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Rampe, eksisterende

Rampe, eksisterende

Eksist.
Eksist.

    90 mm Chaussésten

  155 mm HBB-B

    30 mm AG

  235 mm BL II

  30 mm AB 8t

  GAB 0

Eksist. flise

AG

3,250,15 0,15

0,20P-areal
Kantopfyldning

  Kantsten, kløvet

  Sættebeton

~ 30  ‰
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Ubenævnte mål er i meter.

Matrikelkort er baseret på Kortforsyningen.

Skel

Sætning af kantsten aftales nærmere med tilsynet.

Lysmast (placering ift. grundkort)

Stele (placeres med nærmeste kant 30 cm fra forside af kantsten)

Søm i belægning (placeres med indbyrdes afstand på 0,5 m fra centrum til centrum)

Træ, eksisterende

Stander, buet

Tavle, ny

Tavle, eksisterende

Eksisterende skilte på Slotsgade i vestlig side mellem Saffran og Cykelstyrken optages og bortskaffes.

Eksisterende kantsten ved plantehuller optages og genbruges.

Eksisterende plantehulsriste optages og bortskaffes.

Eksisterende muld i plantehul planeres ud og tilpasses nyt plantebed.

Muldniveau omkring træstammer skal vedblive det samme. Det må hverken sænkes eller hæves.

VIGTIGT: Al gravearbejde skal ske med omtanke på rødder. Der skal håndgraves eller maksimalt benyttes minigraver.

og der må ikke arbejdes videre før tilsynet har besigtiget stedet.
Såfremt rødder blotlægges, graves over eller beskadiges, SKAL tilsynet tilkaldes med det samme,

Såfremt der er grusopbygning til planumniveau, kan BG-laget undværes efter aftale med tilsynet a.h.t. rodzonen.
Der skal prøvegraves ved 1. p-plads område for verificering af eksisterende belægning.

Kantsten, eksisterende som bibeholdes

Muld, ny, i bed

Kantfyldning

Chaussésten, bueforbandt, eksisterende

Chaussésten, bueforbandt, omlagt

Betonbelægningssten, eksisterende, 1 rk., sat om pga. kantstensarbejde

Betonbelægningssten, eksisterende

Kantsten, ny
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