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1. Tilladelse og vilkår 
 

Hillerød Kommune har den 12. juli 2018 modtaget ansøgninger om udledning af regnvand  til 

henholdsvis Pøle Å og Havelse Å fra Nyt Hospital Nordsjælland ( NHN), Salpetermosevej 43  

(Hospitals vej 1) , 3400 Hillerød, matriklerne 1i, Trollesminde, Hillerød Jorder og 1f, Fa vrholm, 

Hillerød Jorder.  

 

Denne tilladelse omfatter godkendelse af den del af LAR -anlægget med udledning til  

Hestehavegrøften/Pøle Å -system , samt tilladelse til nedsivning af re gnvand via bunden af LAR -

Sø 1. De sidste oplysninger til ansøgningen indkom den 5. marts 2019 . Udledningen til Havelse 

Å er  reguleret af en selvstændig tilladelse.  

 

Hillerød Kommune giver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk.1 til udledning a f 

regnvand fra veje og p -pladser over 20 biler til Hestehavegrøften/Pøle Å -system  samt 

tilladelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til nedsivning via bunden af LAR -sø 1  og 

grøftebassiner på følgende vilkår:  

 

Generelle vilkår:  

1.  Udledningen skal ske som b eskrevet i ansøgningen  og vilkårene i denne tilladelse , 

2.  Tilladelsen kan udnyttes fra meddelelsestidspunktet på egen risiko. Forudsætningen er, at 

vilkårene i denne tilladelse er opfyldt,  

3.  Udledningen må ikke give anledning til erosion, synlig udfældning af okker eller udledning 

af suspenderet materiale, flydestoffer, olie samt øvrige forurenende stoffer i recipienten,  

4.  Udledningen skal ophøre straks, hvis der påvises skader på omkringliggende eje ndomme 

som følge af udledningen,   

5.  De ansvarlige for LAR-systemet , nedsivning og udledning  samt tilhørende installationer 

skal drive og vedligeholde anl ægget i overensstemmelse med  det ansøgte,  

6.  Dræning af Hospitalsbygningen, køregården og servicebyen skal etableres jf. DS 436 Norm 

for dræning af bygværker m.v.  

7.  De endeli ge udledningskoordinater og nummerering skal fremsendes til Hillerød Kommune 

i UTM32 Eur89 ved færdigmelding,  

8.  Færdigmelding skal ind eholde  målfas te tegninger over bassiner, grøfter  og udløb og skal 

fremsendes til Hillerød Kommune, By og Miljø på e -mail miljo@hillerod.dk , 

9.  Tilladelsen bortfalder såfremt forudsætninger eller vilkår sat i denne tilladelse ikke 

overholdes. I den forbindelse skal Hillerød Kommune straks orienteres på 

miljo@hillerod.dk . 

 

Relevante vilkår fra VVM -Tilladelsen af 8. november 2016:  

10.  Det skal sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet i forhold til håndtering og afledning af 

grundvand og overfladevand, herunder i forhold til skybrudssituationer/ekstremregn, og 

det skal sikres, at recipienten og/eller et system for afledning af vand har tilstrækkelig 

kapacitet, eventuelt ved etablering af forsinkelsesbassin som buffer.  

11.  Der skal etableres foranstaltninger i forbindelse med regnvandsbassiner, der sikre, at 

regnv and fra befæstede arealer er fri for opslemmet materiale og miljøfremmede stoffer 

før det udledes til recipient.  

12.  Det skal sikres, at fungerende dræn, som fjernes i forbindelse med projektet, og som 

afvander områder, som fortsat ønskes holdt tørre, omlægge s for at sikre, at påvirkede 

områder fortsat afvandes tilfredsstillende, eller at andre foranstaltninger etableres, der 

sikrer, at påvirkede arealer fortsat holdes tørre.  

 

 

mailto:miljo@hillerod.dk
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Vilkår om indretning:  

13.  Vandet skal udledes i punktet  X = 634840, Y = 1198749, i koo rdinatsystem DKTM3, st. 

275 på Hestehavegrøften/Pøle Å -system . 

14.  For at sikre at der ikke sker erosion Hestehavegrøften/Pøle Å -system som følge af 

udledningen, skal udformning af udløbsbygværket aftales med Vandløbsmyndigheden i 

Hillerød Kommune.   

15.  Vandet sk al ledes gennem et vådt rensebassin samt åbne grøfter , der sikre den bedst 

mulige reduktion af suspenderet materiale, okker og miljøfremmed e stoffer,  

16.  Der skal etableres et samlet opstuvningsvolumen på 8.30 0 m 3 som ansøgt, for at sikre 

den hydrauliske påvir kning ikke overstiver 21 l/s ,  

17.  For at sikre at Hestehavegrøften/Pøle Å -system s robusthed tilgodeses , skal udløbet 

neddrosles til maks. 21  l/s . 

18.  For at sikre optimal reducering af stofkoncentrationer, skal vådvolumen i LAR -Sø 1 være 

min. 250m 3
 pr.red.ha., det  vil sige 2800 m 3.   

19.  Skråningsanlægget på LAR -Sø 1  skal være  min. 1:5,  men s det på grøftebassinerne skal 

være min. 1:2.  

20.  For at opfylde BAT -kravene skal LAR -Sø 1 samt grøftebassinerne etableres, så der alle 

steder er et permanent vandspejl med vanddybde på min. 1 m og maks. 1 ,5  m , 

21.  Ind -  og udløb skal placeres således, at vandets vej gennem LAR-Sø 1  fra indløb til udløb, 

bliver længst mulig, og sådan,  at hele LAR-Sø 1  udnyttes,   

22.  Grøfterne , til transport af vandet,  skal have funktion af frafiltrering af sand og  olieholdigt 

regnva nd inden tilledning til LAR -Sø 1  og grøftebassiner,  

23.  For at sikre et tilstrækkeligt iltindholdet i vandet inden udledningen skal der etableres et 

beredskab i LAR -Sø 1 der kan belufte vandet, således iltindholdet er over 50 % eller 6 

mg/l inden udledning.  

24.  Iltningsslanger til beluftning af vandet i LAR -Sø 1 skal etableres over 10 -20 cm bunden så 

der ikke opstå resuspension i bassinet. Ansøger foreslår at iltningsslangerne lægges 10 -

20 cm over bunden. Alternativt kan udløbsbygværker udformes  med fald, således vandet 

iltes her.  

25.  Det skal sikres at LAR -Sø 1 ikke virker drænene, således der sker en større udledning af 

grundvand end forudsat i denne tilladelse.   

26.  Områder hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier skal være befæstet m ed 

en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret 

afledning. Der skal fremsendes redegørelse/projekt herfor.  

27.  Der skal etableres dræn under grusparkeringen som ansøgt. Drænene skal placeres så de 

ikke virker drænende fo r området, det vil sige, at de ikke må etableres under vandspejlet 

for det sekundære grunvandsmagasin.  

 

Vilkår om drift:  

28.  LAR-Sø 1  og grøftebassiner med tilhørende anlæg, herunder afløbsregulator og grøfter, 

skal tilses og tømmes efter behov, tilsyn skal d og foretages min. en gang årligt,  

29.  LAR-Sø 1 , grøftebassiner og grøfterne skal oprenses således, at der opretholdes et fast 

volumen svarende til det dimensionerede. Oprensning omfatter fjernelse af aflejret 

materiale og beskæring af vegetation i bassinet og på bassinets sider og tilsvarende i 

grøfterne,  

30.  Det forurenede slam og bundmateriale skal afleveres til et godkendt modtageranlæg,  

31.  Der må kun ledes overfladevand via trug/wadier med klasse 0 og 1 jord,  

32.  Hvis der i bassinet eller omkring dette konstateres ar ter, som er omfattet af 

Habitatdirektivets bilag IV skal oprensningen foretages mellem 1. september og 20. 

februar,  
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33.  De grønne arealer (inkl. bassin og grøftebassin) og taghaverne skal drives ekstensivt 

uden brug af p esticider og  næringsstoffer,  

34.  Ved aflej ringer i vandløbet ved udløbspunkt (fane), skal der ske en oprensning af 

vandløbet. Oprens ningen skal bekostes af ansøger,  

35.  Vandløbsmyndigheden i Hillerød Kommune vurderer  om en oprensning er nødvendig,  

 

Vilkår om overvågning:  

36.  Det 1. år i drift skal der udf øres iltmålinger i LAR -Sø 1 på ugebasis, således en 

driftscyklus /beluftningsplan  for søerne kan fastlægges med henblik på at fastlægge  

frekvensen af  beluftningen med  iltningsslanger.  

37.  Resultaterne skal indsendes til Miljo@hillerod.dk  1 gang årlig.  

38.  Region Hovedstaden  skal årligt foretage monitering af vandstanden i Salpetermosen og 

lave  en vurdering af naturkvaliteten i § 3 -områderne , med henblik på at overvåge om det 

indtrængende åvand vil have negative effekter på na turkvaliteten i mosen samt 

padderne i området. Resultaterne skal indsendes til natur@hillerod.dk .   

 

Vilkår om uheld:  

39.  Ved uheld, der kan medfører en negativ påvirkning af Hestehavegrøften/Pøle Å -system , 

skal der str aks ske en afspærring mellem regnvandssystem og recipient . Uheld der kan 

medfører en negativ påvirkning af Hestehavegrøften/Pøle Å -system , er f.eks. spild og 

udslip af olie, kemikalier og organisk materiale til LAR -systemet ,  

40.  Såfremt der sker uheld, spild el.lign. skal  Miljøvagten  straks underrettes via 112,  ligesom 

udledningen omgående skal indstilles. Herefter skal Hillerød Kommune, Miljø, Byg og 

Beredskab underrettes på telefon nr. 7232 0000 eller mail miljo@hiller od.dk . 

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 65 er tilsynsmyndigheden Hillerød Kommune.  

 

Tilladelsen bortfalder , såfremt den ikke er taget i brug indenfor 3 år fra udstedelsesdatoen.  

mailto:Miljo@hillerod.dk
mailto:natur@hillerod.dk
mailto:miljo@hillerod.dk
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2. Lov- og plangrundlag 
 

Tilladelsen meddeles i henhold til nedenståend e lovgivning:  

¶ Miljøbeskyttelseslovens § § 3, 19 og  28, stk. 1  (Bekendtgørelse af lov om 

miljøbeskyttelse, LBK nr. 241 af 13/03/2019 )  

¶ Spildevandsbekendtgørelsens § § 17  og  38  (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser 

m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel  3 og 4, BEK nr . 1469 af 12/12/2017)   

¶ Indsatsbekendtgørelsens § 8, stk . 3 ( Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter, BEK nr. 1521 af 15/14/2017 )  

¶ Habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 stk. 6 nr. 5 (BEK nr. 1595 af 06/12/2018 

Bekendtgørelse o m udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ).  

 

Bestemmelsen i Miljøbeskyttelseslovens § 3 medføre, at Hillerød Kommune, v ed lovens 

administration, skal  lægge vægt på, hvad der er opnåeligt ved an vendelse af den bedste 

tilgængelige teknik. Miljø og Fødevareklagenævnet har i flere afgørelser, blandet andet  

afgørelsen NMK -10 -10 -00423 om tilladelse til udledning af vejvand til et vandløb , fastlagt  at  

BAT vedr. vejafvanding  er en række dimensioneringsk riterier beskrevet i òFaktablad om 

dimensionering af våde regnvandsbassiner ò. 

 

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 19 og 28, stk. 1 er det Hillerød Kommune der meddeler 

tilladelse til henholdsvis nedsivning og udledning af regnvand.  

 

Det skal i øvrigt påses, at Indsatsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter, BEK nr. 1521 af 15/14/2017) § 8, stk. 3 overholdes:  

 

òMyndigheden kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af 

et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis 

afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller 

grundvandsforekomstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, 

herunder gennem de i indsatspr ogrammet fastlagte foranstaltninger. Ved vurdering af, om 

afgørelsen vil hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, skal det tages i betragtning, om 

påvirkningen neutraliseres senere i planperioden ò  

 

Der må ikke ske forringelse af den aktuel le tilstand  i recipienten , herunder for de enkelte 

kvalitetselementer  (biologiske og kemiske) .  

 

Jf. Habitatbekendtgørelsen skal der ved meddelelse af en udledningstilladelse efter 

Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1,  foretages en vurdering af, om projektet i sig sel v, eller i 

forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 -område væsentligt. De 

projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet 

med eller nødvendige for Natura 2000 -områdets forvaltning.   

 

Kendelser fra Miljø -  og fødevareklagenævnet (daværende Natur -og miljøklagenævnet) har 

desuden  fastsat, at udledningens flow skal fastsættes efter en konkret vurdering af 

recipientens robusthed. Vurdering skal forholde sig til  erosionsrisici samt risi ko  for 

oversvømmelser (kapacitet) .   

 

Øvrige tilladelser efter planloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven mv. skal indhentes 

særskilt.  
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2.1 Plangrundlag 
I forbindelse med planlægningen af et nyt hospital er der udarbejdet lokalplan 408 for Nyt 

Hospital Nordsjæ lland i Favrholm, der er endelig vedtaget af byrådet den 26. oktober 2016. 

Heri er det beskrevet, at regnvandet skal håndteres på grunden i LAR - løsninger og indgå som 

et rekreativt element.  

 

I lokalplanen er det desuden beskrevet, at systemerne skal overd imensioneres i forhold til 

kravene i spildevandsplan 2013 -2016 for at sikre hospitalets funktion under ekstrem regn.  

 

Miljøvurdering  
Der er ligeledes udarbejdet en miljørapport for Nyt Hospital Nordsjælland, der er godkendt af  

byrådet den 26. oktober 2016 . På baggrund af miljørapporten  meddelte Hillerød Kommune den 

8. november 20 16 VVM -  tilladelse med vilkår . Vilkårene er indarbejdet i nærværende tilladelse.   

 

I forbindelse med VVM - tilladelsen har der været offentlig høring af de overordnede principper 

me d afledning af regnvand fra befæstede arealer til et vådområde inden udledning til 

vandløbssystemet. Der har ikke været bemærkninger til VVM - tilladelsen i forhold til 

overfladevand og vådområde.  

 

På baggrund af detailprojektering af LAR -systemer vurderede Hillerød Kommune, at 

projekterne udgjorde en ændringer eller udvidelse af et allerede godkendt projekt, hvorfor 

projekterne var omfattet af Miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 13 a. Projektet er vurderet jf. 

Punkt 10 g) dæmninger og andre anlæg til opstuv ning eller varig oplagring af vand (projekter, 

som ikke er omfattet af Bilag 1) og Punkt 11 c) renseanlæg (projekter, som ikke er omfattet af 

Bilag 1). Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven 

vurderet, at LAR -systemet ik ke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal 

udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM -pligt, Afgørelse af 14. marts 2019, sag nr. 

18/14600). Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for 

Hillerød Ko mmune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 

gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.  

 

Spildevandsplan  
I Spildevandsplan 2018 -2021 er o mrådet er en del af opland F11. Oplan det er planlagt 

separatkloakeret. Regnvandet skal udledes delvist til Hestehavegrøften/Pøle Å -system  og 

delvis til Havelse Å  via Hestehavegrøften . Der er ikke nogen eksisterende udløbsbygværker til 

regnvandsudløb fra grunden til recipienterne.  

 

3. Partshøring 
 

Udkast til afgørelsen har været i  høring hos ansøger. Der har været følgende 

bemærkninger:  

 

Ansøger:  

¶ Vilkår 2 0: Ansøger fastholder ansøgning omkring dybden af vådvolumen på 

LAR-Sø 1 på mellem 0,3 -0,9. Hillerød Kommune, Miljø vurderer, at BAT -

kravene for våde bassiner skal overholdes og lemper derfor ikke vilkåret.  

 

¶ Ansøger foreslår at iltningsslangerne lægges 10 -20 cm over bunden, vilkår 

24. Hillerød kommune, miljø vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt. 

Alternativt kan udløbsbygværker udformes med fald, således vandet iltes her.  
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¶ Vilkår 27: Ansøger bemærker, at drænene skal kunne opsamle saltholdigt 

nedsivet regnvand, dvs. de skal lægges i et niveau som er lidt under det 

højere vandspejl vinter/forår. Dvs. for at kunne opfylde funktionen med 

opsamling af saltholdigt nedsivet vejvand vil de virke svagt drænende i 

perioder med højere vandspejl på grunden.  

¶ I forbindelse  med høringsfasen er udlø bspunktet flyttet fra Pøle Å st.  74 til 

Hestehavegrøften st. 274, X = 634840, Y = 1198749 DTM.  

 

 

Vandløbsmy ndighed:  

¶ Hvis udledningen skal ske i st. 74 (Pøle Å), vil det være midt i et naturbeskyttet areal. 

Af hvad jeg kan se er det stadig i Pøle Å st. 0, eller mere præcist 74 meter opstrøms i 

Hestehavegrøften (Hestehavegrøften mod Pøle Å st. 265) der udledes, m ed mindre der 

graves en ny kanal parallelt med Hestehavegrøften, hvorfor det så er i Pøle Å st. 0).  

 

Som følge af høringsvaret er grøften mellem PE -1 og Pøle Å udtaget af 

opstuvningsvolumet, da dette var en del af Hestehavegrøften/Pøle Å -system. 

Udlednings punktet fra projektområdet er derfor flyttet til Hestehavegrøften  ï der er 

ikke sket en ændring af projektmaterialet, hvorfor der er indsat vilkår herom .  

 

Herudover har der været nogen redaktionelle bemærkninger fra både 

vandløbsmyndighed og ansøger.  
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4. Baggrund for projektet  
 
Den 25. september 2012 besluttede Regionsrådet at godkende placeringen af Nyt Hospital 

Nordsjælland (NHN) i Hillerød Kommune. Derfor planlægger Region Hovedstaden opførelsen af 

et nyt hospital. Hospitalet bliver placeret syd for Hil lerød by ud mod Overdrevsvejen. 

Hospitalsgrunden er godt 31 ha, og umiddelbart vest for  grunden , er der reserveret et område 

på ca. 15 ha til kommende udvidelser, eksempelvis psykiatri.  

 

Hospitalsgrunden ligg er tæt ved Salpetermosen og best år primært af l andbrugsarealer. Det 

nye hospital skal erst atte de eksisterende hospitaler  i Hillerød, Frederikssund og Helsingør og 

skal servicere en fremtidig befolkning på 317.000 indbyggere (fremskrivning til 2020).  

 

Når hospitalet er etableret , skal der afledes regnv and til de nærliggende recipienter. Derfor er 

der søgt om udledningstilladelse til Hestehavegrøften/Pøle Å -system .  

 

 

Figur 1: Oversigt over placering af området  
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5. Projektet 
 

I forbindelse med etableringen af Nyt Hospital Nordsjælland (NHN ) på matriklerne  1i, 

Trollesminde, Hillerød Jorder og 1f, Favr holm, Hillerød Jorder,  skal der  udføres et  nyt  separat 

regnvandssystem for håndtering  af regn vand  på projektområdet .  

 

Regnvandssystemet  etableres som et afvandingssystem med forsinkelsesbassiner  (se figur 2) . 

Regnvandet håndteres på overfl aden i grøfter  og r egnvandssøer. Regnvandet forsinkes og 

renses i regnvandssystemet, inde n det udledes til recipienten, Hestehavegrøften/Pøle Å -

system . Der etableres grøfter langs de fleste veje, stier og parkeringspladser, og disse areal er 

afvander di rekte til grøftern e, der fungerer både til opsamling og transport af regnvand.  

 

Der etableres et vejafvandingssystem med kantopsamling  ved  hovedadgangsvejen, ved 

hovedindgangen og ved Fælles Akut Modtagelsen (FAM). Vejafvandingssystemet tilsluttes 

regnvandssystemet.  Regnva nd fra tagfladerne på hospital sbygningen føres  til 

regnvandssystemet. Regnvand fra taghaverne føres via faldstammer til ledninger under 

bygningen. Gårdhaverne afvander ligeledes til ledninger under bygningen. Disse ledninger 

kommer ud fra bygningen i en ko te, som er lavere end de omkringliggende grøfter i 

Figur 2: Oversigt over LAR -systemet  
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regnvandssystemet. Der etableres der for pumper for at løfte regnvan det op til grøfterne. 

Tagnedløbene langs facaden føres enten direk te til grøfterne via mindre ren der, der etableres i 

terrænet, eller via ledninger koblet til regnvandssystemet.  

 

Regnvandssystemet modtager også regnvand fra servicebyens tagflader. Regnvandet herfra 

føres igennem tagnedløb til tagbrønde. Fra tagbrøndene føres ledninger, der tilsluttes 

regnv andssyste met  syd eller øst for bygn ingen. De steder, hvor grøfterne skal krydse veje og 

stier, forbindes grøfterne med ledninger. Regnvandet ledes fra grøfter til ledninger via brønde 

med kuppelriste, der etableres i bunden af grøfterne.  

 

Ledningerne, der forbinder de forskellige grøftestr ækninger, vil være permanent vandfyldte. 

Brøndene i grøfterne etableres med sandfang, og i forbindelse med drift og vedligehold er det 

muligt at tømme ledninger og brønde med en dykpumpe.  

 

Der vil være forskellige befæstelser (og afløbskoefficienter) af o mrådet , og der vil være  

forskellig t  trafiktryg . Befæstelsestyperne omfatter blandt andet tagfalder, solceller, stier 

(asfalt), veje (asfalt), p -pladser (grus) mv. Samlet set vil der i oplandet til 

Hestehavegrøften/Pøle Å -system  være 10 reducerede hektar.  

 

5.1 Grus Parkeringspladserne  
Parkeringspladserne udføres med en grusbelagt overflade. Grusparkeringspladserne er 

opbygget af 50 mm leret vejgrus, 230 mm stabilgrus (SG II) og 520 mm bundsikringsgrus (BL 

II). Ansøger har  fastlagt en afløbskoefficient for grusparkeringen på 0,5,  fordi en del af vandet 

vil nedsive igennem gruslagene . For at forhindre at der nedsiver urenset regnvand fra vej og 

p-pladser, anlægges  der  dræn under parkeringspladserne  (jf. mail af 5. marts 2019 ) . Dette 

medfører , at der ikke sker  nogen nedsivning fra p -pladserne . 

 

5.2 Drænsystemet under Hospitalet 
Der etableres et nødsystem  til  bygnings dræning ved både hospitalsbygningen og servicebyen 

for  at beskytte  imod gener/skader ved høj grundvandsstand.  For hospitalsbygningen og 

servicebye n vil dræningen ikke være perma nent, idet der kun forventes ekstremt høj  

grundvandsstand i kortere perioder efter  meget kraftige og/eller langvarige regnhændelser.  

 

Drænsystemet består af et nedre drænsystem under kælderen (level K) og et øvre 

drænsystem lige under stueplan (level 0). Det nedre drænsystem aflaster i kote 23,9 og det 

øvre drænsystem aflaster i kote 23,65. Der  er ikke tale om permanent dræning, idet der kun 

forventes at blive aflastet grundvand fra trykaflastningsdrænet periodevis (hvert 2. til hvert 

10. år) og i mindre mængder op til 0,3 l/s.  LAR-Sø 1 modtager vand fra trykaflastningsdrænet 

fra den del af hospitalsbygningen, der ligger i oplandet til Hestehavegrøften/Pøle Å -system .  

 
5.3 LAR-systemet 
Grøfter  leder regnvandet til forsinkelses bassin et , LAR-Sø 1, der etableres sydøst for hospitalet.  

LAR-Sø 1  etableres  med permanent vandspejl, og de t  fungerer dermed som forsinkelses -  og 

rensebass in  for regnvandet, inden det ledes vid ere til Hestehavegrøften/Pøle Å -system . 

Systemet er opbygget , så grøfter og bassiner også vil  opfange og  transporterer regnvand fra 

ubefæstede arealer , når der er overfladisk afst rømning.  

 

Størstedelen af regnvandet fra trafikbelastede arealer ledes til LAR-Sø 1 og renses og forsinkes 

heri . På grund af terrænforholden e på grunden kan regnvand fra to deloplande omkring de to 

parkeringspladser i  nord (P -N1 ï del af delopland 3) og nordøst (P -E1 ï del af delopland 2 )  

ikke ledes til LAR -Sø 1 . Derfor etableres der grøftebassiner langs disse parkeringspladser som 
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supplement til LAR -Sø 1 . Grøftebassinerne er grøfter, der er permanent van dfyldte og med 

neddroslet udløb. De fungerer derved som rensebassiner for den del af regnvandet, der ikke 

passerer igennem LAR-Sø 1 inden udledning til Hestehavegrøften/ Pøle Å-system . Derudover  

har de en transportfunktion, som de øvrige grøfter i regnvandssystemet.  Oplandene til 

Hestehavegrøften/Pøle Å -system  fordeler s ig som vis t  på nedenstående tabel 1 . 

 

 

Opland 1  

LAR-Sø 1   

 

Opland 2  

Grøftebassin P -E1 

 

Opland 3  

Grøftebassin P -N1  

 

Total ha  11,9  4,4  1,8  

Reduceret ha  6,8  2,4  0,85  

Tabel 1: Deloplande til Hestehavegrøften/ Pøle Å-  system  

Den geografiske udstrækning af de tre oplande til Hestehavegrøften/ Pøle Å-system  ses af figur 

3 (Opland 4 leder  til Hestehavegrøft en/Havelse Å , og er behandlet i en selvstændig tilladelse ) . 

 

 

Figur 3: Oversigt over placering af deloplande  

Parkeringsplads P -E1 
Parkeringsplads P -N1 
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5.4 Rensning af regnvandet 
Det samlede areal  er 31 ha (total) , mens det samlede reducerede areal er opgjort til 13  ha . Af 

de 13 reducerede hektar ligger 10 ha i oplandet til Hestehavegrøften/Pøl e Å -system .  

 

Projektet indeholder rensning af regnvand i våde bassiner (LAR -Sø 1 og grøftebassiner). 

Ansøger har søgt om  rense volumener  jf. nedenstående tabel.   

 

 

Opland 1  

LAR-Sø 1  

Opland 2  

Grøftebassin P -E1 

 

Opland 3  

Grøftebassin P -N1  

 

Rensevolumen  [m³]  2.800  600  215   

Tabel 2: Rensevolumen fordelt mellem deloplande  

I ansøgningen er det beskrevet et vådvolumen med en dybde mellem 0,3 -0,9 meter og hvor 

der i størstedelen er 0,9 meter.  LAR-Sø 1, grøftebassiner og grøfter etabl eres uden membran.  

 

5.4.1 Forventet rensningsgrad 
I forhold til Fakta blad 1 for våde bassiner, kan der forventes følgende reduktioner af 

stofkoncentrationer i et veldimensioneret vådt bassin:  

 

 Koncentration ved indløb  Rensegrad (vådt bassin)  

Total -N 2 m g/l (1 -3)  40 % (20 -60)  

Total -  P 0,3 mg/l (0,1 -0,5)  70% (60 -80)  

Suspenderet stof  90 mg/l (30 -300)  80 % (70 -90)  

COD (fra organisk materiale)  55 mg/l (20 -100)  45 % (30 -60)  

Tungmetaller (Zn)  100 µg/l (50 -200)  75 % (40 -85)  

Tabel 3: Oversigt over indløbskoncentrationer og rensegrader i et vådt bassin.  () er det interval hvori 

koncentrationerne findes.  

Ansøger har oplyst  i ansøgningen , at der i længere tørvejrsperioder, hvor der ikke er 

udskiftning  af vandet i vådvolumenet i LAR -Sø 1 , vil være risiko for, at iltindholdet i vandet 

falder til et kritisk niveau  ift. udledning til et målsat vandløb . Derfor bliver der etableret 

beluftningsslanger. Slangerne tilsluttes en brønd, hvor der kan monteres en transportabel 

kompressor til iltning af  vand. Der skal i 1. driftsår udarbejdes  en beluftningsplan der beskriver 

frekvensen af behovet for beluftningen i LAR -Sø 1. Måleprogram og plan for beredskab er 

beskrevet i afsnit 5.10 Overvågning  og 5.11 beredskabssituation .   

 

LAR-Sø 1 modtager  desuden  periodevis en begrænset mængde drænvand fra 

trykaflastningsdrænet u nder  hospitalsbyggeriet  som blandes sammen med regnvand . 

Grøftebassinerne ikke modtager drænvand.  
 
 

5.6 Opstuvning og gentagelsesperiode 
Forsinkelse af regnvandet fordeler sig i LAR-Sø 1, grøfter og grøftebassinerne. Ansøger har 

beregnet det samlede opstuvningsbehov på Spildevandskomiteens Regionale regnerække 4.1. 

Der er anvendt følende forudsætninger :  

¶ Sikkerhedsfaktor: 1,44  

¶ Hydraulisk reduktionsfaktor: 1  

¶ Afløbstal: 21 l/s  

¶ Overløbshyppighe d: T=5, det vil sige overløb hvert 5. år  

                                           
1 Fakta blad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012.  
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Dette vil ifølge ansøger give et  samlet  stuvningsvolumen på min. 7.154 m 3, når det er 

dimensioneret med koblet regn.  

 

Der etableres grøfter i tre forskellige størrelser (lille, mellem og stor) og dybden af dem 

vari erer fra 0,25 m til 1 m. Ansøger har i MIKE Urban/MIKE Flood opgjort, hvor stort et 

stuvningsvolumen der er i grøfter og bassin i oplande ne til Hestehavegrøften/Pøle Å -system . 

Kapacitet er opgjort til samlet 8.300 m 3. Fordelingen indenfor oplandene ses af nedenstående 

skema:  

 

 

Opland 1  

LAR-Sø 1 og  grøfter  

Opland 2  

Grøftebassin P-E1 og 

grøfter   

Opland 3  

Grøftebassin P-E1 og 

grøfter  

Reduceret ha  6,8  2,4  0,85  

Opstuvnings -

volumen  

4.445 m 3 ( LAR-Sø 1)  

820 m 3 (stor)  

900 m 3 (mellem)  

475 m 3 (lille)  

825 m 3 (sto r)  

260 m 3 (mellem)  

120 m 3 (lille)  

310 m 3 (stor)  

-  m 3 (mellem)  

155 m 3 (lille)  

Opstuvnings -

volumen i alt  
6.640 m 3 1205 m 3 465 m 3 

Tabel 4: Fordeling af opstuvningsvolumen på deloplande  

Udover ovenstående opstuvningsvolumen etableres der et underjordisk rørbassin således, at 

regnvand fra solcellerne ved P -N1 forsinkes heri. Rørbassinet er 30 m 3.    

Ansøger har foretaget en konsekvens beregning af kapaciteten i det interne afvandingssystem.  

Ved 5 års regnhændelse ( T5),  vil vandet s tå som vist på nedenstående figur:   

Figur 4: Udbredelse af vand på terræn under en 5 års regnhændelse  
















































