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tofemtedels forbandt

BE1 Teglbelæ
gning, rulleskifte - rødbrun klinke

KA1 Stålkant 10mm u. lysning
med fødder sat i jordfugtig beton

BE2 Teglbelæ
gning, rulleskifte - gyldengrå klinke

BE1 Teglbelægning - rødbrun BE2 Teglbelægning - gyldengrå
to-femtedelsforbandt

KA1 Stålkant 10mm u. lysning
med fødder sat i jordfugtig beton

KA2 Valset stålkant 10 mm,
50 mm lysning. Fødder sat i jordfugtig beton

DETALJE 51.01 detailplan minibastion 01

N

BE9 Markeringssøm, støbejern
97

2

Side 2 ud af 11



tredjedels forbandt

KA1 Stålkant 10mm u. lysning
med fødder sat i jordfugtig beton

KA1 Stålkant 10mm u. lysning med
fødder sat i jordfugtig beton

BE2 Teglbelæ
gning, rulleskifte - gyldengrå klinke

BE2 Teglbelægning - gyldengrå

BE2 Teglbelæ
gning, rulleskifte - gyldengrå klinke

tredjedels forbandt
BE2 Teglbelægning - gyldengrå

tredjedels forbandt
BE1 Teglbelægning - rødbrun
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DETALJE 51.02 detailplan minibastion 02

N

KA2 Valset stålkant 10 mm,
50 mm lysning. Fødder sat i jordfugtig beton

BE9 Markeringssøm, støbejern

97
2

BE9 Markeringssøm,
støbejern
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KA1 Stålkant 10mm u. lysning
med fødder sat i jordfugtig beton

KA1 Stålkant 10mm u. lysning
med fødder sat i jordfugtig beton

BE2 Teglbelæ
gning, rulleskifte - gyldengrå klinke

BE1 Teglbelæ
gning, rulleskifte - rødbrun klinke

tofemtedels forbandt
BE1 Teglbelægning

BE2 Teglbelægning
tofemtedels forbandt
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DETALJE 51.03 detailplan minibastion 03

N

KA2 Valset stålkant 10 mm,
50 mm lysning. Fødder sat i jordfugtig beton

KA2 Valset stålkant 10 mm,
50 mm lysning. Fødder sat i jordfugtig beton

Side 4 ud af 11



DETALJE 52.04
Planudsnit -  Princip for belægning på bydelsplads/rulleskifter mod bede bydelsplads - OPTION

Side 5

KA3 Stålkant 10mm. u. lysning

BE1 Rødbrun tegl, fortandet rulleskifte

BE1 Rødbrun tegl - stablet forbandt

halvforbandt i klinkernes længderetning

LY4 Pullertbelysning

INV1 Opholdsplinte, træ

fleksible siddepladser

BE4 Bordursten - præ
fab beton,

faldende læ
ngder

BE4 Bordursten - præ
fab beton,

faldende læ
ngder

BE5 Vandrende - præ
fab beton

Plantebed, buske og

F1 salttolerant frøblanding

Plantebed, buske og F1 salttolerant frøblanding

gradvis overgang til eksist. natur

Plantebed, buske og F1 salttolerant frøblanding

BE1 Rødbrun tegl - stablet forbandt

halvforbandt i klinkernes længderetning

BYDELSPLADS - OPTION
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DETALJE 51.05
Planudsnit rulleskifter mod rabat bydelsplads

DETALJE 51.07
Snit igennem bordursten v. kant af cykelsti på Bydelspladsen

DETALJE 51.06
Snit igennem BE4 bordursten og BE6 petanquebane på Bydelspladsen - OPTION

Side 6

BE4 Bordursten - præ
fab beton,

faldende læ
ngder

BE1 Rødbrun tegl, fortandet rulleskifte

KA3 Stålkant 10mm. u. lysning

Plantebed F1 salttolerant frøblanding

BE1 Rødbrun tegl - stablet forbandt

halvforbandt i klinkernes længderetning

BE1 Rødbrun tegl

stablet forbandt

halvforbandt i klinkernes

længderetning

BE7 Opmærksomhedsfelt

Taktilfliser - knopelement

sort beton BE7 Opmærksomhedsfelt

Taktilfliser - knopelement

sort beton

BE8 Ledelinje

Taktilfliser
ledelinjelement

sort beton

BE1 Rødbrun tegl - princip for tilpasning v. smalle

emner - klinker vendes: min. 1½ modulbredde

BE1 Rødbrun tegl - princip for tilpasning v. smalle

emner - klinker vendes: min. 1½ modulbreddes

forskel mellem fortandinger

Afretningsgrus 30mm
Teglklinke 70mm

Råjord

BE1 Teglbelægning

BE4 Bordursten
Langs cykelsti sættes bordursten

i jordfugtig betonAsfalt på cykelsti iht ING

BE1 Teglbelægning,
Rødbrune klinker i
stablet forbandt

BE4 Bordursten
u. lysning

BE6 sort stenmel h: 30 -50 mm,
fast vibreret på velkomprimeret
stabilgrus

Råjord

Stenmel

Fortov - Hovedsti

SGII 130 mm

BLII 300 mm

SGII 250 mm

BLII 300 mm

SGII 130 mm

BLII 300 mm

Afretningsgrus 30mm
Teglklinke 70mm

BYDELSPLADS - OPTION
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DETALJE 51.10
Snit igennem minibastion, afgrænsning mellem teglbelægning og naturområde

BE1/BE2 Teglbelægning, rulleskifte

BE1/BE2 Teglbelægning

KA1 Stålkant 10mm med fødder
sat i jordfugtig beton

Afretningsgrus 30mm
Teglklinke 70mm

Råjord

DETALJE 51.09
Snit igennem Bydelsplads, afgrænsning mellem teglbelægning og plantebed

BE1 Teglbelægning, rulleskifte

BE1 Teglbelægning

Afretningsgrus 30mm
Teglklinke 70mm

Råjord

SGII 130 mm

BLII 300 mm

Løsnet råjord

500 mm muld

Engblanding

Løsnet råjord

500 mm muld
fald

Side 7

BE1 Teglbelægning,
Rødbrune klinker i
stablet forbandt BE5 vandrende

Råjord

Bærelag iht. ING

DETALJE 51.08
Snit igennem BE5 vandrende, plantebed og BE2 Teglbelægning på Bydelspladsen

500 mm muld

Løsnet råjord

fald

KA3 Stålkant 10mm med fødder
sat i jordfugtig beton

SGII 130 mm

BLII 300 mm

SGII 130 mm

BLII 300 mm
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Dæksel,
udluftningssystem

Udluftningssystem

KA2 stålkant Ø2000 mm.

Rodspærrefolie føres 1 m.
uden for rodkassetter
langs ledningstracé

Udluftningssystem

Dæksel,
udluftningssystem

R
odspæ

rrefolie

DETALJE 51.11
Planudsnit rodzone med kassetter Minibastioner

KA1 Stålkant

Side 8 ud af 11



Plastkassetter
Rodklump

Dæksel til
udluftningssystem

Råjord komprimeres under klumpen

70 mm Teglklinker
30 mm afretningsgrus
130 mm SGII
Geokomposit membran
500 mm rodvenligt bærelag af plastkassetter fyldt med allétræsmuld
100 mm drænlag af skærver

Løsnet og drænende bund

Evt. ledningstracé

Udluftningssystem
KA2 stålkant, med fødder
50 mm lysning

70 mm Teglklinker
30 mm Afretningsgrus
130 mm SGII
300 mm BLII

Geocompositemembran,
føres 1,5 m. udenfor
plantehul for at udligne
differenssætninger.

Rodspærre
af PE plast.
H=600 mm.

BE3 Grusbelægning 50mm

Vandingspose

3 stk. uimprægnerede stokke. Sort
træbeskyttelse. Elastiske justerbare
remme. Ø70-100

Drænlag

DETALJE 51.12
Principsnit rodzone med kassetter Minibastioner

Allétræsmuld
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Råjord komprimeres
under klumpen

Vandingspose

3 stk.uimprægnerede stokke. Sort
træbeskyttelse. Elastiske justerbare
remme. Ø70-100

DETALJE 51.13
Principsnit rodzone rabatter langs stamvej

Fortov iht. ingeniørprojekt

Cykelsti iht. ingeniørprojekt

Drænlag

Muld

Dræn iht. ingeniørprojekt

Kejserlind
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DETALJE 51.16
Princip for INV14 raftestiger til forhindringsstien

DETALJE 51.17
Principper for INV15 træstubbe og INV16 hoppesten til forhindringssti

DETALJE 51.14
Princip for INV11 spang over grøfter

Side 11

Granrafter Ø100-120 mm. samles
med rustfri skruer nedefra. Stiger
monteres med træspyd af eg eller
robinie. 50 mm. afretningsgrusEgesveller 150 x 260 mm.

Kanter affases 5 mm.

100 mm. stabilt
grus under sveller

DETALJE 51.15
Princip for INV13 raftesti til forhindringsstien

træspyd til fæstning
af stiger på terræn

Granrafter Ø100-120 mm. lægges i komprimeret
afretning eller sættes i mindre komprimeret grus.
Mellemrum mellem rafter 10 50 mm. Mindre end
halvdelen af rafternes tværprofil må være dækket
af grus i det færdige resultat. Der udlægges ikke
muld under forhindringssti

100 - 200 mm. afretningsgrus

muldråjord

100 mm. afretningsgrus

Hoppesten af digesten 40 -80 cm. Lægges i afretningsgrus
på den flade side. Afstand mellem sten max. 60 cm.

råjord

råjord

råjord

Egetræsstubbe Ø200 -400 mm.
Monteres i var. højder 200-400 mm
over terræn.  Monteres så min. 50% af
hver stub er stabiliseret under terræn.

100 mm. stabilt
grus under stubbe

råjord
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