NOTE:

Ubenavnte mal er i mm og koter i henhold til DVR90.

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Side 2-4 Detalje 51.01-51.03:
Side 5 Detalje 51.04:

Side 6 Detalje 51.05 - 51.07:
Side 7 Detalje 51.08 - 51.10:
Side 8 Detalje 51.11:

Side 9 Detalje 51.12:

Side 10 Detalje 51.13:

Side 11 Detalje 51.14 - 51.17:

Belaegningsmeanster Minibastioner 01-02-03

Planudsnit - belaegninger og kanter Bydelspladsen
Belaegningsmader - plan og snit - Bydelspladsen - OPTION
Detailsnit vandrende, samt stalkanter

Planudsnit - rodzone, treeer i belaegning - Minibastioner
Principsnit i rodzone - Minibastioner

Principsnit i rodzone - vejrabatter

Detailprincipper - Spang og forhindringssti
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Side 2 ud af 11
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KA1 Stélkant 10mm u. lysning
med fgdder sat i jordfugtig beton

DETALJE 51.01 detailplan minibastion 01
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med fgdder sat i jordfugtig beton

KA1 Stdlkant 10mm u. lysning
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Side 3 ud af 11

KA1 Stdlkant 10mm u. lysning med
fgdder sat i jordfugtig beton

DETALJE 51.02 detailplan minibastion 02




Side 4 ud af 11

DETALJE 51.03 detailplan minibastion 03
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KA1 Stdlkant 10mm u. lysning
med fgdder sat i jordfugtig beton
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Side B ud af 11
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Side 6 ud af 11
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DETAIJE 51.05 DETALJE 51.07
Planudsnit rulleskifter mod rabat bydelsplads Snit igennem bordursten v. kant af cykelsti p& Bydelspladsen
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BE1 Teglbelaegning, BE4 Bordursten BEG6 sort stenmel h: 30 -50 mm,
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DETALJE 51.06
Snit igennem BE4 bordursten og BE6 petanquebane pd Bydelspladsen - OPTION




Side f ud af 11

BE1 Teglbelaegning,
Rgdbrune klinker i
stablet forbandt fald BE5 vandrende

500 mm muld

SGII 130 mm

Beerelag iht. ING
BLII 300 mm

Lgsnet rajord

DETALJE 51.08
Snit igennem BES vandrende, plantebed og BE2 Teglbelaegning pd Bydelspladsen

KA3 Stdlkant 10mm med fgdder
sat i jordfugtig beton™ |

BE1 Teglbelaegning, rulleskifte
BE1 Teglbeleegning

Teglklinke 70mm e
Afretningsgrus 30mm ‘H H H “H H H H H 5 H H H H H R R o - 500 mm muld
Feds
SGII130mm = o 9 2
BLII 300 mm -
. Lasnet rajord
Rajord

DETALJE 51.09
Snit igennem Bydelsplads, afgreensning mellem teglbelaegning og plantebed

KA1 Stdlkant 10mm med fgdder
[ sat i jordfugtig beton

BE1/BE2 Teglbelaegning, rulleskifte Engblanding
BE1/BE2 Teglbelaegning ‘ fald
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SGII 130 mm s
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DETALJE 51.10

Snit igennem minibastion, afgraensning mellem teglbelaegning og naturomrade
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Side 9 ud af 11
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DETALJE 51.12

Principsnit rodzone med kassetter Minibastioner




Side 10 ud af 11

Cykelsti iht. ingenigrprojekt

DETALJE 51.13
Principsnit rodzone rabatter langs stamvej

3 stk.uimpraegnerede stokke. Sort
traebeskyttelse. Elastiske justerbare
remme. @70-100
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Kejserlind

' Réjord komprimeres |
under klumpen. -~
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Dreen iht. ingenigrprojekt

Fortov iht. ingenigrprojekt




Side 11 ud af 11

100 mm. stabilt
grus under sveller

rajord

DETALIJE 51.14
Princip for INV11 spang over grgfter

Egesveller 150 x 260 mm.
— Kanter affases 5 mm.

580

S/
N

60

C/C 65 cm.

Granrafter @100-120 mm. samles J‘C/C ca. 50 em.

med rustfri skruer nedefra. Stiger
monteres med treespyd af eg eller
robinie.

u_g’o""‘" ——

| -

traespyd til faestning
af stiger pa terraen

DETALJE 51.16
Princip for INV14 raftestiger til forhindringsstien

rajord : T " L muld-

Granrafter @100-120 mm. lsegges i komprimeret
afretning eller saettes i mindre komprimeret grus.
Mellemrum mellem rafter 10 50 mm. Mindre end
halvdelen af rafternes tveerprofil ma vaere d
af grus i det feerdige resultat. Der udleegges
muld under forhindringssti

60—100 cm. mellem toppe

DETALJE 51.15
Princip for INV13 raftesti til forhindringsstien

100 - 200 mm. afretningsgrus

rajord

100 mm. afretningsgrus

Hoppesten af digesten 40 -80 cm. Laegges i afretningsgrus
pa den flade side. Afstand mellem sten max. 60 cm.

rajord

rajord

F . =

100 mm. stabilt

grus under stubbe

DETALJE 51.17
Principper for INV15 traestubbe og INV16 hoppesten til forhindringssti

Egetraesstubbe @200 -400 mm.
Monteres i var. hgjder 200-400 mm
over terreen. . Monteres sa min. 50% af
hver stub er stabiliseret under terraen.
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