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Grundbrudsrisiko af bassiner ved Smørkilefingeren i den 
permanente situation. 
 
 
 

 
Figur 1: Smørkildefingeren – Oversigt over bassiner 

 
I det følgende redegøres for risikoen for grundbrud i de 4 bassiner der skal etableres ved 
Smørkildefingeren i Hillerød. Risikoen for grundbrud vurderes ved at betragte forholdet 
mellem de løftende kræfter på bassinbunden (underliggende vandtryk i vandførende lag) 
og de stabiliserende kræfter (vægt af lerlaget som vandet trykker op på, samt vægten af 
de jordlag der ligger på lerlaget). I de gennemregnede scenarier er grundvandet ikke 
sænket og bassinerne er tomme for vand. 
 
Reference: Geoteknisk rapport nr. 2 Hillerød, Smørkildefingeren (Version 2) – 24.2100.01 
 
Alle koter er DVR90. Øvrige forudsætninger er listet ved hvert enkelt bassin: 
 
Vandhul / Vådområde 
Bundkote: +20,5 m 
Lermembran: +20,0 - +20,5 m 
Vandspejl: +23,3 m 
Repræsentative boringer: B204 og B205 
 

Løftende kraft:  Stabiliserende kraft 
Sand: +12,1 m 
Vandspejl: +23,3 m  

Lermembran: +20,0 - +20,5 m 
Gytje: +19,7 - +20,0 m 
Moræneler: +12,1 - +19,7 m 

 
 

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑟

𝐿ø𝑓𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑟
=

0,5𝑚 ∙ 20
𝑘𝑁
𝑚2 +  0,3𝑚 ∙ 14

𝑘𝑁
𝑚2 + 7,6𝑚 ∙ 21

𝑘𝑁
𝑚2

11,2𝑚 ∙ 10
𝑘𝑁
𝑚2

= 1,55  

 
Forholdet er større end 1 og der er derfor ikke risiko for grundbrud i vandhul / vådområde. 
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Vejvandsbassin 1 
Bundkote: +20,5 m 
Lermembran: +20,0 - +20,5 m 
Vandspejl: +23,1 m 
Repræsentative boringer: B206 og B207 
 

Løftende kraft:  Stabiliserende kraft 
Sand: +14,5 m 
Vandspejl: +23,1 m  

Lermembran: +20,0 - +20,5 m 
Moræneler: +14,5 - +20,0 m 

 

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑟

𝐿ø𝑓𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑟
=

0,5𝑚 ∙ 20
𝑘𝑁
𝑚2 +  5,5𝑚 ∙ 21

𝑘𝑁
𝑚2

8,6𝑚 ∙ 10
𝑘𝑁
𝑚2

= 1,45  

 
Forholdet er større end 1 og der er derfor ikke risiko for grundbrud i vejvandsbassin 1. 
 
Vejvandsbassin 2 
Bundkote: +20,5 m 
Lermembran: +20,0 - +20,5 m 
Vandspejl: +22,9 m 
Repræsentative boringer: B208 og B209 
 

Løftende kraft:  Stabiliserende kraft 
Morænesand: +17,0 m 
Vandspejl: +22,9 m  

Lermembran: +20,0 - +20,5 m 
Ler: +19,9 - +20,0 m 
Silt: +19,0 - +19,9 m 
Ler: +18,0 - +19,0 m 
Moræneler: +17,0 - +18,0 m 

 

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑟

𝐿ø𝑓𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑟
=

0,5𝑚 ∙ 20
𝑘𝑁
𝑚2 +  0,1𝑚 ∙ 20

𝑘𝑁
𝑚2 + 0,9𝑚 ∙ 17

𝑘𝑁
𝑚2 +  1𝑚 ∙ 20

𝑘𝑁
𝑚2 +  1𝑚 ∙ 21

𝑘𝑁
𝑚2

5,9𝑚 ∙ 10
𝑘𝑁
𝑚2

= 1,15  

 
Forholdet er større end 1 og der er derfor ikke risiko for grundbrud i vejvandsbassin 2. 
 
Vejvandsbassin 3 
Bundkote: +20,5 m 
Lermembran: +20,0 - +20,5 m 
Vandspejl: +22,9 m 
Repræsentative boringer: B210 og B211 
 

Løftende kraft:  Stabiliserende kraft 
Grus: +20,0m 
Vandspejl: +22,9 m  

Lermembran: +20,0 - +20,5 m 
 

 

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑟

𝐿ø𝑓𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑟æ𝑓𝑡𝑒𝑟
=

0,5𝑚 ∙ 20
𝑘𝑁
𝑚2

2,9𝑚 ∙ 10
𝑘𝑁
𝑚2

= 0,34  

 
 
Forholdet er minde end 1, så med vandspejl i kote +22,9 og ingen vand i bassinet, vil der 
opstå grundbrud i vejvandsbassin 3. 
 
Grundbrudsrisikoen kan elimineres ved at borgrave sand- / gruslagene i kote +18 - +19 
og erstattes disse med lermembran / lerfyld. Det kritiske vandspændte lag vil i dette 
tilfælde være beliggende dybt og ikke resulterer i grundbrud.  


