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Sag: 22.1743.01 Hillerød, Smørkildefinger

Boring: B103DGU Nr.:Boret af: HENV/THAO Bedømt af: PTESDato: 2017.07.01

Bilag: 3Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato:

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 25-07-2019 09:02:59
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Projektion: DKTM3
X: 633691 (m) Y: 1198515 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, sv.
leret, mørkt brunt, kfr.

Fy Re

MORÆNELER, ret fedt, rust, sandbelagt sprækker,
mørkt olivenbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lodrette rustbelagte
sprækker, mørkt olivenbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt olivenbrunt, sv. khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandstriber, mørkt gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, mellem, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsættes
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Sag: 22.1743.01 Hillerød, Smørkildefinger

Boring: B103DGU Nr.:Boret af: HENV/THAO Bedømt af: PTESDato: 2017.07.01

Bilag: 3Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato:
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Projektion: DKTM3
X: 633691 (m) Y: 1198515 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, sv.
leret, mørkt brunt, kfr.

Fy Re

MORÆNELER, ret fedt, rust, sandbelagt sprækker,
mørkt olivenbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lodrette rustbelagte
sprækker, mørkt olivenbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt olivenbrunt, sv. khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandstriber, mørkt gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, mellem, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsat
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Sag: 22.1743.01 Hillerød, Smørkildefinger

Boring: B102DGU Nr.:Boret af: HENV/THAO Bedømt af: PTESDato: 2017.07.03

Bilag: 102Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato:

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 24-07-2019 14:51:03
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Projektion: DKTM3
X: 633619 (m) Y: 1198596 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNELER, stærkt siltet, gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gråbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gråbrunt, sv. khl. Gl Gc
MORÆNELER, sandet, vandrette rustbelagte
sprækker, gråbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstriber, mørkt gråt, khl. Gl Gc

SAND, mellem, sorteret, enk. grusk., gråt, khl. Sm Gc

SAND, mellem, ringe sorteret, sv. gruset,
siltstribe, lerstribe, gråt, khl.

Sm Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Sag: 22.1743.01 Hillerød, Smørkildefinger

Boring: B121DGU Nr.:Boret af: HENV/THAO Bedømt af: CAGMDato: 2019.08.20

Projektion:

Bilag: 21Udarb. af: SUDS Kontrol: MAAR Godkendt: MAAR Dato:

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 26-08-2019 11:25:53
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Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, rødder, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet til ret fedt, udtørret,
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, forvitret sten,
udtørret, gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, rustne sli., grålig brunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, striber af fedt ler,
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNESAND, gruset, leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Sag: 24.2100.01 Hillerød, Smørkildevej 10

Boring: B204DGU Nr.:Boret af: CHBI Bedømt af: PTESDato: 2021.02.18

Bilag: 4Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05

GeoGIS2020 20.03.35 PSTG 05-03-2021 07:16:19
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Boreprofil

Projektion: DKTM3
X: 633605 (m) Y: 1198564 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MULD       - " - O Re

MORÆNELER, sandet, st. gruset, rust, mørkt
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, st. gruset, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstriber, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsættes
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Sag: 24.2100.01 Hillerød, Smørkildevej 10

Boring: B204DGU Nr.:Boret af: CHBI Bedømt af: PTESDato: 2021.02.18

Bilag: 4Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05
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Boreprofil

Projektion: DKTM3
X: 633605 (m) Y: 1198564 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MULD       - " - O Re

MORÆNELER, sandet, st. gruset, rust, mørkt
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, st. gruset, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstriber, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsat
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Projektion: DKTM3
X: 633626 (m) Y: 1198536 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, humusrigt, sv. lerbl.,
meget mørkt brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, sorteret, lerede klp.,
gulbrunt, kfr.

Fy Re

SILT, sv. organisk, små plr., mørkt olivengråt, sv.
khl.

Fe Pg

GYTJE, st. siltet, enk. grusk., mørkt olivengråt, sv.
khl.

Fe Pg

MORÆNELER, ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, sv. leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, enk. sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

Fortsættes
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Projektion: DKTM3
X: 633626 (m) Y: 1198536 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, humusrigt, sv. lerbl.,
meget mørkt brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, sorteret, lerede klp.,
gulbrunt, kfr.

Fy Re

SILT, sv. organisk, små plr., mørkt olivengråt, sv.
khl.

Fe Pg

GYTJE, st. siltet, enk. grusk., mørkt olivengråt, sv.
khl.

Fe Pg

MORÆNELER, ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, sv. leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, enk. sandstriber, gråt, khl. Gl Gc
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X: 633757 (m) Y: 1198555 (m)
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MULD, leret, sandet, mørkt grålig brunt, sv. khl. O Re

MULD       - " - O Re

MORÆNESAND, siltet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, stribe af ret fed ler,
sandstribe og rust, gulbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lidt kul, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, sandsli., mørkt
gråt, khl.

Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, enk. grusk., mørkt
gråt, khl.

Sm Gc

SAND, fint, sorteret, mørkt gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mørkt gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc
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X: 633757 (m) Y: 1198555 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, mørkt grålig brunt, sv. khl. O Re

MULD       - " - O Re

MORÆNESAND, siltet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, stribe af ret fed ler,
sandstribe og rust, gulbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lidt kul, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, sandsli., mørkt
gråt, khl.

Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, enk. grusk., mørkt
gråt, khl.

Sm Gc

SAND, fint, sorteret, mørkt gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mørkt gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsat
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X: 633758 (m) Y: 1198535 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, mørkt grålig brunt, kfr. O Re

LER, sandet, sv. gruset, muldstribe, gulbrunt, khl. O Re

MORÆNESAND, siltet, sv. leret, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandstribe, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, sv. khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mørkt gråt, khl. Sm Gc
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Projektion: DKTM3
X: 633758 (m) Y: 1198535 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, mørkt grålig brunt, kfr. O Re

LER, sandet, sv. gruset, muldstribe, gulbrunt, khl. O Re

MORÆNESAND, siltet, sv. leret, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandstribe, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, sv. khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mørkt gråt, khl. Sm Gc

Fortsat
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Projektion: DKTM3
X: 633873 (m) Y: 1198486 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

SAND, usorteret, siltet, leret, muldbl., mørkt
gråbrunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsættes
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Projektion: DKTM3
X: 633873 (m) Y: 1198486 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

SAND, usorteret, siltet, leret, muldbl., mørkt
gråbrunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsat
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Projektion: DKTM3
X: 633901 (m) Y: 1198477 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, sandet, leret, sv. gruset, meget
mørkt grålig brunt, sv. khl.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, leret,
sv. humush. plt., gråbrunt, kfr.

Fy Re

FYLD: GRUS, sandet, sv. siltert, gråbrunt, kfr. Fy Re

SAND, mellem, ringe sorteret, sv. siltet, gulbrunt,
kfr.

Sm Sg

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, lerstriber, gulbrunt,
kfr.

Sm Sg

SILT, groft, finsandet, lyst gulbrunt, khl. Sm Sg

LER, siltet, sandet, lagdelt, sandstriber, siltstriber,
lyst brunlig gråt, khl.

Sm Sg

LER       - " - Sm Sg

LER       - " - Sm Sg

SILT, leret, sandet, lagdelt, lerlag, gråt, khl. Sm Sg

SILT       - " - Sm Sg

LER, siltet, sv. lagdelt, siltstriber, gråt, khl. Sm Sg

LER, siltet, sv. lagdelt, siltstriber, lidt svovljern,
gråt, khl.

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, st. gruset, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, st. siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNEGRUS       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, st. gruset, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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X: 633901 (m) Y: 1198477 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, sandet, leret, sv. gruset, meget
mørkt grålig brunt, sv. khl.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, leret,
sv. humush. plt., gråbrunt, kfr.

Fy Re

FYLD: GRUS, sandet, sv. siltert, gråbrunt, kfr. Fy Re

SAND, mellem, ringe sorteret, sv. siltet, gulbrunt,
kfr.

Sm Sg

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, lerstriber, gulbrunt,
kfr.

Sm Sg

SILT, groft, finsandet, lyst gulbrunt, khl. Sm Sg

LER, siltet, sandet, lagdelt, sandstriber, siltstriber,
lyst brunlig gråt, khl.

Sm Sg

LER       - " - Sm Sg

LER       - " - Sm Sg

SILT, leret, sandet, lagdelt, lerlag, gråt, khl. Sm Sg

SILT       - " - Sm Sg

LER, siltet, sv. lagdelt, siltstriber, gråt, khl. Sm Sg

LER, siltet, sv. lagdelt, siltstriber, lidt svovljern,
gråt, khl.

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, st. gruset, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, st. siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNEGRUS       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, st. gruset, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: DKTM3
X: 634318 (m) Y: 1198460 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, humusrig, meget mørkt
grålig brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, forvitret sten, mørkt
gråbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lidt rust, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

GRUS, fint, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

GRUS       - " - Sm Gc

GRUS, ringe sorteret, sandet, leret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandstr. ?, mørkt gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, gråt, khl. Sm Gc
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Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, humusrig, meget mørkt
grålig brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, forvitret sten, mørkt
gråbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lidt rust, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

GRUS, fint, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

GRUS       - " - Sm Gc

GRUS, ringe sorteret, sandet, leret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandstr. ?, mørkt gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, gråt, khl. Sm Gc
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FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig
brunt, sv. khl.

Fy Re

FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: GYTJE, leret, enk. grusk., meget mørkt
brunt, kfr.

Fy Re

TØRV, omsat, sort, kfr. Fe Pg

GYTJE, meget fedt, meget mørkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg

GYTJE, fedt, meget mørkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg

TØRV, omsat, sv. lagdelt, gytjeh. lag, sort, kfr. Fe Pg

SAND, usorteret, siltet, sv. leret, sv. lagdelt, enk.
plr., gråt, khl.

Fl Sg

LER, sandet, siltet, sv. gruset, plr., gråt, khl. Fl Sg

MORÆNELER, sandet til ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandlag, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandstr., gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc
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FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig
brunt, sv. khl.

Fy Re

FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: GYTJE, leret, enk. grusk., meget mørkt
brunt, kfr.

Fy Re

TØRV, omsat, sort, kfr. Fe Pg

GYTJE, meget fedt, meget mørkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg

GYTJE, fedt, meget mørkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg

TØRV, omsat, sv. lagdelt, gytjeh. lag, sort, kfr. Fe Pg

SAND, usorteret, siltet, sv. leret, sv. lagdelt, enk.
plr., gråt, khl.

Fl Sg

LER, sandet, siltet, sv. gruset, plr., gråt, khl. Fl Sg

MORÆNELER, sandet til ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandlag, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandstr., gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

Fortsat
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Boreprofil

Jordartssignatur på boreprofil
Symboler på situationsplan

STEN

GRUS

SAND

SILT

LER

KALK / KRIDT

MORÆNESAND

MORÆNELER

FYLD

MULD

TØRV

TØRVEGYTJE

GYTJE

SKALLER

PLANTERESTER

Gravning

Vingeforsøg

Signaturforklaring og definitioner

poseprøve

Stor omrørt

poseprøve

Lille omrørt

Geoteknisk profil

Symboler på boreprofil

Vandindhold, w

Rumvægt

Glødetab

w

Glr

SPT-forsøg, N

Intakt vingestyrke, c

Omrørt vingestyrke, c

v

vr

N

Cvr

Cv

CPT, spidsmodstandqc

fs

DVR90 +9.0

Drejesondering

SPT / Rammesondering

CPT / Tryksondering

prøveoptagning

Boring uden

2010.11.02

Bilag A

blokke

forventes indhold af sten og

I morænale aflejringer må der

prøveoptagning

Gravning med

prøveoptagning

Boring med

Rammesonde

u

S

CPT, friktion

Rf CPT, fs/qc

CPT, poretryk

Rev. 14.04.2016
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= Forholdet mellem porevolumen og tørstofvolumen

Kalkindhold

Glødetab

Lejringstæthed

Løs/fast lejring

Poretal

Kornrumvægt

Rumvægt

Plasticitetsindeks

Plasticitetsgrænse

Flydegrænse

Vandindhold

Definitioner

W

W L

PW

PI

s

e

e   /emax min

DI

glr

ka = Vægten af CaCO  i procent af tørstof3

= Vægttab ved langvarig glødning i % af tørstof reduceret for kalkindhold

max max min

= Poretallet i løseste/fasteste standardlejring i laboratoriet

= Kornrumvægten

= Forholdet mellem totalvægt ved naturligt vandindhold og totalvolumen

= w  - wL P

= Vandindhold ved plasticitetsgrænsen

= Vandindhold ved flydegrænsen

= Vandvægten i procent af tørstofvægten

= Relativ lejringstæthed (e   - e)/(e   - e   )

3.5 < U < 7   

U > 7   

2 < U < 3.5 

U < 2   

Dannelsesmiljø

Br:

Fe:

Fl:

Gl:

Ma:

Ne:

O:

Sk:

Sm:

Vi:

Vu:

Brakvand

Ferskvand

Flydejord

Gletscher

Marin

Nedskyl

Overjord

Skredjord

Smeltevand

Vindaflejret

Vulkansk

Fint

Mellemkornet

Grovkornet

Kornstørrelser Sorteringsgrader

Mellem

Groft

Finkornet Usort.

Ringe sort.

Sort.

Velsort.

Bikomponenter

kfr.

khl.

plr.

Hærdningsgrader

H1

H2

H3

H4

H5
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Ørestads Boulevard 41, 2300 København S, +45 7220 7207

SRJE MAAR

Favrholm, Smørkildefinger - landskab og stamvej

ARGS ARGS 04.03.2021HELISweco boringer februar 2021 påført

24.2100.01



Slug test i boring B02 Bilag 3A

Projekt Projektnummer Udfærdiget af Projektleder Dato

Smørkildefinger 22.1743.01 Kristine D. Vilsgaard Mikkel V. Petersen 16-12-2019
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Slug test i boring B06 Bilag 3B
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Slug test i boring B10 Bilag 3C

Smørkildefinger 22.1743.01 Kristine D. Vilsgaard Mikkel V. Petersen 16-12-2019
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Slug test i boring B121 Bilag 3D

Smørkildefinger 22.1743.01 Kristine D. Vilsgaard Mikkel V. Petersen 16-12-2019
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Håndpejlinger i boring B102 Bilag 3E

Projekt Projektnummer Udfærdiget af Projektleder Dato
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Pumpetest i boring B103 Bilag 3F

Projekt Projektnummer Udfærdiget af Projektleder Dato

Smørkildefinger 22.1743.01 Kirstine D. Vilsgaard Mikkel V. Petersen 16-12-2019
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Tolkning af pumpetest og slugtests Bilag 4 

Projekt   Projektnummer Udfærdiget af Projektleder   Dato   

Smørkildefinger 22.1743.01 Ida V. Christiansen  Mikkel Vestergaard  30-10-2019 

        
 

 

  
 
 

       

 

Bilag 4. Tolkning af pumpeforsøg og slug tests. 
 
 
Slugtest B02 Hvorslev 
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Tolkning af pumpetest og slugtests Bilag 4 
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Slugtest B06 Hvorslev 
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Tolkning af pumpetest og slugtests Bilag 4 
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Slugtest B10 Hvorslev 
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Tolkning af pumpetest og slugtests Bilag 4 
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Slugtest B121 Hvorslev 
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Tolkning af pumpetest og slugtests Bilag 4 
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Pumpetest B103 Cooper-Jacob Recovery – sen 
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Tolkning af pumpetest og slugtests Bilag 4 
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Pumpetest B103 Cooper-Jacob Recovery – tidlig 
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Bilag 5. Synkronpejlerunder, Smørkildefinger 

Tabel 1 viser resultaterne fra synkronpejlerunderne fra foråret 2019 til foråret 2021.

05-07-2019 20-08-2019 12-11-2019 16-01-2020 23-03-2020 20-05-2020 30-03-2021 05-07-2019 20-08-2019 12-11-2019 16-01-2020 23-03-2020 20-05-2020 30-03-2021

S2 705675.0 6200925.2 24.63 Ø32 25.05 2.41 2.02 1.44 1.38 2.08 2.04 22.64 23.03 23.61 23.67 22.97 23.01
S3 705609.7 6200980.2 23.04 Ø32 23.6 0.8 1.04 0.96 1.19 1.46 1.25 22.8 22.56 22.64 22.41 22.14 22.35
V3 705769.8 6200714.5 26.03 Ø32 26.66 1.31 1.63 1.43 1.78 2.61 1.75 25.35 25.03 25.23 24.88 24.05 24.91
V4 705550.0 6200805.7 22.37 Ø32 23.72 1.51 1.98 1.74 2.09 2.51 2.7 22.21 21.74 21.98 21.63 21.21 21.02
V5 705445.4 6200809.3 26.6 Ø32 26.64 2.62 1.05 24.02 25.59
B02 705590.6 6200902.5 22.13 Ø65 22.57 1.02 1.34 1.25 1.38 1.54 1.39 21.55 21.23 21.32 21.19 21.03 21.18
B03 705649.0 6200801.9 23.7 - 23.7 1.64 1.82 2.39 1.9 22.06 21.88 21.31 21.8
B04 705657.7 6200705.5 24.76 Ø32 25.24 0.92 1.13 1.37 1.48 1.83 2.44 24.32 24.11 23.87 23.76 23.41 22.8
B05 705546.2 6200567.9 28.94 Ø32 29.49 3.57 3.17 2.98 2.75 3.34 25.92 26.32 26.51 26.74 26.15
B06 705778.0 6200875.3 23.78 Ø65 23.93 2.66 2.64 2.64 2.67 2.78 2.68 21.27 21.29 21.29 21.26 21.15 21.25
B08 705935.1 6200827.1 25.83 Ø65 25.91 1.5 0.93 0.74 1.15 1.82 24.41 24.98 25.17 24.76 24.09
B09 705937.2 6200743.3 23.78 Ø65 25.04 0.21 1.58 1.33 1.52 1.8 1.54 24.83 23.46 23.71 23.52 23.24 23.5
B10 706053.1 6200975.4 22.19 Ø65 22.8 1.28 1.81 1.6 1.85 2.03 2.95 21.52 20.99 21.2 20.95 20.77 19.85
B11 706007.9 6200835.6 27.2 Ø65 27.57 3.4 2.5 2.12 2.55 3.43 2.69 24.17 25.07 25.45 25.02 24.14 24.88
B101 705437.6 6200935.9 21.78 Ø32 22.33 1.2 0.4 0.87 0.61 1.03 1.38 1.02 21.13 21.93 21.46 21.72 21.3 20.95 21.31
B102 705473.1 6200993.5 22.88 Ø65 23.64 2 0.63 1.46 1.4 1.57 1.97 1.64 21.64 23.01 22.18 22.24 22.07 21.67 22
B103 705547.2 6200915.8 22.1 Ø65 23.11 0.3 0.3 0.73 0.59 0.77 1.09 0.87 22.81 22.81 22.38 22.52 22.34 22.02 22.24
B104 705906.3 6200890.7 24.52 Ø65 24.76 1.7 0.98 1.08 0.89 1.29 1.8 1.3 23.06 23.78 23.68 23.87 23.47 22.96 23.46
B105 705977.2 6200919.6 25.3 Ø65 25.58 2.2 1.85 1.59 1.35 1.8 2.43 1.94 23.38 23.73 23.99 24.23 23.78 23.15 23.64
B106 706039.0 6200961.0 23.27 Ø65 24.15 2 1.92 2.31 1.69 2.39 2.86 2.63 22.15 22.23 21.84 22.46 21.76 21.29 21.52
B107 706099.2 6200874.8 26.06 Ø32 26.95 2.6 2.07 2.24 2.02 2.49 3.63 24.35 24.88 24.71 24.93 24.46 23.32
B108 706170.7 6200841.7 23.21 Ø32 24.16 0.8 0.25 0.92 0.8 1.08 1.7 23.36 23.91 23.24 23.36 23.08 22.46
B109 706158.4 6200953.6 23.16 Ø32 24.13 1.5 1.2 1.91 1.58 1.97 2.44 2.2 22.63 22.93 22.22 22.55 22.16 21.69 21.93
B110 706121.6 6201046.7 22.43 Ø32 23.61 1.6 1 2.21 2.05 2.37 2.89 22.01 22.61 21.4 21.56 21.24 20.72
B111 705755.3 6201117.9 22.11 Ø65 22.76 1.6 0.92 1.33 1.15 1.5 1.98 1.52 21.16 21.84 21.43 21.61 21.26 20.78 21.24
B113 705485.7 6200814.1 25.78 Ø65 26.7 1.9 1.94 1.89 1.75 2 2.5 1.97 24.8 24.76 24.81 24.95 24.7 24.2 24.73
B114 705605.4 6200809.5 24.43 Ø32 25.13 2.8 2.12 2.19 1.99 2.24 2.85 2.35 22.33 23.01 22.94 23.14 22.89 22.28 22.78
B115 705664.9 6200763.8 25.02 Ø32 25.84 2.8 2.65 2.87 1.76 2.91 3.43 2.89 23.04 23.19 22.97 24.08 22.93 22.41 22.95
B116 705823.0 6200731.7 24.41 Ø32 25.22 1.9 1.04 1.8 1.63 1.81 2.4 1.82 23.32 24.18 23.42 23.59 23.41 22.82 23.4
B117 705887.3 6200722.0 23.69 Ø32 24.52 0.5 0.2 0.6 0.42 0.53 1.02 0.68 24.02 24.32 23.92 24.1 23.99 23.5 23.84
B118 705965.9 6200709.7 25.65 Ø32 26.49 1.5 1.2 1.56 1.39 1.59 2.13 1.65 24.99 25.29 24.93 25.1 24.9 24.36 24.84
B119 705652.7 6200884.2 23.86 Ø32 24.13 1.05 0.95 0.84 1.18 1.74 1.13 23.08 23.18 23.29 22.95 22.39 23
B120 706157.0 6200746.6 25.81 Ø32 25.66 5 1.2 0.52 0.2 20.66 24.46 25.14 25.46
B121 705714.6 6200886.7 23.81 Ø65 24.13 1.5 2.12 1.78 2.21 2.47 2.26 22.63 22.01 22.35 21.92 21.66 21.87

22.1 Ø63 22.15 0.08 22.07
22.1 Ø25 22.2 1.24 20.96

B205 705481.9 6200934.4 21.8 Ø63 21.9 0.05 21.85
B208 705730.7 6200894.2 24 Ø63 24 1.34 22.66
B209 705759.0 6200886.4 23.7 Ø63 23.6 2.09 21.51

23.9 Ø63 23.9 3.05 20.85
23.9 Ø25 24

B211 706191.1 6200868.5 23.1 Ø63 23.2 0.8 22.4
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Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-19-CA-00887273-01

EUDKVE-00887273

CA0000300

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Sweco Danmark A/S 

Ørestads Boulevard 41

2300 København S

Att.: Ida Valentin Christiansen
23.10.2019

Analyserapport
Sagsnr.: 22.1743.01

SmørkildefingerenSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: KUCR, SwecoRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 23.10.2019 - 29.10.2019

B06Prøvemærke:

80766567Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode

Aromatiske kulbrinter

Benzen 0.030 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 20

Toluen 0.19 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15

Ethylbenzen 0.049 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 20

m+p-Xylen 0.20 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15

o-Xylen 0.061 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15

Sum af xylener 0.31 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS

BTEX (sum) 0.53 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS

Naphthalen 0.043 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15

Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)

C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC-FID 40

C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC-FID 50

C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC-FID 50

Sum (C6H6-C35) < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC-FID 30

80766567 Prøvekommentar:

Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.

Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

Kirsten From Jensen

Kundecenter

Tlf:

29.10.2019

70224267

G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

21Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-19-CA-00887273-01

EUDKVE-00887273

CA0000300

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Sweco Danmark A/S 

Ørestads Boulevard 41

2300 København S

Att.: Ida Valentin Christiansen
23.10.2019

Analyserapport
Sagsnr.: 22.1743.01

SmørkildefingerenSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: KUCR, SwecoRekvirenten

Prøveudtagning:

Analyseperiode: 23.10.2019 - 29.10.2019

B103Prøvemærke:

80766568Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL Metode

Aromatiske kulbrinter

Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 20

Toluen 0.040 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15

Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 20

m+p-Xylen 0.066 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15

o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15

Sum af xylener 0.066 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS

BTEX (sum) 0.11 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS

Naphthalen 0.037 µg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15

Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)

C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC-FID 40

C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC-FID 50

C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC-FID 50

Sum (C6H6-C35) < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC-FID 30

80766568 Prøvekommentar:

Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.

Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

Kirsten From Jensen

Kundecenter

Tlf:

29.10.2019

70224267

G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

22Side  af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
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