SWECO ﬁ

Grundbrudsrisiko af bassiner ved Smarkilefingeren i den

permanente situation.

Parcei 32

ROSKILDEVE FINGEREN

| det falgende redeggares for risikoen for grundbrud i de 4 bassiner der skal etableres ved
Smgrkildefingeren i Hillergd. Risikoen for grundbrud vurderes ved at betragte forholdet
mellem de Igftende kraefter pa bassinbunden (underliggende vandtryk i vandfgrende lag)
og de stabiliserende kreefter (veegt af lerlaget som vandet trykker op pd, samt veegten af
de jordlag der ligger pa lerlaget). | de gennemregnede scenarier er grundvandet ikke

saenket og bassinerne er tomme for vand.

Reference: Geoteknisk rapport nr. 2 Hillergd, Smegrkildefingeren (Version 2) — 24.2100.01

Alle koter er DVR90. @vrige forudsaetninger er listet ved hvert enkelt bassin:

Vandhul / Vadomrade

Bundkote: +20,5 m

Lermembran: +20,0 - +20,5 m
Vandspejl: +23,3 m

Repraesentative boringer: B204 og B205

Laftende kraft: Stabiliserende kraft
Sand: +12,1 m Lermembran: +20,0 - +20,5 m
Vandspejl: +23,3 m Gytje: +19,7 - +20,0 m

Moreaeneler: +12,1 - +19,7 m

kN kN kN
Stabiliserende kreefter 0,5m: 2025+ 03m- 147 +7.6m-21_>
Loftende k B kN =13
gftende kraefter 11,2m- 10?

Forholdet er starre end 1 og der er derfor ikke risiko for grundbrud i vandhul / vddomrade.
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Vejvandsbassin 1

Bundkote: +20,5 m

Lermembran: +20,0 - +20,5 m
Vandspejl: +23,1 m

Repraesentative boringer: B206 og B207

Laftende kraft: Stabiliserende kraft
Sand: +14,5m Lermembran: +20,0 - +20,5 m
Vandspejl: +23,1 m Moraeneler: +14,5 - +20,0 m
Stabiliserende kraefter 0,5m- 20% + 55m- 21%
= = 1,45
Leftende krefter 8.6m- 10%

Forholdet er stgrre end 1 og der er derfor ikke risiko for grundbrud i vejvandsbassin 1.

Vejvandsbassin 2

Bundkote: +20,5 m

Lermembran: +20,0 - +20,5 m
Vandspejl: +22,9 m

Repreaesentative boringer: B208 og B209

Laftende kraft: Stabiliserende kraft
Moraenesand: +17,0 m Lermembran: +20,0 - +20,5 m
Vandspejl: +22,9 m Ler: +419,9 - +20,0 m

Silt: +19,0 - +19,9 m
Ler: +18,0 - +19,0 m
Moreaeneler: +17,0 - +18,0 m

kN kN kN kN kN
Stabiliserende kreefter _ 0,5m- ZOW + 0,1m- ZOW +0,9m- 17W + Im- ZOW + Im- ZIW 115

Loftende kraefter 5.9m - 10%

Forholdet er stgrre end 1 og der er derfor ikke risiko for grundbrud i vejvandsbassin 2.

Vejvandsbassin 3

Bundkote: +20,5 m

Lermembran: +20,0 - +20,5 m
Vandspejl: +22,9 m

Repraesentative boringer: B210 og B211

Laftende kraft: Stabiliserende kraft
Grus: +20,0m Lermembran: +20,0 - +20,5 m
Vandspejl: +22,9 m

kN
Stabiliserende krafter ~0,5m-20 m
= = 0,34
Leftende kraefter 2.9m - 10 fri\zl

Forholdet er minde end 1, s& med vandspejl i kote +22,9 og ingen vand i bassinet, vil der
opsta grundbrud i vejvandsbassin 3.

Grundbrudsrisikoen kan elimineres ved at borgrave sand- / gruslagene i kote +18 - +19
og erstattes disse med lermembran / lerfyld. Det kritiske vandspaendte lag vil i dette
tilfeelde veere beliggende dybt og ikke resulterer i grundbrud.
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