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1. Indledning 
Nærværende notat omhandler grundvandsforholdene ved den grønne kile, som er 
beliggende Smørkildefinger syd for Hillerød (se Figur 1). Bilag 1 viser kilens 
placering samt samtlige boringer udført i området. Boreprofiler på samtlige 
boringer er præsenteret i den geotekniske rapport af 4. september 2019 
”Geotekniske rapport nr. 1_Hillerød, Smørkildefinger”. Udvalgte boreprofiler, som 
nævnes i nærværende notat, er præsenteret i Bilag 3.  

 

 

Figur 1 Den grønne kile ved Smørkildefinger er beliggende syd for Hillerød. 
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Grundlaget for nærværende vurdering er en udgravningskote på maksimalt +20,5 
m DVR90 i den grønne kile og et vandspejl i et eventuelt forekommende 
dybereliggende sandlag på +22,1 m DVR90. 

Ønskes lokalt dybere udgravning kan anden og mere omfattende håndtering af 
grundvand inkl. yderligere forundersøgelser være nødvendig. 

2. Grundvandsforhold 
Erfaringer fra etablering af det nærliggende bassin ved Overdrevsvejen viser, at 
der nogle steder under moræneleren findes et vandførende sandlag. Placeringen 
af bassinet ved Overdrevsvejen fremgår af Bilag 1. Overdrevsvej ligger ca. i 
afstanden 700 meter øst for den grønne kile. Sandlaget er ved Overdrevsvejen 
truffet omkring kote +13 m DVR90 til +10 m DVR90. Ud fra prøvepumpningerne 
udført ved bassinet samt grundvandssænkning vides, at der er indlejret sandlinser 
i moræneleren, som i praksis betyder, at der er hydraulisk kontakt op igennem 
moræneleren. 

Ved den grønne kile ved Smørkildefinger er boringerne hovedsageligt ført til 
omkring kote +16 til +17 m. Enkelte dybe boringer findes (B103, B105, B06 og 
B10), og der er truffet et dybereliggende sandlag i boring B103 og B06. I B105, 
B06 og B10 er moræneleren beskrevet som sandet eller stærkt sandet, mens 
moræneleren i B103 er beskrevet som ”ret fed”. Moræneleren ved bassinet ved 
Overdrevsvejen er fortrinsvis beskrevet som sandet og stærkt sandet, dog med 
stedvis indslag af ”ret fed” moræneler. Hvorvidt moræneleren ved Smørkildefinger 
er utæt i samme grad som ved bassinet ved Overdrevsvejen er uvist, men der må 
forventes at være en vis sandsynlighed for det. 

De mange boringer udført i den grønne kile viser et billede hvor omskiftelig den 
terrænnære geologi er i området. Boring B119 og B121 viste for eksempel, at 
sandlommen med et frit vandspejl i området omkring B02 og B06 ikke tyder på at 
være sammenhængende. 

Vandspejlsmålinger af rovandspejlet i det dybereliggende sandlag ved 
Overdrevsvejen i perioden fra januar til marts 2019 viser, at vandspejlet i 
dette/disse magasin(er) ligger mellem +21,2 og +22,1 m DVR90. 

Der er fundet tørv-/gytjeaflejringer i boringer beliggende syd for den grønne kile. I 
området hvor der udgraves til bassiner er der dog ikke fundet tørv-/gytjeaflejringer 
i boringer. 

Der er udført en synkronpejlerunde i samtlige filtre den 20. august 2019. 
Resultatet heraf er præsenteret på Bilag 1. På kortet er vist hvilke filtre, der står i 
vandførende lag og hvilke filter, der står i moræneler. 
Grundvandspejlet/trykniveauet ses at variere med terrænforholdene. Boringer 
filtersat i sand er primært filtersat mellem kote +17 til kote +22. 

Der er generelt en god sammenhæng mellem pejlinger udført i vandførende 
sandlag og pejlinger udført i filtre som er placeret i moræneler. Ud fra Bilag 2 ser 
det ud til at der er en vis sammenhæng mellem trykniveau i sand og moræneler 
over området. 

2.1. Spændte magasiner 
Der er registreret spændte vandspejl i følgende områder: 
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 I den vestlige del af området. Spændte vandspejl er registreret i boring 
B101, B102 og B103 

 I den midt-østlige del af området. Spændt vandspejl er registreret i boring 
B104, B105 og B10 

For at kunne fastslå, at der ikke er risiko for grundbrud fra sandlag indlejret i 
moræneleren skal den geologiske lagfølge kendes til og med kritisk dybe. Tages 
der udgangspunkt i et maksimalt vandspejl i det dybereliggende sandlag på +22,1 
m DVR90 og en afgravningskote på +20,5 regnes kritisk dybde til kote +17,3 m 
DVR90. Med undtagelse af boring S2 og B107 er alle boringer i den grønne kile 
dybere end eller lige med kritisk dybde. 

Risiko for grundbrud fra spændte magasiner/sandlag er vurderet for alle boringer 
beliggende indenfor området hvor der udgraves: B101, B102, B103, B104, B105, 
B106, B107, B108, B109, B110, B02, B04, B06, B08, B10, B11, S2 og S3. Tabel 1 
præsenterer de boringer, hvor der er truffet spændte sand-/gruslag. Givet et 
vandspejl 0,5 meter højere end vandspejlet målt 20. august 2019 er der vurderet 
risiko for grundbrud i følgende boringer B10, B101, B102 og B104. 

I boring B06 er der truffet morænesand i kote +14,3 og i boring B103 er der truffet 
smeltevandssand i kote +15,3. Fordi der ikke graves dybere end kote +20,5 er der 
dog ikke risiko for grundbrud fra disse dybereliggende sandlag. 

Til beregning af risiko for grundbrud og kritisk dybde er anvendt jorddensitet på 19 
kN/m3 samt partielkoefficienter på hhv. stabiliserende og opløftende kræfter på 0,9 
og 1,1. 

2.2. Frie magasiner 
I området omkring boring B2, B02, B03 og B06 er der truffet et frit magasin 
bestående af smeltevandssand. 

Der er den 20. august udført to supplerende boringer, B119 og B121, bl.a. med 
det formål at bestemme sandlagets udbredelse. Det frie sandmagasin blev dog 
ikke truffet i de to boringer. 

Indenfor den grønne kile må det frie magasin derfor forventes at være lokalt 
udbredt ved boringerne B02 og B06. 

 

 



 
 

 

 

Tabel 1 Spændte vandførende lag i boringer beliggende i udgravningsområdet. ML = moræneler, MS = morænesand og MG = morænegrus 

Boring 
Terræn-
kote 

Boredybde, 
kote 

Filtertop, 
kote 

Filterbund, 
kote 

Filtersat jordlag 
Topkote vand-
førende lag 

Bundkote vand-
førende lag 

Underside 
ML 

VSP  
05-07-19 

VSP  
20-08-19 

Grundbrudsrisiko ved 
VSP 20-08-19 + 0,5 m 

  m DVR90 m DVR90 m DVR90 m DVR90   m DVR90 m DVR90 m DVR90 m DVR90 m DVR90   

B10 22,17 12,2 18,7 16,7 ML, MS, sand (Sm) 18,9 17,4 20 - 20,9 Ja 

B11 27,15 17 21,5 19,5 ML - - 23,3 - 23,8 Forventet gravet væk 

B101 21,8 16 16 17 ML - - 18,5 20,6 21,4 Ja 

B102 22,8 17 18,5 17,5 Sand (Sm) 18,7 17,5 18,7 20,8 22,2 Ja 

B103 22,1 12 14 17 ML, sand (Sm) 15,4 14,9 15,4 21,8 21,8 Nej 

B104 24,4 16,5 19,6 21,6 Sand (Sm) 20,3 20,1 20,3 22,7 23,4 Ja 

B105 25,3 13,3 20,2 22,7 MS, MG 22,7 20,7 22,2 23,1 23,5 Forventet gravet væk 

B111 22,1 16 18,6 16,6 MS, ML 18 17,4 18 20,5 21,2 Nej 

B113 25,8 16 22,7 20,7 MG, ML 22,5 22 22,5 23,9 23.9 Forventet gravet væk 

 

 



 
 

3. Tørholdelse 
De spændte sandlag forventes at kunne håndteres med sugespidser. 

Tørholdelse af de frie vandspejl ved boring B02 og B06 forventes tillige at kunne 
håndteres med sugespidser. Da magasinet er frit, kan det tage lang tid at dræne 
sandlaget. Da sandlaget i boring B2, B03 og B06 overlejrer smeltevandsler, 
forventes der at være minimal hydraulisk kontakt til dybereliggende sandlag. Hvis 
dette er tilfældet, vil tilstrømningen falde markant når vandspejlet er sænket til 
ønsket niveau. 

3.1. Dybere udgravninger 
Såfremt der skal graves dybere end til kote +20,5 anbefales det at revurdere risiko 
for grundbrud fra dybereliggende sandlag.  

Afhængigt af krav til tørholdelse i anlægsfasen, herunder hvorvidt opadrettet 
vandtryk kan accepteres og er håndtérbart, kan det være nødvendigt at udføre en 
eller flere dybe boringer på lokaliteten samt udføre pumpeforsøg heri. 

4. Forslag til forundersøgelser 
Det anbefales at udføre pumpforsøg hhv. i boring B102, boring B103 og boring 
B10 samt slugtest hhv. i boring B06, boring B02 og boring B121. 

Der vil være tale om mindre pumpeforsøg af varighed på ca. 2 timer.  

Udover manuelle pejlinger anvendes dataloggere til automatisk registrering af 
vandspejl. 

De seks forsøg kan udføres på 3-4 dage. 

Det anbefales at udtage en vandprøve ifm. pumpeforsøg i boring B102 og B10. 
Det anbefales tillige at udtage en vandprøve fra boring B06. Vandprøven udtages 
inden slugtesten udføres. Der pumpes i 10 minutter fra boringen inden der 
udtages vandprøver. 

4.1. Myndighedsansøgninger 
Følgende myndighedstilladelser kan blive nødvendige ifm. tørholdelse i 
udførelsesfasen:  

- bortledning (oppumpning af grundvand)  

- udledning til recipient 

- evt. tilslutning til kloak hvis udledning til recipient ikke kan opnås 

Bortledningstilladelse er påkrævet såfremt der bortledes over 100.000 m3/år 
og/eller den midlertidige grundvandssænkning er af mere end 2 års varighed. 

Under forudsætning af, at tilladelse kan gives, tager det op til 10 uger at opnå 
tilladelse til bortledning og udledning. Udover kommunens sagsbehandlingstid skal 
udkast til tilladelse sendes i partshøring, normalt i 4 uger. Når tilladelsen 
foreligger, er der 4 ugers klageperiode, hvor klager har opsættende virkning, dvs. 
anlægsarbejdet ikke må igangsættes inden klageperioden er udløbet. 
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I ansøgningen skal indgå en beskrivelse af omfanget af den forventede 
grundvandssænkning, hvortil resultatet fra forundersøgelserne og 
vandprøveresultaterne bl.a. skal bruges. 
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FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, sv.
leret, mørkt brunt, kfr.

Fy Re

MORÆNELER, ret fedt, rust, sandbelagt sprækker,
mørkt olivenbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lodrette rustbelagte
sprækker, mørkt olivenbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt olivenbrunt, sv. khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandstriber, mørkt gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, mellem, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsættes



S. 2/2

Sag: 22.1743.01 Hillerød, Smørkildefinger

Boring: B103DGU Nr.:Boret af: HENV/THAO Bedømt af: PTESDato: 2017.07.01

Projektion: DKTM3

Bilag: 3Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:49

D
yb

d
e

(m
) Forsøgsresultater

10 20 30 W (%)
12 16 20 γ (kN/m³)
100 200 300 Cfv, Crv (kPa)

K
ot

e
(m

)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

N
r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

Boreprofil

X: 633691 (m) Y: 1198515 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DVR90 +22,1 m

Ø63

20190821
W

γ

Cfv

Crv

Crv

Crv

Crv

Cfv>331kPa

Cfv>331kPa

Cfv>331kPa

Cfv>331kPa

Cfv=491kPa

Cfv>702kPa

Cfv=631kPa

Cfv=547kPa

Cfv>702kPa

Sten

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
246

247

248
249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, sv.
leret, mørkt brunt, kfr.

Fy Re

MORÆNELER, ret fedt, rust, sandbelagt sprækker,
mørkt olivenbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lodrette rustbelagte
sprækker, mørkt olivenbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt olivenbrunt, sv. khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandstriber, mørkt gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, mellem, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsat
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MULD, leret, sandet, mørkt brunt, kfr., O Re

MORÆNELER, sandet, rust, gulbrunt, kfr., Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, kfr., Gl Gc
MORÆNELER, sandet, nedfald, mørkt gulbrunt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gråbrunt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lidt rust, brunlig gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, enk. grove grusk.,
gråt, khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl., Sm Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.,

O Re

MULD       - " - O Re

SAND, usorteret, siltet, gruset, rodtrævler,
gulbrunt, kfr.,

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, lidt rust, brunlig gråt, kfr., Gl Gc

MORÆNESAND, leret, partier af sand, brunlig gråt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNESAND, leret, st. gruset, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, striber med mange plr.,
misf. af lidt interglacial gytje, meget mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNEGRUS, siltet, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, siltet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESILT, st. sandet, leret, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, sandsli., mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grusede sandlag, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsli., gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandslirer, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsættes
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X: 634120 (m) Y: 1198502 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.,

O Re

MULD       - " - O Re

SAND, usorteret, siltet, gruset, rodtrævler,
gulbrunt, kfr.,

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, lidt rust, brunlig gråt, kfr., Gl Gc

MORÆNESAND, leret, partier af sand, brunlig gråt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNESAND, leret, st. gruset, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, striber med mange plr.,
misf. af lidt interglacial gytje, meget mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNEGRUS, siltet, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, siltet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESILT, st. sandet, leret, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, sandsli., mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grusede sandlag, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsli., gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandslirer, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsat
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X: 633904 (m) Y: 1198709 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, gruset, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

SAND, mellem, ringe sorteret, siltet, sv, gruset,
mørkt olivenbrunt, khl.

Fl Sg

MORÆNELER, sandet, sandstriber, mørkt brunlig
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lodret sandstribe, brunlig
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstriber, brunlig gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lidt rust, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandlag, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, leret, gråt, khl. Gl Gc

LER, siltet, lagdelt, sandstriber, enk. forkullet
planterester, gråt, khl.

Sm Gc

SILT, enk. planterester, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNESAND, gruset, leret, siltet, gråt, khl. Gl Gc
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X: 633625 (m) Y: 1198417 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, leret, sandet, enk. tegl, meget mørkt
grålig brunt, kfr.,

Fy Re

MULD, sandet, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.,

O Re

MORÆNELER, sandet, sandstriber, rust, gulbrunt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lodrette rustbelagte
sprækker, uregelmæssige sandlag, gulbrunt, kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rust, olivenbrunt, kfr., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESAND, leret, gruset, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsl., opblødt, brunlig
gråt, khl.,

Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsættes
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FYLD: MULD, leret, sandet, enk. tegl, meget mørkt
grålig brunt, kfr.,

Fy Re

MULD, sandet, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.,

O Re

MORÆNELER, sandet, sandstriber, rust, gulbrunt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lodrette rustbelagte
sprækker, uregelmæssige sandlag, gulbrunt, kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rust, olivenbrunt, kfr., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESAND, leret, gruset, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsl., opblødt, brunlig
gråt, khl.,

Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsat



S. 1/1

Sag: 22.1743.01 Hillerød, Smørkildefinger

Boring: B119DGU Nr.:Boret af: HENV/THAO Bedømt af: CAGMDato: 2019.08.20

Projektion: DKTM3

Bilag: 19Udarb. af: SUDS Kontrol: SRJE Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:54:59

D
yb

d
e

(m
) Forsøgsresultater

10 20 30 W (%)

K
ot

e
(m

)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

N
r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

Boreprofil

X: 633794 (m) Y: 1198479 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør

0

1

2

3

4

5

DVR90 +23,8 m

Ø25

20190821

W

FY
LD

S
A
N

D

19

20

21

22

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

MULD, leret, sandet, rødder, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, ret fedt, rustne striber, brunlig gråt,
kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, rustne sli., grålig brunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lidt rust, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
MORÆNESAND, siltet, leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, leret, sandet, rødder, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet til ret fedt, udtørret,
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, forvitret sten,
udtørret, gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, rustne sli., grålig brunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, striber af fedt ler,
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNESAND, gruset, leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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