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BUND- OG LAV BEPLANTNING:

NATURGRZAS (Naturomradet, Grgnne korridorer og Bydelsplads)
BUSKET (Vejrabatter og bydelsplads)

FRITVOKSENDE HZK (Bydelsplads)

KRAT (Grupper af buske naturomradet og grgnne korridorer)

H@J BEPLANTNING:
FULDKRONEDE TRAER (Naturomradet, byrum og grenne korridorer.)
ALLETRZER (Stamvejen)

HEGN (Randbeplantning i naturomradet)
LUND (Naturomradet)

VANDELEMENTER:

S@ER (Vejvandsbassiner naturomradet)

GR@FTER (Naturomradet)

BELAGNINGER:

FASTE BELEGNINGER (Byrum)

L@SE BELAGNINGER, (Rekreative stier med grus, petanquebane)
NATURSTIER (Trampestier)

BYGVARKER OG UDSTYR:

UDSTYR (Inventar)
BOARDWALK OG STIBRO (naturomradet)
@VRIGE BYGVARKER (Reguleringsbrgnde, grofteunderfgringer i rgr)

RENHOLD OG SERVICE:

RENHOLD, BEVOKSNING (Naturomradet, vejrabatter, byrum og grgnne korridorer)
RENHOLD, BEL/EGNINGER (Stier i naturomradet og byrum)
SERVICE (Byrum og stamvej)
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INDLEDNING

Formal

Driftsmanual for Favrholm Smagrkildefinger er en projektspecifik beskrivelse af de konkrete kvalitetskrav til
pleje, drift og vedligeholdelse af projektomradet bade i en etableringsfase og i den etablerede situation.
Driftsmanualen skal danne grundlag for den udfgrende entreprengr ved pleje og drift til aflevering af
projektet og i 3 ar derefter, som minimum 3 hele vaekstsaesoner. Derefter skal driftsmanualen ligge til grund
for den videre pleje og drift at arealerne og kan ligge til grund for evt. udbud af disse arbejder.

Referencer

Neerveerende driftsmanual refererer til driftsstandarden Bilag 1: Pleje af gréanne omrader 2016 (Danske
Anlaegsgartnere), som er den anerkendte normstandard der er almindeligt brugt i branchen. Denne er i sin
helhed vedlagt Driftsmanualen som bilag.

De relevante elementark fra standarden er tilfgjet bemaerkninger og indarbejdet i denne driftsmanual.

Der henvises under elementer indeholdende traeer til Bilag 2: Beskaering af treeer (Dansk traeplejeforening
2010).

Krav til udfgrende

Al pleje og drift af beplantninger skal foretages af gartneruddannet medarbejdere. Desuden skal
driftsentreprengr fremvise dokumentation for pleje af lignende projekter, herunder redeggre for metode og
erfaring med ikke kemisk ukrudtsbekaempelse i naturomrader. Dette skal dokumenteres fgr indgaelse af
kontrakt.

Etableringsperiode

Pa elementarkene er tilfgjet relevante bemaerkninger til saerligt etableringsfasen.

Ggdskning

Der ma ikke ggdes i naturomradet. Desuden skal al afsldet graes og urter altid fjernes fra omradet og
bortskaffes til kompostering pa godkendt deponi eller genbrugsstation.
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Ukrudtsbekaempelse

Min. 6-8 gange i sasonen fra forar til efterar gennemgas plantningerne. Arbejdet skal foretages mekanisk, og
ukrudtet skal opsamles, fjernes fra bedene og bortskaffes. Bede kultiveres, der Igsnes omkring planterne uden
af beskadige planternes rgdder.

DER MA IKKE ANVENDES PESTICIDER ELLER ANDRE KEMISKE BEK£MPELSESMIDLER.

Arlige plantegennemgange

| den 3-3rige garantiperiode efter aflevering afholdes arligt en gennemgang i juni maned, hvor
beplantningerne gennemgas af entreprengren og bygherrens tilsyn.

Beskrivelse af omradet Projektomradet omfatter naturomradet nord for Smgrkildefingeren, stamvejen med
tilkgrselsvej, stier, minibastioner, bydelsplads samt den grgnne korridor pa tvaers af Smegrkildefingeren.

Parcel 32

| 7 i
\ I / ROSKILDEVEFINGEREN
| P

L

W\
) P —

Projektomradet



Driftsmanual Favrholm Smgrkildefinger

VEJLEDNING

Manualen er baseret pa veldefinerede ‘elementer’, der beskriver elementets karakter og hvilke plejeopgaver
der sikrer elementets udtryk.

Kvalitetsbeskrivelserne og — kravene i manualen er udtryk for den i branchen alment anerkendte norm for
kvaliteten af de forskellige elementer.

| beskrivelsen af de enkelte elementer er der lagt vaegt pa at kvaliteten er defineret entydigt, saledes at den
enkelte arbejdsopgave er defineret enten ved et tilstandskrav eller et udfgrelseskrav.

Se bilag 1 side 5-6

| dele af naturomradet er der etableret mulighed for afgraesning med kvaeg
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BUND- OG LAV BEPLANTNING
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Naturgraes

udfarelsesperiode 1. april - 31. oktober

* Naturgrees er den groveste og mest ekstensive
graestype der alene praeges af jordbund og
veekstvilkar.

e Naturgrees giver plads til udvikling af den naturlige
flora og fauna.

¢ Langs tilstedende elementer og som stier kan
graesset eventuelt plejes som andet graeselement,
f.eks. feelledgraes.

* Naturgrees er hojt graes bestaende af grove naturlige
graesser og et varieret indslag af urter og udpraeget
naturpreeg.

e Tilgroning med busk- og traeopvaekst er ugnsket.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte
o Graesafklip pa tilstedende elementer ma ikke forekomme som mere end en klump over 10x10 cm per m?

UDFORELSESKRAV
* Graesset slas 1 gang arligt i perioden august til oktober i 10 cm hojde
* Grene storre end 10 cm ¢ fjernes for slaning

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

e Forekomst af problematisk vedagtig opvaekst

e Behov for fjernelse af generende opveekst af grove urter sa som bjerneklo, japansk pileurt m.fl.
e Behov for opretning

BEMARKNINGER

SUPPLERENDE UDFZRELSESKRAV

« Alt afklip af grees og urter fiernes fra omradet.

« Ugnsket vedagtig opvaekst ma ikke blive hgjere end 100 cm, og skal fiernes med rod.
« P4 indhegnede arealer slaes graesset jf. udfgrelseskrav, nar arealet ikke afgreesses af
dyrehold eller efter behov.

SUPPLERENDE MELDEPLIGT.

» Forekomst af keempe-bjgrneklo, japanpileurt, keempepileurt, keempebalsamin og andre
invasive arter

S/ZRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN

Tilstandskrav: Etableringsperioden defineres som minimum 6 ar efter anleeggelsen.
Minimum 6 hele saesonner. Formalet med fasen er at opna en naturlig lav
naeringsstoftilstand trods tidligere landbrugsareal.

Udfarelseskrav: Arealerne slas 2 gange arligt juli og oktober af hensyn ynglende dyr og
fraspredning. Efter juli slaning skal hget ligge og tarre pa arealet i 2 uger inden det fiernes
af hensyn til frgspredning.

Hvis arealerne domineres af kraftige graestyper fremfor urter skal graesset sldes i maj og
august for at reducere naeringsindholdet.

Danske Anleegsgartnere: Pleje af grenne omrader


DKMELT
Rektangel


Busket

udferelsesperiode 1. april - 31. oktober

e Busketter danner og adskiller rum samt afgraenser
arealer. De kan daekke store arealer.

e Busketter er en sammenhaengende plantning af
buske, og er ofte sammensat af flere arter.

¢ Buskettet skal fremsta veludviklet og i god vaekst
med en rig blomstring i forhold til art og sort.

* Plejen skal tage hensyn til de enkelte planters
vaekstform og blomstring og skal sikre et harmonisk
helhedsindtryk.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte

¢ Buskettet ma ikke genere feerdsel, oversigtsforhold samt teknisk udstyr

e Ukrudt ma ikke seette blomst

e Ukrudt ma ikke blive hgjere end 50 cm

Ukrudtsveekst ma ikke overstige 10% daekningsgrad

Ugnsket vedagtig opveekst ma ikke blive hgjere end 50 cm, og skal fjernes med rod

UDFQRELSESKRAV
¢ Beskeaering af dede, visne, breekkede grene og af hensyn til frirumsprofil udferes en gang om aret

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
e Behov for vanding

e Behov for efterplantning

e Behov for beskaering af hensyn til storrelse, vaekstform og blomstring

BEMARKNINGER

S/ERLIGT FOR ETABLERINGSFASEN

Tilstandskrav: Etableringsperioden defineres som indtil beplantningen er teet og lukket.
Minimum 4 hele veekstsaesonner.

Udfarelseskrav: Der skal Isbende holdes opsyn med behov for vandning, og der skal i
sommerhalvaret paregnes vanding i tgrre perioder, minimum 8 x arligt.

Udfarelseskrav: Ukrudtbekaempelse foretages 8 x arligt

Udfarelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, sa den er lgs og uden skorpe 3 x arligt

Danske Anleegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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Rektangel


Fritvoksende haek

udfarelsesperiode 1. april - 31. oktober

¢ Anvendes som indramning, opdeling eller er
leegivende og er som regel blomstrende.

¢ Haekkens planter udgeres som regel af én art og er
oftest en énraekket beplantning.

e Haekkens form afgeres af den valgte art.

¢ Planterne star teet og skal veere i ensartet vaekst.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte

* Dode, visne, braekkede eller beskadigede grene ma ikke forekomme og skal fjernes ved beskaering
e Ukrudt ma ikke seette blomst

¢ Synligt ukrudt ma ikke blive hgjere end 30 cm

¢ Ugnsket vedagtig opveekst ma ikke blive hgjere end 50 cm, og skal fjernes med rod

UDFORELSESKRAV
e Fritrumsbeskaering mod andre elementer, teknisk udstyr og af hensyn til oversigtsforhold udferes én gang i juni

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
e Behov for efterplantning
e Behov for beskaering eller nedskaering

BEMARKNINGER

S/ERLIGT FOR ETABLERINGSFASEN

Tilstandskrav: Etableringsperioden defineres som indtil haekken er teet og lukket. Minimum 2
hele veekstsaesonner.

Udfgrelseskrav: Der skal Igbende holdes opsyn med behov for vandning, og der skal i
sommerhalvaret paregnes vanding i tgrre perioder, minimum 8 x arligt.

Udfarelseskrav: Ukrudtbekaempelse foretages 8 x arligt

Udfarelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, sa den er lgs og uden skorpe 3 x arligt

Danske Anleegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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TRAER

Fuldkronede traeer

udferelsesperiode 1. april - 31. oktober

¢ Fuldkronede traeer kan veere enkeltstaende og i
grupper.

e Fuldkronede treeer daekker over store skovtraearter i
parker og abent land til mindre prydtreeer i haver.

¢ Fuldkronede traeer udvikler den starrelse, struktur og
form som er karakteristisk for arten og sorten.

e Fuldkronede traeer er ofte et resultat af malrettede,
men gerne usynlige beskaeringsindgreb.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte

e Opbindingen skal altid fremsta fast, sa traeet ikke beskadiges af paelene
e Ukrudt ma ikke seette blomst

e Ukrudtsvaekst ma ikke overstige 10 cm i hgjde og bredde

e Ukrudtsvaekst ma ikke overstige 10% daekningsgrad pr. m?

UDFORELSESKRAV

e Fritrumsbeskaering jf. malsaetning/fritrumsprofil 1 gang i september

¢ Afskeering af vanris 1 gang arligt

e Alder 3-10 ar: Opbygningsbeskaering, opstamning og kronepleje hvert 2. ar jf. malsaetning
e Alder 10-30 ar: Opbygningsbeskaering, opstamning og kronepleje hvert 5. ar jf. malseetning
¢ Alder 30 ar of opefter: Opstamning og kronepleje hvert 8. ar

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
e Vandmangel som truer overlevelse

e Traeer der udger et sikkerhedsproblem

¢ Angreb af sygdom og skadedyr

BEMARKNINGER

UDFJRELSESKRAV:
« Under treeer i naturomradet skal bunden efter etableringsperioden, plejes som naturgraes.
» Beskeeringsarbejde jf. bilag 2

SARLIGT FOR ETABLERINGSFASEN
Etableringsperioden defineres som minimum 4 hele vaekstsaesonner.

Udfarelseskrav: Der skal lgbende holdes opsyn med behov for vandning. | sommerhalvaret
paregnes vanding isaer i tarre perioder. Vanding i vandingspose min. 8 x arligt.
Udfarelseskrav: Ukrudtbekaempelse foretages 8 x arligt.

Udfarelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, sa den er lgs og uden skorpe 3 x
arligt.

Danske Anlaegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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Rektangel


TRAER

Allétraeer

udferelsesperiode 1. april - 31. oktober

o Allétraeer benyttes i traeeraekker og alléer med to eller
flere reekker.

e Allétreeer kan benyttes til at angive retninger og til
at markere veje, stier eller andre linjer.

e Allétreeer star i en eller flere parallelle treeraekker der
danner en samlet enhed og hvor treekroner oftest
vokser sammen.

e Allétraeer er for det meste samme alder og art og er
plantet med en indbyrdes ens planteafstand.

e Treeerne er oftest opstammede.

¢ Elementet deekker ikke formede traeer.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte

* Dode, visne, braekkede eller beskadigede grene ma ikke forekomme og skal fjernes ved bortskaering
e Ukrudt ma ikke seette blomst

e Ukrudtsvaekst ma ikke overstige 10 cm i hejde og bredde

e Ukrudtsvaekst ma ikke overstige 10% deekningsgrad pr. m?

UDFORELSESKRAV

e Afskeering af vanris 1 gang arligt.

e Fritrumsbeskaering jf. malsaetning/fritrumsprofil 1 gang i september

e Alder 3-10 ar: Opbygningsbeskaering, opstamning og kronepleje hvert 2. ar jf. malsaetning
e Alder 10-30 ar: Opbygningsbeskaering, opstamning og kronepleje hvert 5. ar jf. malseetning
e Alder 30 ar og opefter: Opstamning og kronepleje hvert 8. ar

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
e Vandmangel som truer overlevelse
e Treeer der udger et sikkerhedsproblem

BEMARKNINGER

S/ARLIGT FOR ETABLERINGSFASEN

Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vaekstseesonner.

Udfarelseskrav: Der skal lgbende holdes opsyn med behov for vandning, og der skal i
sommerhalvaret paregnes vanding isaer i tgrre perioder. Vanding i vandingspose min. 8 x
arligt.

Udfgrelseskrav: Ukrudtbekaempelse foretages 8 x arligt

Udfarelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, sa den er lgs og uden skorpe 3 x
arligt.

Danske Anleegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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TRAER

Hegn

udferelsesperiode 1. april - 31. oktober

e Hegn giver lee, afgreenser og danner rum, ofte med
en variation af treeer og buske der bidrager med
frodighed, blomster og frugter.

¢ Et levende hegn er et linjeformet element af en eller
flere reekker og lag af hardfere treeer og buske som
sikrer stabilitet, lee og teethed.

¢ De enkelte arter er underordnet helheden.

e Plejen sker af hensyn til helheden og afhaenger af
hegnets malsaetning, alder, bevoksningsstruktur,
plantesammensaetning og voksested.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte
e Grene og opvaekst ma ikke genere oversigtsforhold og teknisk udstyr

UDFORELSESKRAV
e Fritrumsbeskeering jf. malsaetning/fritrumsprofil 1 gang i september.

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

e Forekomst af risikotraeer

¢ Forekomst af dede og potentielt farlige grene

¢ Forekomst af keempe-bjorneklo, japanpileurt, keempepileurt, keempebalsamin og andre invasive arter
Behov for tynding af ammetraeer, bestandstraeer og buske

¢ Behov for tilbagerykning af hegnets bryn

BEMARKNINGER

UDF@RELSESKRAV:

« Tynding af ammetraeer er indeholdt i driften og indgar som udfarelseskrav. Udtynding af
ammetreeer (radel og fuglekirsebaer i indre reekker) skal ske gradvist hvert ar efter 4-8 ar.
Kvas fra tynding méa gerne blive liggende mellem raekkerne nar mekanisk rensning mellem
reekkerne ikke leengere er ngdvendigt pga. hegnet teethed og udvikling.

SARLIGT FOR ETABLERINGSFASEN
Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vaekstssesonner.

Udfarelseskrav: Der skal lsbende holdes opsyn med behov for vanding, og der skal i
sommerhalvaret paregnes vanding iseer i tarre perioder.

Udfarelseskrav: Mekanisk ukrudtbekeempelse foretages minimum 8 x arligt primaert i
veekstsaesonnen. Ukrudt ma ikke szette blomst.

Udfarelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, sa den er lgs og uden skorpe 3 x
arligt.

Danske Anlaegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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TRZAER

Krat

udferelsesperiode 1. april - 31. oktober

e Krat danner massiver med ekstensiv karakter der kan
danne rum, afgreense eller give lee.

e Det bestar af en eller mange arter af buske og treeer
hvor buske dominerer.

¢ Et krat er sammenvokset og teet med uplejet
karakter.

¢ De enkelte arter er underordnet helheden.

e Plejen sker af hensyn til helheden. Den er ofte af
ekstensiv karakter og afhaenger af krattets malseet-
ning, alder, bevoksningsstruktur, plantesammen-
seetning og voksested.

TILSTANDSKRAV skal altid veere opfyldte
¢ Grene og opveekst ma ikke genere tekniske anleeg og udstyr

UDFORELSESKRAV
e Fritrumsbeskaering jf. malsaetning/fritrumsprofil 1 gang i september

¢ Nedskeering eller rydning af ugnskede aggressorer (breendenzelder, tidsler, brombeer, hindbaer m.m.) i
krattets kant, 1 gang arligt

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

e Forekomst af risikotraeer

e Forekomst af dede og potentielt farlige grene

¢ Forekomst af keempe-bjorneklo, japanpileurt, keempepileurt, keempebalsamin og andre invasive arter
* Forekomst af opveekst af ugnskede vedplanter, f.eks. cer, glansbladet haeg, fuglekirsebaer

BEMARKNINGER

SARLIGT FOR ETABLERINGSFASEN
Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vaekstsaesonner.

Udfgrelseskrav: Der skal Igbende holdes opsyn med behov for vanding, og der skal i
sommerhalvaret paregnes vanding iseer i tarre perioder.

Udfarelseskrav: Mekanisk ukrudtbekeempelse foretages minimum 8 x arligt primaert i
vaekstsaesonnen. Ukrudt ma ikke seette blomst.

Udfarelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, sa den er lgs og uden skorpe 3 x
arligt.

Danske Anleegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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TRAER

Lund

udferelsesperiode 1. april - 31. oktober

¢ En lund er en bevoksning af treeer som udger et
selvsteendigt rumligt element, men ogsa kan
anvendes som adskillelse eller afgraensning.

e Lunden bestar typisk ensaldrende traeer, uden
mellemetager og med en eller fa traearter.

e Bunden er typisk lysaben med en mere styret bund sa
man kan feerdes i lunden.

¢ De konkrete plejeindgreb afhaenger af den
specifikke lunds malseetning, alder, bevoksnings-
struktur, treeartssammensaetning og voksested.

UDFQRELSESKRAV
e Fritrumsbeskaering jf. malsaetning/fritrumsprofil 1 gang i september

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
¢ Behov for bundpleje

e Forekomsten af risikotraeer

¢ Forekomst af potentielt farlige grene

e Behov for tynding af treeer og opvaekst, buske

BEMARKNINGER

UDFJRELSESKRAV:

« Tynding af ammetreeer i elleplantninger er indeholdt i driften og indgar som
udfarelseskrav. Udtynding af ammetreeer skal ske gradvist hvert ar efter 4-8 ar. Hvert andet
tree flernes ved fgrste udtynding. Ved efterfalgende udtynding fjernes usystematisk individer
til der er ca. 6-12 m. imellem traeerne.

» Bund plejes efter etableringsperiode som naturgrees.

S/ZERLIGT FOR ETABLERINGSFASEN

Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vaekstssesonner.

Udfgrelseskrav: Der skal Isbende holdes opsyn med behov for vanding, og der skal i
sommerhalvaret paregnes vanding isaer i tgrre perioder.

Udfarelseskrav: Mekanisk ukrudtbekeempelse foretages minimum 8 x arligt primaert i
veekstsaesonnen. Ukrudt ma ikke seette blomst.

Udfarelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, s& den er Igs og uden skorpe 3 x
arligt.

Danske Anlaegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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SQ (VEJVANDSBASSINNER)

udferelsesperiode: hele aret

e Sper kan veere i varierende storrelse fra sma
vandhuller og damme til store parksger, voldgrave
og kanaler, og kan have varierende naturindhold.

e Sper kan have faste kanter eller have naturlig
bredvegetation med varierende naturindhold.

e Sger har typisk ikke fast bund, men der kan veere
etableret et vandtaetnende lag.

¢ | sger tilstreebes biologisk balance.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte
o Affald ma ikke forekomme i vandet mere end 4 uger
¢ Sgens umiddelbare ind- og udlgb skal permanent ved renholdelse veere funktionsdygtige

UDFORELSESKRAV
¢ Slaning af bredvegetation med opsamling 1 gang arligt
e Lovfjernelse sker efter lgvfald og inden 1. december

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

e Forhold der udger et sikkerhedsproblem, herunder kantproblemer

¢ Manglende funktion af tekniske installationer, lys, pumpe mm. som permanent skal vaere funktionsdygtige
e Forekomst af alger i vandet

¢ Vaesentligt vandtab fra bassinet

BEMARKNINGER

Danske Anlaegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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Grofter

udferelsesperiode: hele aret

* Grofter er den del af det samlede afvandingssystem
der ikke er omfattet af Vandlgbsloven.

* Grofter er gravede til at opsamle og bortlede vand.

¢ Grofter kan have forskellig profil fra flade trug til
stejle kanter. Kanter er ofte tilgroede.

e Driften sigter mod at optimere vandafledningen.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte
¢ Ind og udleb skal via oprensning permanent veere funktionsdygtige

UDFORELSESKRAV
* Oprensning af hensyn til vandafledning skal udferes 1 gang arligt
e Slaning og fjernelse af kantvegetation 1gang arligt

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
e Forhold der udger et sikkerhedsproblem

BEMARKNINGER

SARLIGT FOR ETABLERINGSFASEN
Etableringsperioden defineres som min. 4 hele veekstssesonner.

Grgfterne inkl. kanter/skraninger skal vandes og eftersas jeevnligt med frgblanding som
beskrevet i udbudsprojektet. Udfagrelsesperiode: marts til september.

Tilstandskrav: Graes/urtebund pé skraninger skal veere teette med veludviklet rodnet. Der
ma ikke forekomme erosion af skraninger.
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BELAGNINGER

BELAGNINGER:

| Entreprisegraense F
i
/ _ Faste belasgninger

—_

Lase belasgninger

o= Naturstier ‘V.

Driftsniveau faste belagninger:

Hovedsti: Normalniveau
Fortove — stamvej: Normalniveau

Cykelstier — stamvej: Normalniveau

Byrum — bydelsplads og minibastioner: Normalniveau



BELAGNINGER

Faste belaegninger

udfarelsesperiode: hele aret

e Faste belaegninger til faerdsel og ophold kan besta af
beton, asfalt eller fragmenterede beleegninger af
natursten, klinker eller beton. De er det synlige lag af
en samlet befaestelse der med sin beereevne sikrer
funktion og levetid.

e Kantafgraensninger indgar som del af elementet.

e Driften skal sikre at belaegningen fungerer og er i
sikkerhedsmaessigt forsvarlig stand.

e Der skal veere seerlig opmeerksomhed pa at afvanding
fungerer optimalt.

e Der skelnes mellem 4 niveauer. Treef et valg.

] MAKSIMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV skal altid veere opfyldte

e Ukrudt ma ikke seette blomst

e Ukrudtsveekst ma ikke overstige 1 cm i hejde og bredde

e Ukrudtsveekst ma ikke overstige 5% deekningsgrad pr. m?

¢ Afvanding (vandskeer, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid veere fuldt funktionsdygtig

UDFQRELSESKRAV

¢ Tilforsel af nyt fugemateriale 2 gang arligt i april og september
e Tomning af sandfangsbrende 1 gang arligt i april

e Spuling af linieafvandingssystemer hver andet ar april

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
¢ Skader, manglende og lgse sten, lunker og afvandingsproblemer

¢ Aflgbsproblemer fra brende

e Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

(=] NORMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV skal altid veere opfyldte

e Ukrudt ma ikke seette blomst

e Ukrudtsveekst ma ikke overstige 3 cm i hejde og bredde

e Ukrudtsveekst ma ikke overstige 10% daekningsgrad pr. m?

¢ Afvanding (vandskeer, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid veere fuldt funktionsdygtig

UDFQRELSESKRAV

e Tilforsel af nyt fugemateriale 1 gang arligt i april

e Tomning af sandfangsbrgnde 1 gang arligt i april

e Spuling af linieafvandingssystemer 1 gang arligt i april

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
¢ Skader, manglende og lgse sten, lunker og afvandingsproblemer

¢ Aflgbsproblemer fra brende

e Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

Danske Anleegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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(] MINIMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte

e Ukrudt ma ikke seette blomst

e Ukrudtsveekst ma ikke overstige 5 cm i hgjde og bredde

o Ukrudtsvaekst ma ikke overstige 30% deekningsgrad pr. m?

e Afvandingr (vandskeer, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid veere fuldt funktionsdygtig

UDFORELSESKRAV
¢ Tomning af sandfangsbrende hver andet ar i april

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
¢ Behov for efterfugning

¢ Behov for spuling af linieafvandingssystemer

¢ Skader, manglende og lgse sten, lunker og afvandingsproblemer

o Aflgbsproblemer fra brende

¢ Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

[ ] OPRYDNINGSNIVEAU

UDFORELSESKRAV

e Ukrudtet bekeempes termisk eller mekanisk sa mindst 90% af ukrudtet er bekaempet eller nedvisnet 3 dage
efter behandlingen.
Angiv antal behandlinger og tidspunkter for udfgrelsen:

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

¢ Behov for fejning

e Behov for efterfugning

e Behov for spuling af linieafvandingssystemer og temning af sandfangsbrgnde
¢ Skader, manglende og lgse sten, lunker og afvandingsproblemer

¢ Aflgbsproblemer fra brende

¢ Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

BEMARKNINGER

¢ Hjeelp til valg af strategi findes i ‘Ukrudtsbekaempelse pa beleegninger’ udgivet af Miljestyrelsen og
Forskningscentret for Skov & Landskab.

GENERELT

 Der ma ikke anvendes kemisk ukrudtsbekeempelse.

Danske Anlaegsgartnere: Pleje af grenne omrader
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BELAGNINGER

Lase belaegninger

udferelsesperiode: hele aret

* Lose belaegninger er opbygget som en befaestelse af
et eller flere lag typisk med en overflade af fast
komprimeret grus som toplag, eventuelt afdeekket
med et lgst materiale som perlesten.

¢ Beleegningen kan veere afgreenset af kanter der
sammen med afvandingsinstallationer er del af
elementet og elementes drift.

¢ Beleegningen skal fungere og veere i sikkerheds-
maessig forsvarlig stand.

¢ Der skal veere seerlig opmaerksomhed pa at
afvandingen fungerer optimalt.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte

e Ukrudt ma ikke seette blomst

Ukrudtsveekst ma ikke overstige 5 cm i hgjde og bredde

Ukrudtsvaekst ma ikke overstige 5% daekningsgrad pr. m2

Samlinger af kviste, grene, lov, frg, freskaller mm. i felter starre end 0,5 m2 ma ikke henligge i over 4 uger
Afvanding (vandskeer, render, riste mm.) skal veere fuldt funktionsdygtige og fri for sten, grus, jord m.m.
Afklip fra graesklipning accepteres i mindre grad

e '‘Graesspor’ fra maskiner ma ikke forekomme

e Sten storre end @ 1,5 mm ma ikke forekomme

UDFQRELSESKRAV
¢ Afretning med slaebenet 2 gang arligt, i marts/april og i september

e Tromling med glatvalset tromle (1,5-2,5 t) efter oversleebning i marts/april ved optimale fugtighedsforhold.
Suppleret med pladevibrator ved kanter og sveert tilgeengelige arealer (afstand til treeer min. 100 cm)

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

e Skader, lunker, slaghuller, synlig fiberdug, skyllerender, synlig baerelag, afvandingsproblemer
¢ Aflgbsproblemer fra brende

¢ Elementet lever ikke om til sikkerheds- og funktionskrav

¢ Behov for kantklipning, hvis det ikke er omfattet af et tilstadende element

BEMARKNINGER

GENERELT
« Der skal paregnes reparationer af grusstier efter skybrudshaendelser.
 Der ma ikke anvendes kemisk ukrudtsbekeempelse.

* Renholdelse skal ske til samme niveau som de omkringliggende arealer.
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Naturstier

udferelsesperiode: hele aret

¢ Naturstier findes typisk i ekstensive omrader som
skove, enge, overdrev og andre naturomrader.

¢ Naturstier kan veere ikke-befaestede jordstier eller
grusstier hvor krav til ukrudtsbekeempelse,
lovfjernelse m.m. er af sekundaer betydning.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte
e Grene over @ 10 cm ma ikke henligge over 14 dage
¢ Afvanding (vandskaer, render, rerunderferinger, riste m.m.) skal veere fuldt funktionsdygtig

UDFORELSESKRAV
¢ Afjeevning med sleebenet, skrabeblad eller langfingerharve 1 gang arligt i april/maj

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
e Skader, lunker, slaghuller, skyllerender og afvandingsproblemer
¢ Elementet lever ikke om til sikkerheds- og funktionskrav

BEMARKNINGER
GENERELT

« Der ma ikke anvendes kemisk ukrudtsbeksempelse.

* Afjaevning skal ske til samme niveau som de omkringliggende arealer.
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BYGVARKER OG UDSTYR
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BYGVARKER:
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Entreprisegraense

Kvaegindhegning
, === Bro og boardwalk
™ Erosionssikring
iy Grefteunderferinger
CD Reguleringsbrende ’f"__,,ﬁf—ﬁ——""f

Entreprisegreense

Kvaegindhegning

L Inventar

- Forhindringssti, spang og lager




BOARDWALK OG STIBRO

udferelsesperiode.....

Hele aret.

Beskrivelse

Broer forbinder pa tveers af vandlgb, kanaler og grafter og skaber

forbindelser og adgang i anlaegget. Driften sigter mod, at broer fremstar smukke og intakte,
fungerer og er i sikkerhedsmaessigt forsvarlig stand.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte

» Vandunderfgringer holdes rene for blokerende lgv og grene.
« Broer og boardwalks skal fremsta renholdte for lav, grus, jord m.m.

UDFOQRELSESKRAV

« Staldele afrenses og males 1 gang pr. 15 ar.
« Broer og boardwalks skal eftergaes sikkerhedsmaessigt hvert fierde ar af

kontruktionsingenigr. Kontrollen skal dokumenteres og skriftelig overdrages til Hillergd
Kommune og driftsherren inden 3 uger fra kontrollen.
« Traedele skal afrenses for alger 1 gang arligt i april.

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

* Broer eller boardwalks lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav.
* Broer eller boardwalks har veeret udsat for haervaerk eller grafitti.

BEMARKNINGER

Siddeplinte, vaern, handlister og markeringssgm er en del af elementet.

Danske Anleegsgartnere: Pleje af grenne omrader


DKMELT
Rektangel

DKMELT
Skrivemaskine
BOARDWALK OG STIBRO

DKMELT
Rektangel

DKMELT
Rektangel


BYGVZARKER

gvrige bygvaerker,
generelt

udferelsesperiode: hele aret

e @vrige bygveerker er konstruktioner med fundament,
som ikke falder ind under de gvrige bygveerker.

e @vrige bygveerker kan veere havepavilloner, sluser,
havemure, murede portkonstruktioner og evrige
mindre bygningskonstruktioner med fundament.

* @vrige bygveerker er ofte greenseelement til ‘udstyr’.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte
e Tilfgj relevante tilstandskrav, f.eks. fra andre bygveerker eller gvrige elementer

UDFOQRELSESKRAV
¢ Tilfoj relevante udferelsskrav, f.eks. fra andre bygveerker eller gvrige elementer

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

e Bygveerket lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

e Bygveerket har veeret udsat for heervaerk eller grafitti.

¢ Tilfgj relevant meldepligt, f.eks. fra andre bygveerker eller gvrige elementer

BEMARKNINGER

@vrige bygveerker i forbindelse med vejvandsbassiner omfatter:

« Sandfang i reguleringsbrande, skal oprenses efter behov, min. 1 gang arligt.

» Mekanisk udstyr i reguleringsbrgnde: Funktion af kontraklapper og afspeerringsspjeeld skal
kontrolleres 1 gang arligt. Aflgbsregulator skal kontrolleres for genstande der kan speerre for
gennemlgb, 1 gang arligt.

@vrige bygveerker i forbindelse med grgfteunderfaringer omfatter:

* Grgfteunderfgringer i rar: Underfgringerne holdes fri for blokerende blade, grene og andet
som kan mindske gennemstrgmningsarealet, min. 1 gang arligt.
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UDSTYR

Udstyr, generelt

udferelsesperiode: hele aret

e Udstyr kan veere beenke, borde, skilte, lamper og
terreenbelysning, el-skabe, brandstandere, vand-
haner, affaldsstativer, cykelstativer, hegn, fodhegn,
lager, bomme, legeudstyr, sportsudstyr, motions-
udstyr, flagstaenger, andehuse, badebroer, rednings-
udstyr, grilludstyr m.m.

¢ Vedligeholdelsesstandarden pa udstyr varierer i
forhold til materialer, placering og brug.

¢ Renhold af udstyr kan beskrives under 'udstyr’ eller
som seerskilt element eller ydelse.

TILSTANDSKRAV skal altid veere opfyldte
e Udstyr skal altid veere placeret i henhold til plan

UDFQRELSESKRAV

* Rengering, fejning

¢ Rengering, afvaskning

¢ Afrensning og maling, jf. malervejledning

e Gennemgang og reparation af mindre defekter

e Udskiftning af enkeltdele

¢ Kontrol og opstramning

* Smering af bevaegelige dele

e Skilte opsaettes og nedtages

e Skilte udskiftes efter aftale med tilsyn som leverer skilte
e Udstyr udseettes/monteres og nedtages/demonteres

* Arlig sikkerhedsgennemgang jf. DS/EN 1176 og EN 1177
e Temning og bortskaffelse af aske fra balsted og grill

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde
e Udstyret er ikke intakt

¢ Udstyret lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

e Udstyret har veeret udsat for heerveerk eller graffiti

BEMARKNINGER

UDFJRELSESKRAV (plinte, bord-baenke, skraldespande, grill m.m. i byrum):

« Reperation af pulverlakering ved slag og huller i lakken 1 gang arligt i april maned.
« Kontrol, opstramning og smarring af beveegelige dele 1 gang arligt i april maned.

« Gennemgang og reperation af mindre defekter 2 gang arligt i april og juli maned.

« Tamning og bortskaffelse af af aske fra grill 2 gang arligt i juli og oktober maned.
UDF@RELSESKRAYV (El-hegn, indhegning, solpanel, lager, spang, forhindringssti):
« Kontrol, opstramning og smarring af beveegelige dele 1 gang arligt i april maned.

« Gennemgang og reperation af mindre defekter 2 gang arligt i april og juli maned.

* Vegetation omkring tradene skal holdes nede 1 gang pa maned, maij til september.
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RENHOLD OG SERVICE

RENHOLD OG SERVICE:

/ “““““ Entreprisegreense
Kvaegindhegning

Renhold bevoksninger

= Renhold belasgninger

@ — =  Service

Driftsniveau renholdelse bevoksninger:
Smgrkildefingeren inkl. minibastioner: Parkpraeg

Naturomradet: Naturpraeg

Driftsniveau renholdelse belaegninger:
Smgrkildefingeren inkl. minibastioner: Parkpraeg

Naturomrdadet: Naturpraeg



RENHOLDELSE OG SERVICE

Renholdelse, bevoksning

udferelsesperiode: hele aret

¢ Renholdelse af bevoksning er en driftsopgave som
udferes pa alle gronne elementer.

¢ Behovet for renholdelse kan variere alt efter det
grenne omrades funktion og placering.

e For at praecisere renholdelsesopgaven, er det
ngdvendigt at opdele affaldet i forskellige typer
affald, ligesom det er nedvendigt at forholde sig til
hvilket niveau for renholdelse der kan accepteres.

¢ Veelg derfor havepraeg, parkpreeg eller naturpraeg.

UDFORELSESKRAV
Krav lige efter udfgrelse
Veelg preeg Udfares antal gange/ar Smat affald Let affald Stgrre affald Snavs
[ ] HAVEPRAG 52 Intet Intet Intet Intet
[=] PARKPRAG 20 Begraenset Intet Intet Begraenset
‘= NATURPRAG 4 Spredt Begraenset Intet Spredt
DEFINITIONER
Affaldstyper
Smat affald ...... Papirstumper, cigaretskod, kapsler o.lign.
Let affald ......... Aviser, reklamer, blade, plastikposer, daser, emballage, slik- og ispapir o.lign.
Sterre affald .... Byggeaffald, kasser, store grene o.lign.
Udbredelse
Intet ....ccoeeneee. Affald ma ikke forekomme
Begreenset ....... Affald forekommer fa steder
Spredt .............. Affald forekommer flere steder, dog uden at dominere helheden
BEMZERKNINGER
UDFJRELSESKRAV:

« | naturomradet: NATURPRAEG

* Vejrabatter, granne korridorer og i byrum: PARKPRAG
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Renholdelse, belaegning

udferelsesperiode: hele aret

¢ Renholdelse af beleegninger udferes pa alle
belaegninger.

¢ Behovet kan variere,alt efter omradets funktion og
placering.

e For at preecisere renholdelsesopgaven, er det
nedvendigt at opdele affaldet i forskellige typer
affald, ligesom det er nedvendigt at forholde sig til
hvilket niveau for renholdelse der kan accepteres.

¢ Veelg derfor havepraeg, parkpreeg eller naturpraeg.

UDFORELSESKRAV
Krav lige efter udfgrelse
Veelg Udfgres antal gangelar Smat affald Let affald Starre affald Last snavs
[ ] HAVEPRAG 52 Intet Intet Intet Intet
[=] PARKPRAG 20 Begraenset Intet Intet Begraenset
[ ] NATURPRAG 4 Spredt Begreenset Intet Spredt
DEFINITIONER
Affaldstyper
Smat affald ...... Sand, grus, planterester, visne blade, glasskar, cigaretskod, kapsler o.lign.
Let affald ......... Aviser, reklamer, blade, emballage, plastikposer, store bunker visne blade o.lign.
Sterre affald ....Byggeaffald, kasser, store grene o.lign.
Lost snavs ......... Plare, aske, grus, jord, hundeekskrementer o.lign.
Fast snavs ......... Oliepletter, tyggegummi, alger o.lign.
Udbredelse
Intet ...ccvvvvnnnenes Affald ma ikke forekomme
Begraenset ....... Affald forekommer fa steder
Spredt .............. Affald forekommer flere steder, dog uden at dominere helheden
MELDEPLIGT

Fast snavs. Greensen er ‘intet’ for havepreeg, ‘begreenset’ for parkpraeg og ‘spredt’ for naturpraeg.

BEM/ARKNINGER
UDFZRELSESKRAV:
« Stier i naturomradet: NATURPRAEG

* Byrum og mini-bastioner: PARKPRAG
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Serviceopgaver

udferelsesperiode: hele aret

e Serviceopgaver er driftsopgaver som udferes pa
arbejdsstedet sammen med den gvrige pleje og
vedligeholdelse.

e Serviceopgaver kan f.eks. veere hejsning af flag,
fjernelse af graffiti og temning af skraldespande.

e Serviceopgaven vil altid kraeve en lokal beskrivelse.

TILSTANDSKRAV skal altid vaere opfyldte

« Skraldespande i byrum ma ikke veere fyldte eller overfyldte.

UDFORELSESKRAV

» Saltveern opseaettes senest primo november og nedtages primo aril.

MELDEPLIGT meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

» Forekomst af graffiti

BEMARKNINGER

Serviceopgaver omfatter:
» Tomning af skraldespande i byrum.
» Opseaetning, nedtagning og drift af saltveern langs stamvejen.

S/ZARLIGT FOR SALTVARN

Saltveern er kommunens ejendom. Plader og spyd skal afhentes og tilbageleveres fra
kommunens depot.Opgaven omfatter montering og vedligeholdelse af af veernet i
plejeperioden.
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