
Driftsmanual Favrholm Smørkildefinger 
 

 
 

DRIFTSMANUAL 
Kvalitetsbeskrivelse for pleje og drift af Favrholm Smørkildefinger      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 10. januar 2022 



Driftsmanual Favrholm Smørkildefinger 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet for  

 

 

 

Totalrådgiver  

 

 

Med underrådgiver 

 

 

   

 

Forside: Illustration fra landskabsfælleden i Favrholm 



Driftsmanual Favrholm Smørkildefinger 
 

 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
INDLEDNING 

 

VEJLEDNING 

 

BUND- OG LAV BEPLANTNING: 
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FRITVOKSENDE HÆK (Bydelsplads) 
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FULDKRONEDE TRÆER (Naturområdet, byrum og grønne korridorer.) 
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INDLEDNING  
 

Formål  

Driftsmanual for Favrholm Smørkildefinger er en projektspecifik beskrivelse af de konkrete kvalitetskrav til 

pleje, drift og vedligeholdelse af projektområdet både i en etableringsfase og i den etablerede situation. 

Driftsmanualen skal danne grundlag for den udførende entreprenør ved pleje og drift til aflevering af 

projektet og i 3 år derefter, som minimum 3 hele vækstsæsoner. Derefter skal driftsmanualen ligge til grund 

for den videre pleje og drift at arealerne og kan ligge til grund for evt. udbud af disse arbejder. 

 

Referencer  

Nærværende driftsmanual refererer til driftsstandarden Bilag 1: Pleje af grønne områder 2016 (Danske 

Anlægsgartnere), som er den anerkendte normstandard der er almindeligt brugt i branchen. Denne er i sin 

helhed vedlagt Driftsmanualen som bilag. 

De relevante elementark fra standarden er tilføjet bemærkninger og indarbejdet i denne driftsmanual. 

Der henvises under elementer indeholdende træer til Bilag 2: Beskæring af træer (Dansk træplejeforening 

2010). 

 

Krav til udførende  

Al pleje og drift af beplantninger skal foretages af gartneruddannet medarbejdere. Desuden skal 

driftsentreprenør fremvise dokumentation for pleje af lignende projekter, herunder redegøre for metode og 

erfaring med ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse i naturområder. Dette skal dokumenteres før indgåelse af 

kontrakt. 

 

Etableringsperiode 

På elementarkene er tilføjet relevante bemærkninger til særligt etableringsfasen.  

 

Gødskning  

Der må ikke gødes i naturområdet. Desuden skal al afslået græs og urter altid fjernes fra området og 

bortskaffes til kompostering på godkendt deponi eller genbrugsstation. 
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Ukrudtsbekæmpelse 

Min. 6-8 gange i sæsonen fra forår til efterår gennemgås plantningerne. Arbejdet skal foretages mekanisk, og 

ukrudtet skal opsamles, fjernes fra bedene og bortskaffes. Bede kultiveres, der løsnes omkring planterne uden 

af beskadige planternes rødder. 

DER MÅ IKKE ANVENDES PESTICIDER ELLER ANDRE KEMISKE BEKÆMPELSESMIDLER. 

 

Årlige plantegennemgange 

I den 3-årige garantiperiode efter aflevering afholdes årligt en gennemgang i juni måned, hvor 

beplantningerne gennemgås af entreprenøren og bygherrens tilsyn.  

 

Beskrivelse af området Projektområdet omfatter naturområdet nord for Smørkildefingeren, stamvejen med 

tilkørselsvej, stier, minibastioner, bydelsplads samt den grønne korridor på tværs af Smørkildefingeren. 

 

 

 

 

 

 

 

      Projektområdet
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VEJLEDNING 
 

Manualen er baseret på veldefinerede ‘elementer’, der beskriver elementets karakter og hvilke plejeopgaver 

der sikrer elementets udtryk.  

Kvalitetsbeskrivelserne og – kravene i manualen er udtryk for den i branchen alment anerkendte norm for 

kvaliteten af de forskellige elementer. 

I beskrivelsen af de enkelte elementer er der lagt vægt på at kvaliteten er defineret entydigt, således at den 

enkelte arbejdsopgave er defineret enten ved et tilstandskrav eller et udførelseskrav. 

Se bilag 1 side 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dele af naturområdet er der etableret mulighed for afgræsning med kvæg   
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16 Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

GRÆS

• Naturgræs er den groveste og mest ekstensive
græstype der alene præges af jordbund og
vækstvilkår.

• Naturgræs giver plads til udvikling af den naturlige
flora og fauna.

• Langs tilstødende elementer og som stier kan
græsset eventuelt plejes som andet græselement,
f.eks. fælledgræs.

• Naturgræs er højt græs bestående af grove naturlige
græsser og et varieret indslag af urter og udpræget
naturpræg.

• Tilgroning med busk- og træopvækst er uønsket.

Naturgræs

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Græsafklip på tilstødende elementer må ikke forekomme som mere end en klump over 10x10 cm per m2

• Forekomst af problematisk vedagtig opvækst

• Behov for fjernelse af generende opvækst af grove urter så som bjørneklo, japansk pileurt m.fl.

• Behov for opretning

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Græsset slås 1 gang årligt i perioden august til oktober i 10 cm højde

• Grene større end 10 cm ø fjernes før slåning

SUPPLERENDE UDFØRELSESKRAV
• Alt afklip af græs og urter fjernes fra området. 
• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 100 cm, og skal fjernes med rod.
• På indhegnede arealer slåes græsset jf. udførelseskrav, når arealet ikke afgræsses af 
dyrehold eller efter behov.

SUPPLERENDE MELDEPLIGT. 
• Forekomst af kæmpe-bjørneklo, japanpileurt, kæmpepileurt, kæmpebalsamin og andre 
invasive arter

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN
Tilstandskrav: Etableringsperioden defineres som minimum 6 år efter anlæggelsen. 
Minimum 6 hele sæsonner. Formålet med fasen er at opnå en naturlig lav 
næringsstoftilstand trods tidligere landbrugsareal.
Udførelseskrav: Arealerne slås 2 gange årligt juli og oktober af hensyn ynglende dyr og 
frøspredning. Efter juli slåning skal høet ligge og tørre på arealet i 2 uger inden det fjernes 
af hensyn til frøspredning. 
Hvis arealerne domineres af kraftige græstyper fremfor urter skal græsset slåes i maj og 
august for at reducere næringsindholdet.

DKMELT
Rektangel



28 Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

BUSKE

• Busketter danner og adskiller rum samt afgrænser
arealer. De kan dække store arealer.

• Busketter er en sammenhængende plantning af
buske, og er ofte sammensat af flere arter.

• Buskettet skal fremstå veludviklet og i god vækst
med en rig blomstring i forhold til art og sort.

• Plejen skal tage hensyn til de enkelte planters
vækstform og blomstring og skal sikre et harmonisk
helhedsindtryk.

Busket

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Buskettet må ikke genere færdsel, oversigtsforhold samt teknisk udstyr

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudt må ikke blive højere end 50 cm

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad

• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 50 cm, og skal fjernes med rod

• Behov for vanding

• Behov for efterplantning

• Behov for beskæring af hensyn til størrelse, vækstform og blomstring

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Beskæring af døde, visne, brækkede grene og af hensyn til frirumsprofil udføres en gang om året

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN

Tilstandskrav: Etableringsperioden defineres som indtil beplantningen er tæt og lukket. 
Minimum 4 hele vækstsæsonner.

Udførelseskrav: Der skal løbende holdes opsyn med behov for vandning, og der skal i 
sommerhalvåret påregnes vanding i tørre perioder, minimum 8 x årligt.

Udførelseskrav: Ukrudtbekæmpelse foretages 8 x årligt 

Udførelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, så den er løs og uden skorpe 3 x årligt

 

DKMELT
Rektangel



32 Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

HÆKKE OG PUR

• Anvendes som indramning, opdeling eller er
lægivende og er som regel blomstrende.

• Hækkens planter udgøres som regel af én art og er
oftest en énrækket beplantning.

• Hækkens form afgøres af den valgte art.
• Planterne står tæt og skal være i ensartet vækst.

Fritvoksende hæk

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved beskæring

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Synligt ukrudt må ikke blive højere end 30 cm

• Uønsket vedagtig opvækst må ikke blive højere end 50 cm, og skal fjernes med rod

• Behov for efterplantning

• Behov for beskæring eller nedskæring

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Fritrumsbeskæring mod andre elementer, teknisk udstyr og af hensyn til oversigtsforhold udføres én gang i juni

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN

Tilstandskrav: Etableringsperioden defineres som indtil hækken er tæt og lukket. Minimum 2 
hele vækstsæsonner.

Udførelseskrav: Der skal løbende holdes opsyn med behov for vandning, og der skal i 
sommerhalvåret påregnes vanding i tørre perioder, minimum 8 x årligt.

Udførelseskrav: Ukrudtbekæmpelse foretages 8 x årligt 

Udførelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, så den er løs og uden skorpe 3 x årligt

DKMELT
Rektangel
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33Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

TRÆER

• Fuldkronede træer kan være enkeltstående og i
grupper.

• Fuldkronede træer dækker over store skovtræarter i
parker og åbent land til mindre prydtræer i haver.

• Fuldkronede træer udvikler den størrelse, struktur og
form som er karakteristisk for arten og sorten.

• Fuldkronede træer er ofte et resultat af målrettede,
men gerne usynlige beskæringsindgreb.

Fuldkronede træer

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Opbindingen skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Vandmangel som truer overlevelse

• Træer der udgør et sikkerhedsproblem

• Angreb af sygdom og skadedyr

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september

• Afskæring af vanris 1 gang årligt

• Alder 3-10 år: Opbygningsbeskæring, opstamning og kronepleje hvert 2. år jf. målsætning

• Alder 10-30 år: Opbygningsbeskæring, opstamning og kronepleje hvert 5. år jf. målsætning

• Alder 30 år of opefter: Opstamning og kronepleje hvert 8. år

UDFØRELSESKRAV: 
• Under træer i naturområdet skal bunden efter etableringsperioden, plejes som naturgræs.
• Beskæringsarbejde jf. bilag 2

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN 
Etableringsperioden defineres som minimum 4 hele vækstsæsonner.

Udførelseskrav: Der skal løbende holdes opsyn med behov for vandning. I sommerhalvåret 
påregnes vanding især i tørre perioder. Vanding i vandingspose min. 8 x årligt.
Udførelseskrav: Ukrudtbekæmpelse foretages 8 x årligt. 
Udførelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, så den er løs og uden skorpe 3 x 
årligt. 

DKMELT
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36 Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

TRÆER

• Allétræer benyttes i trærækker og alléer med to eller
flere rækker.

• Allétræer kan benyttes til at angive retninger og til
at markere veje, stier eller andre linjer.

• Allétræer står i en eller flere parallelle trærækker der
danner en samlet enhed og hvor trækroner oftest
vokser sammen.

• Allétræer er for det meste samme alder og art og er
plantet med en indbyrdes ens planteafstand.

• Træerne er oftest opstammede.
• Elementet dækker ikke formede træer.

Allétræer

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Døde, visne, brækkede eller beskadigede grene må ikke forekomme og skal fjernes ved bortskæring

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Vandmangel som truer overlevelse

• Træer der udgør et sikkerhedsproblem

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Afskæring af vanris 1 gang årligt.

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september

• Alder 3-10 år: Opbygningsbeskæring, opstamning og kronepleje hvert 2. år jf. målsætning

• Alder 10-30 år: Opbygningsbeskæring, opstamning og kronepleje hvert 5. år jf. målsætning

• Alder 30 år og opefter: Opstamning og kronepleje hvert 8. år

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN 

Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vækstsæsonner.

Udførelseskrav: Der skal løbende holdes opsyn med behov for vandning, og der skal i 
sommerhalvåret påregnes vanding især i tørre perioder. Vanding i vandingspose min. 8 x 
årligt.

Udførelseskrav: Ukrudtbekæmpelse foretages 8 x årligt 

Udførelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, så den er løs og uden skorpe 3 x 
årligt. 

DKMELT
Rektangel



37Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

TRÆER

• Hegn giver læ, afgrænser og danner rum, ofte med
en variation af træer og buske der bidrager med
frodighed, blomster og frugter.

• Et levende hegn er et linjeformet element af en eller
flere rækker og lag af hårdføre træer og buske som
sikrer stabilitet, læ og tæthed.

• De enkelte arter er underordnet helheden.
• Plejen sker af hensyn til helheden og afhænger af

hegnets målsætning, alder, bevoksningsstruktur,
plantesammensætning og voksested.

Hegn

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Grene og opvækst må ikke genere oversigtsforhold og teknisk udstyr

• Forekomst af risikotræer

• Forekomst af døde og potentielt farlige grene

• Forekomst af kæmpe-bjørneklo, japanpileurt, kæmpepileurt, kæmpebalsamin og andre invasive arter

• Behov for tynding af ammetræer, bestandstræer og buske

• Behov for tilbagerykning af hegnets bryn

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september.

UDFØRELSESKRAV: 
• Tynding af ammetræer er indeholdt i driften og indgår som udførelseskrav. Udtynding af 
ammetræer (rødel og fuglekirsebær i indre rækker) skal ske gradvist hvert år efter 4-8 år. 
Kvas fra tynding må gerne blive liggende mellem rækkerne når mekanisk rensning mellem 
rækkerne ikke længere er nødvendigt pga. hegnet tæthed og udvikling.

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN 

Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vækstsæsonner.

Udførelseskrav: Der skal løbende holdes opsyn med behov for vanding, og der skal i 
sommerhalvåret påregnes vanding især i tørre perioder.

Udførelseskrav: Mekanisk ukrudtbekæmpelse foretages minimum 8 x årligt primært i 
vækstsæsonnen. Ukrudt må ikke sætte blomst.

Udførelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, så den er løs og uden skorpe 3 x 
årligt. 

DKMELT
Gennemstreg

DKMELT
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38 Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

TRÆER

• Krat danner massiver med ekstensiv karakter der kan
danne rum, afgrænse eller give læ.

• Det består af en eller mange arter af buske og træer
hvor buske dominerer.

• Et krat er sammenvokset og tæt med uplejet
karakter.

• De enkelte arter er underordnet helheden.
• Plejen sker af hensyn til helheden. Den er ofte af

ekstensiv karakter og afhænger af krattets målsæt-
ning, alder, bevoksningsstruktur, plantesammen-
sætning og voksested.

Krat

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Grene og opvækst må ikke genere tekniske anlæg og udstyr

• Forekomst af risikotræer

• Forekomst af døde og potentielt farlige grene

• Forekomst af kæmpe-bjørneklo, japanpileurt, kæmpepileurt, kæmpebalsamin og andre invasive arter

• Forekomst af opvækst af uønskede vedplanter, f.eks. ær, glansbladet hæg, fuglekirsebær

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september

• Nedskæring eller rydning af uønskede aggressorer (brændenælder, tidsler, brombær, hindbær m.m.) i
krattets kant, 1 gang årligt

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN 

Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vækstsæsonner.

Udførelseskrav: Der skal løbende holdes opsyn med behov for vanding, og der skal i 
sommerhalvåret påregnes vanding især i tørre perioder.

Udførelseskrav: Mekanisk ukrudtbekæmpelse foretages minimum 8 x årligt primært i 
vækstsæsonnen. Ukrudt må ikke sætte blomst.

Udførelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, så den er løs og uden skorpe 3 x 
årligt. 

DKMELT
Rektangel



39Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

TRÆER

• En lund er en bevoksning af træer som udgør et
selvstændigt rumligt element, men også kan
anvendes som adskillelse eller afgrænsning.

• Lunden består typisk ensaldrende træer, uden
mellemetager og med en eller få træarter.

• Bunden er typisk lysåben med en mere styret bund så
man kan færdes i lunden.

• De konkrete plejeindgreb afhænger af den
specifikke lunds målsætning, alder, bevoksnings-
struktur, træartssammensætning og voksested.

Lund

BEMÆRKNINGER

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

• Behov for bundpleje

• Forekomsten af risikotræer

• Forekomst af potentielt farlige grene

• Behov for tynding af træer og opvækst, buske

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

• Fritrumsbeskæring jf. målsætning/fritrumsprofil 1 gang i september

UDFØRELSESKRAV: 
• Tynding af ammetræer i elleplantninger er indeholdt i driften og indgår som 
udførelseskrav. Udtynding af ammetræer skal ske gradvist hvert år efter 4-8 år. Hvert andet 
træ fjernes ved første udtynding. Ved efterfølgende udtynding fjernes usystematisk individer 
til der er ca. 6-12 m. imellem træerne.
• Bund plejes efter etableringsperiode som naturgræs.

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN 

Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vækstsæsonner.

Udførelseskrav: Der skal løbende holdes opsyn med behov for vanding, og der skal i 
sommerhalvåret påregnes vanding især i tørre perioder.

Udførelseskrav: Mekanisk ukrudtbekæmpelse foretages minimum 8 x årligt primært i 
vækstsæsonnen. Ukrudt må ikke sætte blomst.

Udførelseskrav: Den synlige jordoverflade kultiveres, så den er løs og uden skorpe 3 x 
årligt. 

DKMELT
Rektangel
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43Danske Anlægsgartnere: Pleje af grønne områder

VAND

• Søer kan være i varierende størrelse fra små
vandhuller og damme til store parksøer, voldgrave
og kanaler, og kan have varierende naturindhold.

• Søer kan have faste kanter eller have naturlig
bredvegetation med varierende naturindhold.

• Søer har typisk ikke fast bund, men der kan være
etableret et vandtætnende lag.

• I søer tilstræbes biologisk balance.

Sø

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Affald må ikke forekomme i vandet mere end 4 uger

• Søens umiddelbare ind- og udløb skal permanent ved renholdelse være funktionsdygtige

• Forhold der udgør et sikkerhedsproblem, herunder kantproblemer

• Manglende funktion af tekniske installationer, lys, pumpe mm. som permanent skal være funktionsdygtige

• Forekomst af alger i vandet

• Væsentligt vandtab fra bassinet

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Slåning af bredvegetation med opsamling 1 gang årligt

• Løvfjernelse sker efter løvfald og inden 1. december

DKMELT
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VAND

• Grøfter er den del af det samlede afvandingssystem
der ikke er omfattet af Vandløbsloven.

• Grøfter er gravede til at opsamle og bortlede vand.
• Grøfter kan have forskellig profil fra flade trug til

stejle kanter. Kanter er ofte tilgroede.
• Driften sigter mod at optimere vandafledningen.

Grøfter

BEMÆRKNINGER

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Ind og udløb skal via oprensning permanent være funktionsdygtige

• Forhold der udgør et sikkerhedsproblem

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Oprensning af hensyn til vandafledning skal udføres 1 gang årligt

• Slåning og fjernelse af kantvegetation 1gang årligt

SÆRLIGT FOR ETABLERINGSFASEN 

Etableringsperioden defineres som min. 4 hele vækstsæsonner.

Grøfterne inkl. kanter/skråninger skal vandes og eftersås jævnligt med frøblanding som 
beskrevet i udbudsprojektet. Udførelsesperiode: marts til september.

Tilstandskrav: Græs/urtebund på skråninger skal være tætte med veludviklet rodnet. Der 
må ikke forekomme erosion af skråninger. 

DKMELT
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Driftsniveau faste belægninger: 

Hovedsti: Normalniveau 

Fortove – stamvej: Normalniveau 

Cykelstier – stamvej: Normalniveau 

Byrum – bydelsplads og minibastioner: Normalniveau  
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BELÆGNINGER

Faste belægninger

• Faste belægninger til færdsel og ophold kan bestå af
beton, asfalt eller fragmenterede belægninger af
natursten, klinker eller beton. De er det synlige lag af
en samlet befæstelse der med sin bæreevne sikrer
funktion og levetid.

• Kantafgrænsninger indgår som del af elementet.
• Driften skal sikre at belægningen fungerer og er i

sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
• Der skal være særlig opmærksomhed på at afvanding

fungerer optimalt.
• Der skelnes mellem 4 niveauer. Træf et valg.

udførelsesperiode: hele året

MAKSIMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 1 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5% dækningsgrad pr. m2

• Afvanding (vandskær, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid være fuldt funktionsdygtig

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tilførsel af nyt fugemateriale 2 gang årligt i april og september

• Tømning af sandfangsbrønde 1 gang årligt i april

• Spuling af linieafvandingssystemer hver andet år april

• Skader, manglende og løse sten, lunker og afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

NORMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 3 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 10% dækningsgrad pr. m2

• Afvanding (vandskær, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid være fuldt funktionsdygtig

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tilførsel af nyt fugemateriale 1 gang årligt i april

• Tømning af sandfangsbrønde 1 gang årligt i april

• Spuling af linieafvandingssystemer 1 gang årligt i april

• Skader, manglende og løse sten, lunker og afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

■
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MINIMALNIVEAU

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 30% dækningsgrad pr. m2

• Afvandingr (vandskær, afvandingsrender, riste m.m.) skal altid være fuldt funktionsdygtig

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tømning af sandfangsbrønde hver andet år i april

• Behov for efterfugning

• Behov for spuling af linieafvandingssystemer

• Skader, manglende og løse sten, lunker og afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

OPRYDNINGSNIVEAU

BEMÆRKNINGER

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

• Behov for fejning

• Behov for efterfugning

• Behov for spuling af linieafvandingssystemer og tømning af sandfangsbrønde

• Skader, manglende og løse sten, lunker og afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

• Ukrudtet bekæmpes termisk eller mekanisk så mindst 90% af ukrudtet er bekæmpet eller nedvisnet 3 dage
efter behandlingen.
Angiv antal behandlinger og tidspunkter for udførelsen:

• Hjælp til valg af strategi findes i ‘Ukrudtsbekæmpelse på belægninger’ udgivet af Miljøstyrelsen og
Forskningscentret for Skov & Landskab.

GENERELT

• Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse.

DKMELT
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BELÆGNINGER

Løse belægninger

BEMÆRKNINGER

• Løse belægninger er opbygget som en befæstelse af
et eller flere lag typisk med en overflade af fast
komprimeret grus som toplag, eventuelt afdækket
med et løst materiale som perlesten.

• Belægningen kan være afgrænset af kanter der
sammen med afvandingsinstallationer er del af
elementet og elementes drift.

• Belægningen skal fungere og være i sikkerheds-
mæssig forsvarlig stand.

• Der skal være særlig opmærksomhed på at
afvandingen fungerer optimalt.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Ukrudt må ikke sætte blomst

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5 cm i højde og bredde

• Ukrudtsvækst må ikke overstige 5% dækningsgrad pr. m²

• Samlinger af kviste, grene, løv, frø, frøskaller mm. i felter større end 0,5  m² må ikke henligge i over 4 uger

• Afvanding (vandskær, render, riste mm.) skal være fuldt funktionsdygtige og fri for sten, grus, jord m.m.

• Afklip fra græsklipning accepteres i mindre grad

• ‘Græsspor’  fra maskiner må ikke forekomme

• Sten større end Ø 1,5 mm må ikke forekomme

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Afretning med slæbenet 2 gang årligt , i marts/april og i september

• Tromling med glatvalset tromle (1,5-2,5 t) efter overslæbning i marts/april ved optimale fugtighedsforhold.
Suppleret med pladevibrator ved kanter og svært tilgængelige arealer (afstand til træer min. 100 cm)

• Skader, lunker, slaghuller, synlig fiberdug, skyllerender, synlig bærelag, afvandingsproblemer

• Afløbsproblemer fra brønde

• Elementet lever ikke om til sikkerheds- og funktionskrav

• Behov for kantklipning, hvis det ikke er omfattet af et tilstødende element

GENERELT

• Der skal påregnes reparationer af grusstier efter skybrudshændelser.

• Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse.

• Renholdelse skal ske til samme niveau som de omkringliggende arealer.
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BELÆGNINGER

Naturstier

BEMÆRKNINGER

• Naturstier findes typisk i ekstensive områder som
skove, enge, overdrev og andre naturområder.

• Naturstier kan være ikke-befæstede jordstier eller
grusstier hvor krav til ukrudtsbekæmpelse,
løvfjernelse m.m. er af sekundær betydning.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Grene over Ø 10 cm må ikke henligge over 14 dage

• Afvanding (vandskær, render, rørunderføringer, riste m.m.) skal være fuldt funktionsdygtig

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Afjævning med slæbenet, skrabeblad eller langfingerharve 1 gang årligt i april/maj

• Skader, lunker, slaghuller, skyllerender og afvandingsproblemer

• Elementet lever ikke om til sikkerheds- og funktionskrav

.

GENERELT

• Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse.

• Afjævning skal ske til samme niveau som de omkringliggende arealer.

DKMELT
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TOMT ELEMENTSKEMA

.....

BEMÆRKNINGER

Beskrivelse

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode.....

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

Hele året.

Broer forbinder på tværs af vandløb, kanaler og grøfter og skaber 
forbindelser og adgang i anlægget. Driften sigter mod, at broer fremstår smukke og intakte, 
fungerer og er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. 

• Vandunderføringer holdes rene for blokerende løv og grene.
• Broer og boardwalks skal fremstå renholdte for løv, grus, jord m.m.

• Ståldele afrenses og males 1 gang pr. 15 år.
• Broer og boardwalks skal eftergåes sikkerhedsmæssigt hvert fjerde år af 
kontruktionsingeniør. Kontrollen skal dokumenteres og skriftelig overdrages til Hillerød 
Kommune og driftsherren inden 3 uger fra kontrollen.
• Trædele skal afrenses for alger 1 gang årligt i april.

• Broer eller boardwalks lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav.
• Broer eller boardwalks har været udsat for hærværk eller grafitti.

Siddeplinte, værn, håndlister og markeringssøm er en del af elementet.
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BYGVÆRKER

Øvrige bygværker,
generelt

BEMÆRKNINGER

• Øvrige bygværker er konstruktioner med fundament,
som ikke falder ind under de øvrige bygværker.

• Øvrige bygværker kan være havepavilloner, sluser,
havemure, murede portkonstruktioner og øvrige
mindre bygningskonstruktioner med fundament.

• Øvrige bygværker er ofte grænseelement til ‘udstyr’.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Tilføj relevante tilstandskrav, f.eks. fra andre bygværker eller øvrige elementer

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Tilføj relevante udførelsskrav, f.eks. fra andre bygværker eller øvrige elementer

• Bygværket lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

• Bygværket har været udsat for hærværk eller grafitti.

• Tilføj relevant meldepligt, f.eks. fra andre bygværker eller øvrige elementer

Øvrige bygværker i forbindelse med vejvandsbassiner omfatter:

• Sandfang i reguleringsbrønde, skal oprenses efter behov, min. 1 gang årligt.
 
• Mekanisk udstyr i reguleringsbrønde: Funktion af kontraklapper og afspærringsspjæld skal   
kontrolleres 1 gang årligt. Afløbsregulator skal kontrolleres for genstande der kan spærre for 
gennemløb, 1 gang årligt.

Øvrige bygværker i forbindelse med grøfteunderføringer omfatter:

• Grøfteunderføringer i rør: Underføringerne holdes fri for blokerende blade, grene og andet 
som kan mindske gennemstrømningsarealet, min. 1 gang årligt. 
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UDSTYR

Udstyr, generelt

BEMÆRKNINGER

• Udstyr kan være bænke, borde, skilte, lamper og
terrænbelysning, el-skabe, brandstandere, vand-
haner, affaldsstativer, cykelstativer, hegn, fodhegn,
låger, bomme, legeudstyr, sportsudstyr, motions-
udstyr, flagstænger, andehuse, badebroer, rednings-
udstyr, grilludstyr m.m.

• Vedligeholdelsesstandarden på udstyr varierer i
forhold til materialer, placering og brug.

• Renhold af udstyr kan beskrives under ’udstyr’ eller
som særskilt element eller ydelse.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

• Udstyr skal altid være placeret i henhold til plan

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Rengøring, fejning

• Rengøring, afvaskning

• Afrensning og maling, jf. malervejledning

• Gennemgang og reparation af mindre defekter

• Udskiftning af enkeltdele

• Kontrol og opstramning

• Smøring af bevægelige dele

• Skilte opsættes og nedtages

• Skilte udskiftes efter aftale med tilsyn som leverer skilte

• Udstyr udsættes/monteres  og nedtages/demonteres

• Årlig sikkerhedsgennemgang jf. DS/EN 1176 og EN 1177

• Tømning og bortskaffelse af aske fra bålsted og grill

eksempler

• Udstyret er ikke intakt

• Udstyret lever ikke op til sikkerheds- og funktionskrav

• Udstyret har været udsat for hærværk eller graffiti

UDFØRELSESKRAV (plinte, bord-bænke, skraldespande, grill m.m. i byrum):
• Reperation af pulverlakering ved slag og huller i lakken 1 gang årligt i april måned.
• Kontrol, opstramning og smørring af bevægelige dele 1 gang årligt i april måned.
• Gennemgang og reperation af mindre defekter 2 gang årligt i april og juli måned.
• Tømning og bortskaffelse af af aske fra grill 2 gang årligt i juli og oktober måned.
UDFØRELSESKRAV (El-hegn, indhegning, solpanel, låger, spang, forhindringssti):
• Kontrol, opstramning og smørring af bevægelige dele 1 gang årligt i april måned.
• Gennemgang og reperation af mindre defekter 2 gang årligt i april og juli måned.
• Vegetation omkring trådene skal holdes nede 1 gang på måned, maj til september.
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Driftsniveau renholdelse bevoksninger: 

Smørkildefingeren inkl. minibastioner: Parkpræg 

Naturområdet: Naturpræg 

 

 

Driftsniveau renholdelse belægninger: 

Smørkildefingeren inkl. minibastioner: Parkpræg 

Naturområdet: Naturpræg 
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Renholdelse, bevoksning

BEMÆRKNINGER

• Renholdelse af bevoksning er en driftsopgave som
udføres på alle grønne elementer.

• Behovet for renholdelse kan variere alt efter det
grønne områdes funktion og placering.

• For at præcisere renholdelsesopgaven, er det
nødvendigt at opdele affaldet i forskellige typer
affald, ligesom det er nødvendigt at forholde sig til
hvilket niveau for renholdelse der kan accepteres.

• Vælg derfor havepræg, parkpræg eller naturpræg.

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

Affaldstyper

Udbredelse

Småt affald ...... Papirstumper, cigaretskod, kapsler o.lign.
Let affald ......... Aviser, reklamer, blade, plastikposer, dåser, emballage, slik- og ispapir o.lign.
Større affald .... Byggeaffald, kasser, store grene o.lign.

Intet ................. Affald må ikke forekomme
Begrænset ....... Affald forekommer få steder
Spredt .............. Affald forekommer flere steder, dog uden at dominere helheden

HAVEPRÆG 52 Intet Intet Intet Intet

PARKPRÆG 20 Begrænset Intet Intet Begrænset

NATURPRÆG 4 Spredt Begrænset Intet Spredt

Vælg præg Udføres antal gange/år Småt affald Let affald Større affald Snavs

Krav lige efter udførelse

DEFINITIONER

■

■

UDFØRELSESKRAV:

• I naturområdet: NATURPRÆG 

• Vejrabatter, grønne korridorer og i byrum: PARKPRÆG
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Renholdelse, belægning

MELDEPLIGT

• Renholdelse af belægninger udføres på alle
belægninger.

• Behovet kan variere,alt efter områdets funktion og
placering.

• For at præcisere renholdelsesopgaven, er det
nødvendigt at opdele affaldet i forskellige typer
affald, ligesom det er nødvendigt at forholde sig til
hvilket niveau for renholdelse der kan accepteres.

• Vælg derfor havepræg, parkpræg eller naturpræg.

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

Fast snavs. Grænsen er ‘intet’ for havepræg, ‘begrænset’ for parkpræg og ‘spredt’ for naturpræg.

Affaldstyper

Udbredelse

Småt affald ...... Sand, grus, planterester, visne blade, glasskår, cigaretskod, kapsler o.lign.
Let affald .........Aviser, reklamer, blade, emballage, plastikposer, store bunker visne blade o.lign.
Større affald .... Byggeaffald, kasser, store grene o.lign.
Løst snavs ......... Pløre, aske, grus, jord, hundeekskrementer o.lign.
Fast snavs .........Oliepletter, tyggegummi, alger o.lign.

Intet ................. Affald må ikke forekomme
Begrænset ....... Affald forekommer få steder
Spredt .............. Affald forekommer flere steder, dog uden at dominere helheden

HAVEPRÆG 52 Intet Intet Intet Intet

PARKPRÆG 20 Begrænset Intet Intet Begrænset

NATURPRÆG 4 Spredt Begrænset Intet Spredt

Vælg Udføres antal gange/år Småt affald Let affald Større affald Løst snavs

Krav lige efter udførelse

DEFINITIONER

BEMÆRKNINGER

■

UDFØRELSESKRAV:

• Stier i naturområdet: NATURPRÆG 

• Byrum og mini-bastioner: PARKPRÆG
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RENHOLDELSE OG SERVICE

Serviceopgaver

BEMÆRKNINGER

• Serviceopgaver er driftsopgaver som udføres på
arbejdsstedet sammen med den øvrige pleje og
vedligeholdelse.

• Serviceopgaver kan f.eks. være hejsning af flag,
fjernelse af graffiti og tømning af skraldespande.

• Serviceopgaven vil altid kræve en lokal beskrivelse.

TILSTANDSKRAV

MELDEPLIGT

UDFØRELSESKRAV

udførelsesperiode: hele året

meldes skriftligt til driftsherren, afregnes som ekstra arbejde

skal altid være opfyldte

• Skraldespande i byrum må ikke være fyldte eller overfyldte.

• Saltværn opsættes senest primo november og nedtages primo aril.

• Forekomst af graffiti

Serviceopgaver omfatter:
• Tømning af skraldespande i byrum.
• Opsætning, nedtagning og drift af saltværn langs stamvejen.

SÆRLIGT FOR SALTVÆRN
Saltværn er kommunens ejendom. Plader og spyd skal afhentes og tilbageleveres fra 
kommunens depot.Opgaven omfatter montering og vedligeholdelse af af værnet i 
plejeperioden.
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