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Resumé

Resultaterne af den geotekniske undersøgelse for projektområdet kaldet Smørkildefinger
i Hillerød er sammenfattet i nedenstående.

Projektet omfatter etablering af en ny stamvej og kloakering, samt etablering af grønne
arealer for erstatningsnatur og afvanding til regnvandsbassiner for håndtering af sky-
brudshændelser.

I de udførte boringer er der overvejende truffet mellem 0,3 – 0,8 m muld og fyld. Stedvist
dog større fyldtykkelser og i boring B101 og B108 er der truffet gytje eller gytjeholdige af-
lejringer. Ved underside af muld/fyld træffes der generelt senglaciale og glaciale aflejrin-
ger, som overvejende udgøres af glacialt moræneler, dog også sandaflejringer.

Central i den nye stamvej ligger et egentligt vandhul (omkring B117), som ikke er undersøgt
nærmere i forbindelse med disse geotekniske undersøgelser. Det må antages, at der træf-
fes betydelige blødbundsforekomster omkring vandhullet som vil kræve udskiftning i for-
bindelse med etablering af kloak- og vejprojektet.

For nærmere undersøgelse af grundvandsproblematik anbefales det at igangsætte hydro-
geologiske undersøgelser (slugtest, pumpeforsøg), hvor der er installeret ø63 mm pejlerør.

Bortledning og udledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kræver myndig-
hedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26.

Den Grønne Kile
Mod vest omkring boring B101 – B104 skal terræn generelt reguleres til omkring kote +21
m DVR90, hvor vandspejlet det fremtidige vandspejl forventes omkring kote +22 m DVR90.
Mod øst i området ved boring B104 – B106 skal der laves en afgravning af terræn til om-
kring kote +23 m DVR90.

I flere boringer er der registreret vandspejl beliggende over de forventede niveauer for led-
ninger og regnvandsbassin. I størstedelen af boringerne er tale om sekundære vandspejl i
moræneler, som kan håndteres ved simpel lænsning, men flere steder kan der blive behov
for midlertidig grundvandssænkning.

Hvor der kan ske opstemning af vand mod vejdæmninger, som fx mod Roskildevej, kan
det være nødvendigt at beklæde vejdæmninger af sand med en ydre leropbygning/mem-
bran. Dette er for at imødegå evt. underminering af vejdæmninger.

På undersøgelsestidspunktet er det ikke endeligt afklaret om regnvandsbassiner skal være
med eller uden tæt bund.

I tilfælde af, at der ikke etableres tæt bund vil der med de aktuelle aflejringer i form af
stedvist sand og højereliggende vandspejl ske indstrømning af vand fra øvre sekundære
grundvandsspejl.

Ved ønske/krav om tæt bund vil det være nødvendigt at etablere en membran i bassi-
bund og -sider, som skal regnes for opdrift i udførelsessituationen og i den permanente
situation.

Ny Stamvej
Med de trufne jordbundsforhold vurderes det at sætningsfrie veje kan etableres efter ud-
skiftning af overjord og muld.

Ved forhold som truffet i boring B101 samt GB1 med gytjeprægede post-/senglaciale aflej-
ringer kan der forventes etablering af vejdæmning over disse aflejringer uden betydende
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sætninger. Dette afhænger dog af, at der ikke udføres en terrænhævning større end 1 m i
disse områder.

Øvrige senglaciale/glaciale jordarter er egnede som underbund for vejkasse, når overbyg-
ningstykkelsen fastlægges under hensyn til frostfare og bæreevne. Silt bør som normalt
ikke bør forefindes nærmere end 1,2 m på færdig vej. Under befæstelser skal der over alt
afgraves ned til senglaciale aflejringer.

Lægningsdybden for ledningerne er mellem 1 – 5 m’s dybde, hvor det dybeste niveau er
ved boring B115 i den centrale del og den tidligere udførte boring GB7 mod øst, hvor læg-
ningsdybden forventes omkring kote +21 m DVR90.

Der er udført rumvægtsbestemmelse, standard proctor, CBR-forsøg og kornkurver på ud-
valgte prøver.

Der er optegnet kornkurver på baggrund af de udførte laboratorieforsøg på udtagne stor-
prøver af sand. 3 af 4 prøver viser, at sandmaterialerne generelt ikke overholder krav
som bundsikringssand, BL II, jf. materialekrav i Vejdirektoratets AAB for bundsikring og
stabilt grus.

Kalkholdigt, sandet moræneler med moderate vandindhold (12-15 % Wnat) klassificerer
som anvendeligt for indbygning under veje og pladser.

Kalkfrit, ret fedt ler og med naturligt vandindhold større end 15 % klassificerer som betinget
indbygningsegnet, hvilket betyder at indbygning kun kan ske under gunstige (vejr)forhold,
hvor en vis nedtørring kan finde sted, og ved korrekt håndtering af materialer.

Det vurderes, at genindbygningsegnet råjord kan indbygges med et E-modul på mindst 20
MPa ud fra de udførte forsøg.

For intakte aflejringer i planumsniveau (for nærværende antaget 1 m under færdig vej) kan
der overvejende påregnes E-modul = 20 MPa, dog stedvist lavere.

Med de aktuelle grundvandsforhold og udgravning under grundvandsspejlet må der for-
ventes udført en generel forudgående grundvandssænkning i området for etablering af
ledninger i vejtracéet.

Grundvandssænkning kan være nødvendig for at imødegå tilstrømning af grundvand fra
øvre sekundære vandspejl eller imødekomme risiko for bundbrud, hvor der træffes til-
strækkeligt stort opadrettet vandtryk i sandaflejringer under leraflejringer (spændt vand-
spejl).
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1 Indledning

1.1 Projektbeskrivelse
Den geotekniske undersøgelse er udført for byggemodning af det nye projektområde
Smørkildefinger i den sydlige del af Hillerød.

Projektet omfatter etablering af en ny stamvej og kloakering, samt etablering af grønne
arealer for erstatningsnatur og afvanding til regnvandsbassiner for håndtering af skybruds-
hændelser.

Stamvej:
· Den fremtidige stamvej etableres omkring eksisterende terræn, typisk med terræn-

regulering i størrelsesordenen +/- 1 m.
· Ledninger i vejen etableres dybest omkring kote +21,5 á +22,0 m.

Grønne arealer:
· I den ”grønne kile” skal der etableres erstatningsnatur, grøfter og regnvandsbassi-

ner.
· Det er pt. ikke endeligt afklaret om bund/sider af bassiner og grøfter skal være tætte
· Mod vest skal terræn reguleres til omkring kote +21 m DVR90 med vandspejl om-

kring kote +22 m DVR90.
· Mod øst skal terræn afgraves til omkring kote +23 m DVR90.

På tegning 1 ses det samlede projektområde for de udførte undersøgelser, angivet med
sort fed streg. Stamvejen ses midt i det markerede område og i den nordligste del ses det
grønne område ”grøn kile” med erstatningsnatur, grøfter og regnvandsbassiner.

Tegning 1 Det aktuelle område med angivelse af det overordnede projekt. Med sort er angivet
den del af projektet, som er undersøgt ved nærværende rapport.
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Det endelige projekt er på undersøgelsestidspunktet ikke endeligt fastlagt, og de foretagne
geotekniske undersøgelser, vurderinger og anbefalinger skal derfor tages til genoverve-
jelse hvor projektforudsætningerne ændres betydeligt.

1.2 Formål
Undersøgelsestype

· Placeringsundersøgelse
· Parameterundersøgelse X
· Optimeringsundersøgelse

Geoteknisk kategori 2
Supplerende geotekniske undersøgelser Der forventes ikke behov for supplerende

geotekniske undersøgelser, såfremt pro-
jektet ikke ændres betydeligt.

Andre undersøgelser Der er udtaget miljøprøver i forbindelse
med de geotekniske undersøgelser. Miljø-
forhold afrapporteres dog særskilt.

De geotekniske undersøgelser er udført
under hensyn til en vurdering af de hydro-
geologiske forhold, hvor denne rapport
beskriver forholdene overordnet. En nær-
mere analyse af de hydro-geologiske for-
hold udføres særskilt.

1.3 Projektreferencer
/a/ Tegning: Masterplan, Envidan, Foreløbigt tryk 21-02-2019
/b/ Geotekniske undersøgelsesrapporter udført af Rambøll (2011), Cowi (2016) og

Dines Jørgensen A/S (2019). Relevante boreprofiler fra undersøgelserne er medta-
get i nærværende rapport

/c/ Geologiske undersøgelser af arkæologiske søgerender, udført i maj 2019

1.4 Øvrige referencer
/1/ DS/EN1997-1:2007 (Eurocode 7, del 1 – Generelle regler)
/2/ DS/EN1997-2:2011 (Eurocode 7, del 2 – Jordbundsundersøgelse og prøvning)
/3/ DS/EN 1997-1 DK NA:2015 (Nationalt Anneks til Eurocode 7)
/4/ Dgf bulletinen r. 1 – Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse
/5/ Dgf bulletin nr. 14 – Felthåndbogen
/6/ BEK. Nr. 1452 af 07.12.2015 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i

forbindelse med flytning af jord

2 Undersøgelser

2.1 Feltarbejde
Feltarbejdet er udført i juni – august 2019 og omfatter:

· 21 boringer
o Boretype: geotekniske
o Boredybde: 5,0 á 12,0 m under terræn (m u.t.)
o Prøveudtagning: omrørte poseprøver/intaktprøver/miljøprøver/store pose-

prøver
o Vingeforsøg i kohæsive aflejringer
o Filtersætning med ø25 mm pejlerør, i 8 udvalgte boringer dog ø63 mm pej-

lerør
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Feltarbejdet er udført iht. Iht. Dgf-bulletin 14 ref. /5/. Udtagning af miljøprøver er udført iht.
BEK. Nr. 1452 /6/.

Resultaterne af de udførte miljøundersøgelser er afrapporteret særskilt.

Undersøgelsespunkterne er indmålt som det fremgår af situationsplanen, tegning 01.

Resultatet af de udførte boringer fremgår af boreprofilerne, bilag 101 – 121. Der henvises
i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A.

2.2 Laboratoriearbejde
På de udtagne prøver er der udført:

· Geologisk klassifikation jf. ref. /4/
· Vandindholdsbestemmelse, w

På udvalgte prøver er der udført
· Sigte-/slemmeanalyser
· Standard Proctor
· CBR-forsøg
· Rumvægtsbestemmelse

Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne og/eller ved-
lagt i bilag 150 - 159.

3 Resultater

3.1 Eksisterende forhold
Det undersøgte projektområde er beliggende i den sydvestlige del af Hillerød, hvor arealet
i dag overvejende henligger som markareal.

Der er udført arkæologiske søgerender i den centrale og østlige del af naturområdet mod
nord. I den forbindelse er tykkelser af muld/overjord registreret og jordarter herunder regi-
streret og kortlagt, ref. /c/.

3.2 Geologiske forhold
I de udførte boringer er der overvejende truffet mellem 0,3 – 0,8 m muld og fyld. Stedvist
dog større fyldtykkelser og i boring B101 og B108 er der truffet gytje eller gytjeholdige
aflejringer. Undersøgelsen af de arkæologiske render har vist en gennemsnitlig muldtyk-
kelse på ca. 0,4 m i hele området.

Ved underside af muld/fyld træffes der generelt senglaciale og glaciale aflejringer, som
overvejende udgøres af glacialt moræneler, som fremstår sandet eller ret fedt. I flere bo-
ringer træffes der aflejringer af sand, hvilket både ses som øvre sandaflejringer, sandlag
eller sand i nederste del af boringerne. Både sand og leraflejringer er flere steder beskrevet
som siltede.

Alle boringer er afsluttet i glaciale aflejringer af smeltevandssand eller moræneler/-sand i
5,0 á 12,0 meters dybde under terræn.

Tidligere udførte boringer har vist lignende geologiske forhold. Dog bemærkes særligt V4,
placeret lavt i terrænet, hvor der er truffet smeltevandssilt til ca. 2,8 m u.t. og V5 hvor der
er truffet silt/fyld til ca. 2 m u.t. I begge boringer træffes der højtbeliggende grundvandsspejl
(Dines Jørgensen A/S, 2019)
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I projektområdet kan der forekomme andre fyld-, muld og blødbundstykkelser end truffet
ved boringerne, men forholdene er meget detaljeret belyst i forbindelse med undersøgelse
af arkæologiske render.

For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede
boreprofiler, bilag 101 – 121, samt tidligere udførte boringer.

3.3 Laboratorieforsøg
Der er udført følgende typer laboratorieforsøg på udvalgte prøver:

· Sigte-/slemmeanalyser
· Standard Proctor
· CBR-forsøg
· Rumvægtsbestemmelse

Der er udført udførte sigte-/slemmeanalyser på 4 udtagne storprøver af sand. De udførte
forsøg er sammenfattet på bilag 150 – 153.

Der er udført Standard Proctor forsøg på 6 prøver og CBR-forsøg på 2 af disse store prøver
af moræneler.

Borings- og
prøvenummer

Dybde
M u.t.

SP,
opt.
W%

Maksimal
Tørdensi-
tet. ved
Mg/m3t

B103, pr. 247A 1,0-2,1 9,6 1,98
B104, pr. 100A 0,8-1,8 12,0 1,92
B113, pr. 225a 0,7-2,0 11,8 1,92
B116, pr. 190a 2,3-3,0 8,1 2,12

Tabel 1 Resultater af Standard Proctor-forsøg.

Borings- og
prøvenummer

Dybde
M u.t.

Bedømmelse W%nat SP, opt.
W%

CBR ved
W%opt.

CBR ved
W%nat

B107, pr. 16a 0,4-1,1
Moræneler, sandet-
ret fedt, kalkfri-kalk-
holdigt

7-15% 11,8% 7% 4% (13
W%)

B118, pr. 124b 2,4-3,4 Moræneler, sandet-
ret fedt, kalkholdigt 12% 9,4% 9% 2%

Tabel 2 Resultater af CBR-forsøg og Standard Proctor-forsøg.

Der er udført rumvægtsbstemmelse på udtagne prøver i B-rør. Resultaterne for de udførte
forsøg kan ses i tabel 3, samt på de optegnede boreprofiler.

Borings- og prøve-
nummer

Bedømmelse γ
kN/m3

B101, prøve 302 Silt, leret, kalkholdigt, Sm/Fl, Sm 20,3
B102, prøve 316 Moræneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 20,7
B103, prøve 249 Moræneler, ret fedt, kalkfrit, Gl, Gc 20,7
B104, prøve 105 Moræneler, siltet, sandet, kalkfrit, Gl, Gc 22,6
B107, prøve 18 Moræneler, ret fedt, kalkholdigt, Gl, Gc 20,6
B107, prøve 21 Morænesilt, leret, sandslirer, kalkholdigt, Gl, Gc 22,1
B108, prøve 39 Moræneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 22,6
B110, prøve 4 Moræneler, siltet, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 21,2
B111, prøve 271 Moræneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 19,9
B112, prøve 346 Moræneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 21,3
B113, prøve 227 Moræneler, sandet, kalkfrit, Gl, Gc 19,3
B116, prøve 140 Moræneler, sandet, kalkfrit, Gl, Gc 21,1
B117, prøve 202 Moræneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 21,9
B118, prøve 124a Moræneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 21,7
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B120, prøve 328 Moræneler, sandet, kalkfrit, Gl, Gc 22,2

Tabel 3 Rumvægtsbestemmelse på udførte prøver.

Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne og/eller ved-
lagt i bilag 150 - 159.

3.4 Målte geotekniske parametre
I de trufne leraflejringer er der generelt i de øverste 3 meter målt vingestyrker mellem 80
og >331 kN/m2. Der er dog stedvis truffet svagere zoner med laveste måling omkring 40
kN/m2 i boring B113.
I niveauet under de øverste 3 m er der generelt målt vingestyrker mellem 150 og >702
kN/m2. Ved flere målinger er der registreret maksimal værdi på vingeudstyret, og den op-
lyste vingestyrker er således udtryk for måleudstyrets maksimale værdi, og skal ses som
jordens minimumsværdi.

Resultatet af de udførte in situ forsøg ses af de optegnede boreprofiler, bilag 101 – 121.

3.5 Vandspejlsforhold
Der er udført en pejlerunde af vandspejlet i de udførte boringer d. 05-07-2019, svarende til
ca. 2-11 dage efter endt borearbejde. D. 21. august er der foretaget en samlet pejlerunde
af alle nye udførte boringer og øvrige tilgængelige (kun Dines Jørgensen A/S, 2019). Vand-
spejlet (GVS) for de 2 pejlerunder er angivet i tabel 4 og 5.

Tabel 4 Vandspejl ved 1. pejlerunde (5. juli) og 2. pejlerunde (21. august)

*Indmålt GVS i nærtliggende ældre boring nær hus, hvor GVS truffet 1,4 m u.t.

Boring Terrænkote GVS
(1. pejlerunde)

GVS
2. pejlerunde

Bemærkning / Filter

 m DVR90 m u.t. kote m
DVR90

m
u.t.

kote m
DVR90

B101 +21,8 1,2 +20,6 0,4 +21,4 Ø25, højtstående, frit VSP
B102 +22,8 2,0 +20,8 0,6 +22,2 Ø63, Spændt vandspejl
B103 +22,1 0,3 +21,8 0,3 +21,8 Ø63, Spændt vandspejl
B104 +24,4 1,7 +22,7 1,0 +23,4 Ø63, Spændt vandspejl
B105 +25,3 2,2 +23,1 1,8 +23,5 Ø63, Frit/spændt vandspejl
B106 +23,3 2,0 +21,3 1,9 +21,4 Ø63
B107 +26,1 2,6 +23,5 2,1 +24,0 Ø25
B108 +23,2 0,8 +22,4 0,2 +23,0 Ø25
B109 +23,1 1,5 +21,6 1,2 +21,9 Ø25
B110 +22,4 1,6 +20,8 1,0 +21,4 Ø25
B111 +22,1 1,6 +20,5 0,9 +21,2 Ø63, Frit vandspejl
B112 +22,8 Tør* - - - Ingen pejling
B113 +25,8 1,9 +23,9 1,9 +23,9 Ø63, Frit/spændt vandspejl
B114 +24,4 2,8 +21,6 2,1 +22,3 Ø25
B115 +25,0 2,8 +22,2 2,6 +22,4 Ø25, vandtilstrømning
B116 +24,4 1,9 +22,5 1,0 +23,4 Ø25
B117 +23,7 0,5 +23,2 0,2 +23,5 Ø25
B118 +25,6 1,5 +24,1 1,2 +24,4 Ø25
B119 +23,8 - - 1,0 +22,8 Ø25, Spændt vandspejl
B120 +25,8 5,0 +20,8 1,2 +24,6 Ø25
B121 +23,8 - - 1,5 +22,3 Ø63, Spændt vandspejl
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Tabel 5 Vandspejl ved tidligere udførte boringer og efterfølgende pejlerunde udført af
Sweco (21. august)

*) Filterdimension på boringer B06 er på boreprofil oplyst til ø25 mm, men i forbin-
delse med pejlerunde kunne konstateres ø63 mm filter

De indmålte vandspejl vurderes at være nogenlunde i ro på pejletidspunktet, dog ikke for
boring B119 og B121.

Vandspejl må forventes at variere med årstiden, hvor højeste vandspejl forventes at ind-
træffes i sidste i vinterhalvåret. Vandspejl kan antageligt stå ½ - 1 m højere end registreret
sommer 2019.

Silt-, ler- og gytjeaflejringerne er ikke selvdrænende. Aflejringerne kan give anledning til
sekundære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige perioder, herunder vand i terræn.

Boring Terrænkote GVS
Tidligere pejling

  GVS
2. pejlerunde

Bemærkning / Filter

 m DVR90 m u.t. kote m
DVR90

m u.t. kote m
DVR90

GB1 +24,3 0,8 +23,5 - - Ø25
GB2 +26,1 Ukendt Ukendt - -
GB3 +26,0 Tør <+23,0 - -
GB4 +26,2 Ukendt Ukendt - -
GB5 +25,6 2,2 <+23,4 - -
GB6 +24,3 Ukendt Ukendt - -
GB7 +23,3 1,9 +21,4 - -
B1 +23,7 1,2 +22,5 - - Ø25?
B2 +24,6 2,4 +22,2 - - Ø25?
B3 +27,3 Ukendt Ukendt - - Ø25?
B4 +21,4 Ukendt Ukendt - - Ø25?
B5 +25,5 Ukendt Ukendt - - Ø25?
B7 +22,6 Ukendt Ukendt - - Ø25?
B8 +23,4 0,4 +23,0 - - Ø25?
B01 +26,1 Ukendt Ukendt - -
B02 +22,1 0,8 +21,3 1,0 +21,1 Ø63, højtstående, frit VSP
B03 +23,7 1,0 +22,7 - - Ø63
B04 +24,8 1,0 +23,8 0,9 +23,9 Ø25
B06 +23,7 2,4 +21,3 2,7 +21,0 Ø63*, højtstående, frit VSP
B08 +25,8 1,8 +24,0 1,5 +24,3 Ø63
B09 +23,3 1,5 +21,8 0,2 +23,1 Ø63
B10 +22,2 1,2 +21,0 1,3 +20,9 Ø63
B11 +27,2 2,8 +24,4 3,4 +23,8 Ø63
S2 +24,6 4,3 +20,3 2,4 +22,2 Ø25
S3 +23,0 1,4 +21,6 0,8 +22,2 Ø25
V3 +26,0 1,0 +25,0 1,3 +24,7 Ø25
V4 +22,9 1,4 +21,5 1,5 +21,4 Ø25
V5 +27,0 1,5 +25,5 2,6 +24,4 Ø25
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4 Funderingsforhold

4.1 Vurderingsgrundlag
Projektet omfatter etablering af en ny stamveje og kloakering, samt etablering af grønne
arealer for erstatningsnatur og afvanding til regnvandsbassiner for håndtering af skybruds-
hændelser.

I nedenstående afsnit er foreløbige projektforudsætninger, samt jord- og grundvandsfor-
hold beskrevet detaljeret for de enkelte områder:

· Grøn kile: erstatningsnatur/grøfter, bassiner
· Stamveje: veje/kloakering
· Øvrige områder

Central i den nye stamvej ligger et egentligt vandhul (omkring B117), som ikke er undersøgt
nærmere i forbindelse med disse geotekniske undersøgelser. Det må antages, at der træf-
fes betydelige blødbindsforekomster omkring vandhullet, som vil kræve udskiftning i forbin-
delse med etablering af kloak- og vejprojektet.

4.2 Vurderingsgrundlag, Grøn kile
I ”den grønne kile” skal terrænet reguleres i forbindelse med etablering af regnvandsbas-
siner og grøfter.

Mod vest omkring boring B101 – B104 skal terræn generelt reguleres til omkring kote +21
m DVR90, hvor vandspejlet det fremtidige vandspejl forventes omkring kote +22 m DVR90.
Mod øst i området ved boring B104 – B106 skal der laves en afgravning af terræn til om-
kring kote +23 m DVR90.

I nedenstående tabel 6 er der angivet følgende ud fra foreløbigt projekt: Overside af sengla-
ciale aflejringer (OSL), forventet niveau for bundkote af ledninger og regnvandsbassiner
samt højeste registrerede grundvandsspejl.
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Boring Terrænkote OSL Bundkote GVS Aflejringer i
OSL

 m DVR90 m u.t. kote m
DVR90

m u.t. kote m
DVR90

m u.t. kote m
DVR90

B101 +21,8 0,4 +21,4 0,8 +21,0 0,4* +21,4* Fl. ler
B102 +22,8 0,3 +22,5 1,8 +21,0 0,6* +22,2* Mo. ler, st. si.

B103 +22,1 0,8 +21,3 1,1 +21,0 0,3 +21,8 Mo. ler, ret
fedt

B104 +24,4 0,4 +24,0 1,4 +23,0 1,0* +23,4* Mo. ler, sa.
B105 +25,3 0,7 +24,6 2,3 +23,0 1,8 +23,5 Sm. sand
B106 +23,3 0,4 +22,9 2,3 +23,0 1,9 +21,4 Fl. grus
B107 +26,1 0,4 +25,7 3,6 +22,5 2,1 +24,0 Mo. ler, sa.
B108 +23,2 2,0 +21,2 1,2 +22,0 0,2 +23,0 Mo. ler, sa.
B109 +23,1 2,1 +21,0 2,6 +20,5 1,2 +21,9 Mo. ler, si.
B110 +22,4 0,3 +22,1 1,4 +21,0 1,0 +21,4 Mo. ler, si.

B119 +23,8 0,4 +23,4 3,3 +20,5 1,0* +22,8* Mo. ler, ret
fedt

B121 +23,8 0,5 +23,3 2,8 +21,0 1,5* +22,3* Mo. ler, sa –
ret fedt

B4 +21,4 1,6 +19,8 0,6 +20,8 Ukendt Fl. ler, st. sa.

B5 +25,5 0,9 +24,6 1,5 +24,0 Ukendt Sm. ler, ret
fedt

B02 +22,1 0,6 +21,5 1,6 +20,5 0,8* +21,3* Sm. sand
B06 +23,7 1,2 +22,5 2,7 +21,0 2,4* +21,3* Sm. sand
B08 +25,8 0,3 +25,5 2,8 +23,0 1,5 +24,3 Mo. ler, si., sa.

B10 +22,2 0,6 +21,6 - - 1,2 +21,0 Mo. ler, sa. –
st. sa.

B11 +27,2 0,4 +26,8 5,2 +22,0 2,8 +24,4 Sm. sand

S2 +24,6 0,4 +24,2 4,6 +20,0 2,4 +22,2 Sm. ler, st. si,
sa.

S3 +23,0 0,5 +22,5 3,0 +20,0 0,8 +22,2 Mo. sand, leret

Tabel 6 Overside af senglaciale aflejringer ved boringerne (OSL), lægningsdybde af lednin-
ger/bund af bassin, vandspejlsniveau og aflejringer i OSL.

Hvor bundkoten eller vandspejlet er markeret med fed, er disse beliggende over
hhv. OSL eller bundkoten af ledninger eller bassin.

*Boringer, hvor det kan blive aktuelt med grundvandssænkning og/eller hvor der
kan være risiko for bundbrud, såfremt der ikke foretages grundvandssænkning. Det
anbefales at udføre slug-tests i boringer, hvor der er installeret Ø63 pejlerør.

Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at ledninger, bund af bassin og brønde kan
etableres direkte i forventede niveauer som angivet i skema 6, uden risiko for betydende
sætninger.

I flere boringer er der registreret vandspejl beliggende over de forventede niveauer for led-
ninger og regnvandsbassin. I størstedelen af boringerne er tale om sekundære vandspejl i
moræneler, som kan håndteres ved simpel lænsning, men flere steder kan der blive behov
for midlertidig grundvandssænkning, markeret ved * i tabel 6.

Hvor der kan ske opstemning af vand mod vejdæmninger, som fx mod Roskildevej, kan
det være nødvendigt at beklæde vejdæmninger af sand med en ydre leropbygning/mem-
bran. Dette er for at imødegå evt. underminering af vejdæmninger.

Vurderinger bør revurderes nået det endelige projekt foreligger.
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4.2.1 Ledningsanlæg og brønde

Placeres ledninger i fyld og/eller sætningsgivende aflejringer (gytje), kan der forekomme
sætninger af disse. Samlinger udføres fleksible således at mindre differensbevægelser kan
tolereres.

Ledningerne skal sikres tilstrækkelig jorddækning afhængig af den fremtidige anvendelse
af planum. Jorddækningen bør ikke være mindre end 0,6 m, medmindre der foreligger
nærmere beregninger. Komprimeringskrav til jorddækningen afhænger ligeledes af den
fremtidige anvendelse. Ved ledninger i veje og stier skal tilfyldningen foretages på en sådan
måde, at planum opnår tilnærmelsesvis de samme egenskaber som udenfor ledningsgra-
vens område.

Ledninger og brønde skal dimensioneres ift. jordtryk samt opdriftssikres, hvor de etableres
under vandspejlet.

Det bør overvejes at lave lodrette lermembraner i ledningstracé for at undgå vandstrøming
i ledningstracéet, hvor der forefindes ler.

4.2.2 Regnvandsbassiner

På undersøgelsestidspunktet er det ikke endeligt afklaret om regnvandsbassiner skal være
med eller uden tæt bund.

Med de aktuelle aflejringer omkring bassinbund i kote +21 á +23 m DVR90 af sand og
sandet ler kan bassinets bund ikke forventes tæt overalt. Stedvist forventes der bundkoter
eller udgravning til omkring kote +20,0 m DVR90.

I tilfælde af, at der ikke etableres tæt bund vil der med de aktuelle aflejringer i form af
stedvist sand og højereliggende vandspejl ske indstrømning af vand fra øvre sekundære
grundvandsspejl.

Ved ønske/krav om tæt bund vil det være nødvendigt at etablere en membran i bassinbund
og -sider. Membranen kan udføres ved tilføjelse af eksempelvis bentonit eller lermaterialer
udefra. Stedvist på aktuelle område træffes der ret fedt moræneler i den øvre zone. Dette
materiale forventes at kunne genindbygges som tæt bund under hensyntagen til krav fra
DS-INF 466 Membraner.

Ved genanvendelse af ret fedt moræneler skal dette materiale sorteres fra og deponeres
indtil tidspunktet for genanvendelse.

Bassiners stabilitet skal til enhver tid sikres, både i midlertidige situationer og i den perma-
nente situation. Ved stabilitet forstås både stabilitet af skråninger og i forhold til opdrift.
Dette forhold bør undersøges nærmere når der foreligger et konkret projekt for bassiner.

Tætte bassiner kan sikres mod opdrift ved eksempelvis etablering af overløbssystemer,
hvor grundvand løber ind i bassiner, eller ved ballastering. Ved ballastering skal membra-
nen etableres i tilstrækkelig dybde for sikring mod opadrettet vandtryk og ballasteres med
fx opgravede materialer.

Ved evt. dybere udgravning i forbindelse med ballastering, skal opdriftsproblematik/bund-
brudproblematik i udførelsessituationen genovervejes.

4.2.3 Grundvandsforhold

Med de aktuelle grundvandsforhold og udgravning under grundvandsspejlet må der for-
ventes udført en forudgående grundvandssænkning i området for den grønne kile, hvor der
træffes vandførende sand omkring/nær de planlagte udgravningsniveauer.
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Grundvandssænkning kan være nødvendig for at imødegå tilstrømning af grundvand fra
øvre sekundære vandspejl eller imødekomme risiko for bundbrud, hvor der træffes tilstræk-
keligt stort opadrettet vandtryk i sandaflejringer under leraflejringer (spændt vandspejl).

I områderne ved boring B102 og B119 samt B121 må der særligt forventes risiko for bund-
brud, hvis ikke der foretages grundvandssænkning.
Særligt i området ved boring B119 og B121 var der forventet et område med sand og øvre
frie vandspejl. Dette har de udførte boringer dog ikke kunne påvise.

I aflejringer af sand, kan grundvandssænkningen udføres med nedspulede filterkastede
sugespidser tilsluttet vacuumanlæg og suppleret med pumpesumpe.

I ler/moræneler forventes grundvand at kunne bortledes ved lænsepumpning fra pumpe-
sumpe/drænrender.

For nærmere undersøgelse af grundvandsproblematik anbefales det at igangsætte hydro-
geologiske undersøgelser (slugtest, pumpeforsøg), hvor der er installeret ø63 mm pejlerør.

Bortledning og udledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kræver myndig-
hedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26.

4.3 Vurderingsgrundlag, veje/kloakering
Med de trufne jordbundsforhold vurderes det at sætningsfrie veje kan etableres efter ud-
skiftning af overjord og muld.

Ved forhold som truffet i boring B101 samt GB1 med gytjeprægede post-/senglaciale aflej-
ringer kan der forventes etablering af vejdæmning over disse aflejringer uden betydende
sætninger. Dette afhænger dog af, at der ikke udføres en terrænhævning større end 1 m i
disse områder.

Ved boring V4 og V5 skal der foretages terrænregulering, så terræn og vej tilpasses tilkob-
ling af den nye stamvej, Smørkildefinger. Ved boring V4 skal der udføres en terrænhæv-
ning på ca.3 m.

Øvrige senglaciale/glaciale jordarter er egnede som underbund for vejkasse, når overbyg-
ningstykkelsen fastlægges under hensyn til frostfare og bæreevne. Silt bør som normalt
ikke bør forefindes nærmere end 1,2 m på færdig vej. Under befæstelser skal der over alt
afgraves ned til senglaciale aflejringer.

Lægningsdybden for ledningerne er mellem 1 – 5 m’s dybde, hvor det dybeste niveau er
ved boring B115 i den centrale del og den tidligere udførte boring GB7 mod øst, hvor læg-
ningsdybden forventes omkring kote +21 m DVR90.

I nedenstående tabel 7 er der angivet følgende ud fra foreløbigt projekt: Overside af sengla-
ciale aflejringer (OSL), forventet niveau for bundkote af ledninger og grundvandsspejlet.
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Boring Terræn-
kote

Ny Ter-
rænkote

OSL Bundkote GVS Aflejringer i
OSL

m DVR90  m DVR90 m u.t. kote m
DVR90

m u.t. kote m
DVR90

m u.t. kote m
DVR90

B113 +25,8 +25,8 0,8 +25,0 3,3 +22,5 1,9* +23,9* Mo. ler, sa.
B114 +24,4 +24,5 1,6 +22,8 2,2 +22,2 2,1 +22,3 Mo. ler, sa.
B115 +25,0 +24,1 0,3 +24,7 4,0 +21,0 2,6* +22,4* Sm. sand
B116 +24,4 +24,9 1,0 +23,4 2,9 +21,5 1,0* +23,4* Mo. ler, sa.

B117 +23,7 +25,4 0,3 +23,4 2,2 +21,5 0,2* +23,5* Mo. ler, ret
fedt

B118 +25,6 +25,7 0,3 +25,3 4,1 +21,5 1,2 +24,4 Mo. sand
B120 +25,8 +25,1 0,4 +25,4 4,3 +21,5 1,2 +24,6 Mo. ler, sa.

GB1 +24,3 +25,9 0,3/3,2 +24,0/+21,1 2,3 +22,0 0,8* +23,5* Sk. Ler/Mo.
ler, st. sa

GB2 +26,1 +25,8 0,3 +25,8 4,1 +22,0 Ukendt Ukendt Sm. sand
GB3 +26,0 +25,4 1,2 +24,8 4,0 +22,0 Tør <+23,0 Sm./Fl. ler

GB4 +26,2 +25,1 0,3 +25,9 4,2 +22,0 Ukendt Ukendt Fl. ler

GB5 +25,6 +24,8 0,4 +25,6 3,6 +22,0 2,2 <+23,4 Sm. sand
GB6 +24,3 +24,3 0,4 +23,9 2,3 +22,0 Ukendt Ukendt Fl. ler

GB7 +23,3 +24,0 0,4 +22,9 2,3 +21,0 1,9 +21,4 Mo. ler, sv.
gruset

B3 +27,3 +25,0 0,8 +26,5 3,3 +24,0 Ukendt Ukendt Mo. ler, sa.
B8 +23,4 +24,1 3,2 +20,2 1,9 +21,0 0,4* +23,0* Fl. ler, ret fedt
B03 +23,7 +24,1 0,2 +23,5 2,8 +22,0 1,0* +22,7* Sm. sand
B04 +24,8 +24,2 1,3 +23,5 2,8 +22,0 0,9 +23,9 Sm. ler, st. sa.
B09 +23,3 +25,6 0,3 +23,0 1,8 +21,5 0,2* +23,1* Sm. Sand
V3 +26,0 +24,7 0,6 +25,4 4,0 +22,0 1,0 +25,0 Sm. sand

V4 +22,9 +25,2 0,8 +22,1 0,9 +22,0 1,4 +21,5 Sm. silt, st.
sand

V5 +27,0 +26,2 1,8 +25,2 2,0 +25,0 1,5 +25,5 Mo. ler, sa.

Tabel 7 Overside af senglaciale aflejringer ved boringerne (OSL), lægningsdybde af lednin-
ger/bund af bassin, vandspejlsniveau og aflejringer i OSL.

Hvor bundkoten eller vandspejlet er markeret med fed, er disse beliggende over
bundkoten af ledninger eller bassin.

*Boringer, hvor det kan blive aktuelt med grundvandssænkning og/eller hvor der
kan være risiko for bundbrud, såfremt der ikke foretages grundvandssænkning. Det
anbefales at udføre slug-tests i boringer, hvor der er installeret Ø63 pejlerør.

4.3.1 Genanvendelse

Der er udført rumvægtsbestemmelse, standard proctor, CBR-forsøg og kornkurver på ud-
valgte prøver.

Størstedelen af jordarter under muld/fyld/blødbund består overvejende af sand eller sandet
eller ret fedt moræneler (kalkfrit og kalkholdigt). Leret fremstår med et naturligt vandindhold
generelt i størrelsesordenen ca. 8 – 17 % i de øverste 2 – 3 m u.t.

Sand kan genanvendes omkring ledninger og veje, dog under hensyn til krav til skal mate-
rialernes sammensætning som eventuelt bundsikringssand.

Der er optegnet kornkurver på baggrund af de udførte laboratorieforsøg på udtagne stor-
prøver af sand. 3 af 4 prøver viser, at sandmaterialerne generelt ikke overholder krav som
bundsikringssand, BL II, jf. materialekrav i Vejdirektoratets AAB for bundsikring og stabilt
grus.
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Der er udført Standard Proctor forsøg på 6 prøver og CBR-forsøg på 2 af disse store prøver
af moræneler.

Borings- og
prøvenummer

Dybde
M u.t.

SP,
opt.
W%

Maksimal
Tørdensi-
tet. ved
Mg/m3

B103, pr. 247A 1,0-2,1 9,6 1,98
B104, pr. 100A 0,8-1,8 12,0 1,92
B113, pr. 225a 0,7-2,0 11,8 1,92
B116, pr. 190a 2,3-3,0 8,1 2,12

Tabel 8 Resultater af Standard Proctor-forsøg.

Borings- og
prøvenummer

Dybde
M u.t.

Bedømmelse W%nat SP, opt.
W%

CBR ved
W%opt.

CBR ved
W%nat

B107, pr. 16a 0,4-1,1
Moræneler, sandet-
ret fedt, kalkfri-kalk-
holdigt

7-15% 11,8% 7% 4% (13
W%)

B118, pr. 124b 2,4-3,4 Moræneler, sandet-
ret fedt, kalkholdigt 12% 9,4% 9% 2%

Tabel 9 Resultater af CBR-forsøg og Standard Proctor-forsøg.

Det vurderes, at genindbygningsegnet råjord kan indbygges med et E-modul på mindst 20
MPa ud fra de udførte forsøg.

Kalkholdigt, sandet moræneler med moderate vandindhold (12-15 % Wnat) klassificerer
som anvendeligt for indbygning under veje og pladser.

Kalkfrit, ret fedt ler og med naturligt vandindhold større end 15 % klassificerer som betinget
indbygningsegnet, hvilket betyder at indbygning kun kan ske under gunstige (vejr)forhold,
hvor en vis nedtørring kan finde sted, og ved korrekt håndtering af materialer.

Muld og stærkt muldholdige materialer bør ikke genindbygges, hvor der stilles krav til kom-
primeringen, og betegnes uegnet.

Materialernes beskaffenhed og vandindhold vil være afgørende for tilfredsstillende kompri-
mering.

Langt størstedelen af de opgravede sandmaterialer vurderes at kunne genindbygges hvor
der stilles krav til komprimering, fx under vejkasse.

Ved opgravning henlægges materialer til genanvendelse i særlig depot så unødig opblan-
ding undgås, hvis de ikke genindbygges straks. Om nødvendigt holdes depotet afdækket.

De trufne lermaterialer anses for relativt følsomme overfor dårligt vejr og det anbefales at
planlægge arbejdet til en normalt favorabel årstid, forår eller sommer.

Genanvendelsesprocenten for moræneler vil således afhænge meget af forholdene ved
opgravning og genindbygning.

Frosne materialer må ikke genindbygges.

4.3.2 E-modul ved planum og vejopbygninger

E-moduler på jorden er vurderet ud fra følgende formler:

E-modul ved CBR

Em = 10 · CBR
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Empirisk erfaringsformel som første gang er forslået af den amerikanske asfaltindustri og
siden optaget i Bent Thagesen lærebog fra 2000 "Veje og Stier".

Udtrykket er generelt betragtet som et konservativt estimat for bundmodul.

E-modul ved vingeforsøg og vandindhold

E-modul kan vurderes på baggrund af konsolideringsmodul Eoed og poissons forhold
Eoed = Em · (1-v)2 / (1-2v)

, hvor v skønsmæssigt er fastlagt til 0,35 for de trufne jordarter og hvor

Eoed = 4.000/w% · cv

Med de foreløbige vejkoter forventes vejkasse etableret på vekslende aflejringer af moræ-
neler, smeltevandssand og lokalt smeltevandsler, og i nogen tilfælde indbygget råjord pga.
terrænregulering.

For intakte aflejringer i planumsniveau (for nærværende antaget 1 m under færdig vej) kan
der overvejende påregnes E-modul:

· E > 20 MPa

Dog er der truffet lokale forekomster af relativt slapt moræneler, silt og stærkt siltet ler
(B113, B115 og B04) hvor E- modul forventes i størrelsesordenen:

· E = 10 á 15 MPa

Indbygningsegnet råjord forventes primært at være smeltevandssand og moræneler, hvil-
ket vurderes at kunne genindbygges til:

· E > 20 MPa
, hvor det kan anbefales at genindbygget sandmaterialer ved planums niveau

Silt bør normalt ikke forefindes nærmere end 1,2 m på færdigvej da må betragtes som
frostfarlige.
Det angivne bundmodul forudsætter, at arbejdet tilrettelægges, så der ikke sker opblødning
af planum. En opblødning vil sandsynligvis medføre væsentlige mindre bundmoduler og
følgende øget overbygningstykkelser.

Ler og silt må desuden betegnes som frostfølsomt.

Opbygningen foretages i øvrigt i henhold til gældende vejregler.

Der skal sikres en effektiv dræning af planum og bærelag.

4.3.3 Designgrundlag, afstivning

Ved beregning af jordarters bæreevne i korttids- og langtidstilstanden, herunder til afstiv-
ning af eksempelvis gravekasser og ved overslags vurdering af sætninger kan følgende
karakteristiske styrke- og deformationsparametre benyttes:
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Jordart g/g’
[kN/m3]

cu,k
[kN/m2]

jk’
[°]

ck’
[kN/m2]

M0
[kN/m2]

Muld/Fyld 17/7 - 25 - 5.000
Smeltevandssand 18/9 - 36 - 30.000
Smeltevandssilt 17/9 - 33 15.000
Moræneler, B113* 20/10 60 30 6 15.000
Moræneler 21/11 150 30 15 40.000
Morænesand 20/10 - 38 - 40.000
Indbygget sandfyld 18/10 - 38 - 30.000

Tabel 10 Karakteristiske styrke- og deformationsparametre for de trufne aflejringer.
g: Rumvægt - benyttes over vandspejlet
g’: Effektiv rumvægt - benyttes under vandspejlet
cu,k: Karakteristisk udrænet forskydningsstyrke
jk’: Karakteristisk effektiv friktionsvinkel
ck': Karakteristisk effektiv kohæsion
M0: Konsolideringsmodul
*: Moræneler, højere end kote +23,0 i B113

Ved afgravninger/aflastninger må der generelt forventes risiko for reduktion af styrkepara-
metre.

Designgrundlaget skal verificeres i forbindelse med de geotekniske beregninger, hvor det
aktuelle projekts belastningsforhold sammenholdes med de trufne jordbundsforhold.

4.3.4 Ledningsanlæg og brønde

Placeres ledninger i fyld og/eller sætningsgivende aflejringer (gytje), kan der forekomme
sætninger af disse. Samlinger udføres fleksible således at mindre differensbevægelser kan
tolereres.

Ledningerne skal sikres tilstrækkelig jorddækning afhængig af den fremtidige anvendelse
af planum. Jorddækningen bør ikke være mindre end 0,6 m, medmindre der foreligger
nærmere beregninger. Komprimeringskrav til jorddækningen afhænger ligeledes af den
fremtidige anvendelse. Ved ledninger i veje og stier skal tilfyldningen foretages på en sådan
måde, at planum opnår tilnærmelsesvis de samme egenskaber som udenfor ledningsgra-
vens område.

Ledninger og brønde skal dimensioneres ift. jordtryk samt opdriftssikres, hvor de etableres
under vandspejlet.

Det bør overvejes at lave lodrette lermembraner i ledningstracé for at undgå vandstrøming
i tracéet, hvor der forefindes ler.

4.3.5 Grundvandsforhold

Med de aktuelle grundvandsforhold og udgravning under grundvandsspejlet må der for-
ventes udført en generel forudgående grundvandssænkning i området for etablering af led-
ninger i vejtracéet.

Grundvandssænkning kan være nødvendig for at imødegå tilstrømning af grundvand fra
øvre sekundære vandspejl eller imødekomme risiko for bundbrud, hvor der træffes tilstræk-
keligt stort opadrettet vandtryk i sandaflejringer under leraflejringer (spændt vandspejl).

Herunder særligt områderne ved boring B113, B115, B116, B117, GB1, B8, B03 og B09,
jf. tabel 7.
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I aflejringer af sand, kan grundvandssænkningen udføres med nedspulede filterkastede
sugespidser tilsluttet vacuumanlæg og suppleret med pumpesumpe.

I ler/moræneler forventes grundvand at kunne bortledes ved lænsepumpning fra pumpe-
sumpe/drænrender.

For nærmere undersøgelse af grundvandsproblematik anbefales det at igangsætte hydro-
geologiske undersøgelser (slugtest, pumpeforsøg), hvor der er installeret ø63 mm pejlerør.

Bortledning og udledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kræver myndig-
hedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26.

4.4 Vurderingsgrundlag, øvrige boringer
Der er udført en række boringer, som omhandler øvrige forhold end den grønne kile og/eller
veje samt ledninger.

Disse boringer omhandler området nord for den grønne kile samt matrikler nord og syd for
stamvejen.

Boringer er ikke omtalt yderligere i nærværende rapport andet end de udførte boringer er
sammenfattet i nedenstående tabel 11, hvor der er angivet følgende ud fra foreløbigt pro-
jekt: Overside af senglaciale aflejringer (OSL), og grundvandsspejlet.

Boring Terrænkote OSL GVS Aflejringer i
OSL

 m DVR90 m u.t. kote m
DVR90

m u.t. kote m
DVR90

B111 +22,1 0,3 +21,8 0,9 +21,2 Fl. sand
B112 +22,8 0,3 +22,5 - - Fl. sand

Tabel 11 Overside af senglaciale aflejringer ved boringerne (OSL), vandspejlsniveau og aflej-
ringer i OSL.

Hvor vandspejlet er markeret med fed, er disse beliggende over OSL.

5 Anlægstekniske forhold

5.1 Generelle udførelsesforhold
Det anbefales, at enhver form for kørsel med maskiner eller anden færdsel på afrømmede
flader undgås. Specielt i forbindelse med vand (grundvand/nedbør) må det forventes, at
silt- og leraflejringer umiddelbart vil blive opblødte og opæltede.

Projektet udføres stedvist tæt op mod eksisterende vejdæmning (Roskildevej). Selve ud-
førelsen skal derfor vurderes nøje, og der skal udvises stor forsigtighed. Stabilitet af eksi-
sterende vejdæmning må ikke forringes.

Ved midlertidige udgravninger for kloakledninger mv. forventes udgravninger over grund-
vandsspejlet at kunne udføres med skråningsanlæg a = 0,8 eller fladere i ler og a = 1,2 á
1,5 eller fladere i sand. Begge skråningsanlæg er under forudsætning af ubelastet skrå-
ningstop, ingen tilstrømmende overfladevand og at grundvandsspejlet er sikret.

5.2 Grundvandsforhold
I geoteknisk rapport udført af Dines Jørgensen, ref. /b/, er angivet potentialekort for områ-
det. På kort fra denne rapport er angivet en forventet primær grundvandsstand i kote +19,0
mod vest og +21,0 mod øst.
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I de udførte geotekniske boringer er der etableret ø25 eller ø63 mm pejlerør i øvre sekun-
dære vandspejl. De 2 udførte pejlerunder har vist at der må påregnes variationer i vand-
spejlsniveauet, og der må forventes yderligere variationer over året hvor der højest vand-
spejl forventes i det tidlige forår.

5.3 Naboforhold
Det skal bemærkes, at funderingsforholdene for eksisterende bygninger i området ikke er
undersøgt. En grundvandssænkning indebærer en risiko for følgeskader på utilstrækkeligt
funderet nabobyggeri. Enhver grundvandssænkning bør derfor begrænses mest muligt i
tid og omfang.

Eventuelt berørte naboer skal iht. byggelovens § 12 varsles om arbejdets omfang mindst
14 dage, før dette opstartes. Varslet skal ske skriftligt.

Eventuel grundvandssænkning er omfattet af Vandforsyningslovens § 26.

Det anbefales, at der foretages en fotoregistrering af alle berørte bygninger. Fotoregistre-
ringen gennemføres før arbejdet opstartes.

6 Kontrol

6.1 Generelt
Kontrolarbejder foretages iht. EN1997-1, afsnit 4. Kontrolarbejdet skal gennemføres af en
geoteknisk kyndig person.

Forhold til eksisterende bygninger, ledninger og konstruktioner må altid vurderes løbende.

6.2 Komprimeringskontrol
Indbygget sandfyld med mægtigheder større end 0,6 m kontrolleres ved stikprøvekontrol
med isotopsonde for at sikre en ensartet høj lejringstæthed i relation til de opstillede krav.

Komprimering af råjord kan suppleres ved faldlodsmålinger.

Ved krav til rumvægt ved evt. ballastering i bassiner bør dette kontrolleres ved målinger
med fx troxler.

6.3 Ledningsanlæg og veje
For ledningsanlæg, veje og stier skal der ske en visuel besigtigelse af planum før etable-
ring.

Der skal som minimum udføres komprimeringskontrol af alle indbyggede materialer. Kon-
trollen bør omfatte serier á 5 isotopsondemålinger eller forsøg med let faldlod pr. 500 m3

indbygget materiale og en maksimal lagtykkelse på 1 m pr. kontrolafsnit. Kontrollen skal
omfatte både tilkørt og genindbygget materiale, bundsikring og stabilt grus.

7 Vedligeholdelse

7.1 Membraner, dræn og pumper
I forbindelse med eventuelle oprensninger i bassiner bør det sikres, at membraner (hvis
krav om tæt bund) ikke beskadiges.

For eventuelle dræn skal der udarbejdes en vedligeholdelsesvejledning.
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8 Miljøforhold
Miljøforhold afrapporteres særskilt.

9 Supplerende undersøgelser og rådgivning

Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne
undersøgelse.

Optagne prøver opbevares 30 dage fra dato.
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MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, mellem, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsat
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MULD, leret, sandet, mørkt brunt, kfr., O Re

MORÆNELER, sandet, rust, gulbrunt, kfr., Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, kfr., Gl Gc
MORÆNELER, sandet, nedfald, mørkt gulbrunt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gråbrunt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lidt rust, brunlig gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, enk. grove grusk.,
gråt, khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl., Sm Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.,

O Re

MULD       - " - O Re

SAND, usorteret, siltet, gruset, rodtrævler,
gulbrunt, kfr.,

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, lidt rust, brunlig gråt, kfr., Gl Gc

MORÆNESAND, leret, partier af sand, brunlig gråt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNESAND, leret, st. gruset, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, striber med mange plr.,
misf. af lidt interglacial gytje, meget mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNEGRUS, siltet, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, siltet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESILT, st. sandet, leret, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, sandsli., mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grusede sandlag, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsli., gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandslirer, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsættes
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.,

O Re

MULD       - " - O Re

SAND, usorteret, siltet, gruset, rodtrævler,
gulbrunt, kfr.,

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, lidt rust, brunlig gråt, kfr., Gl Gc

MORÆNESAND, leret, partier af sand, brunlig gråt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNESAND, leret, st. gruset, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, striber med mange plr.,
misf. af lidt interglacial gytje, meget mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNEGRUS, siltet, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, siltet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESILT, st. sandet, leret, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, sandsli., mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grusede sandlag, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsli., gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandslirer, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsat
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FYLD: MULD, sandet, siltet, meget mørkt grålig
brunt, khl.,

Fy Re

GRUS, ringe sorteret, sandet, leret, rødder,
gulbrunt, kfr.,

Fl Sg

MORÆNESAND, siltet, gruset, gråbrunt, kfr., GL,
Gc

SAND, fint, ringe sorteret, siltet, finkornet, siltede
lag, sv. gruset, gråt, khl.,

Sm Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, siltlag, gråt, khl., Sm Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESILT, sandet, leret, gråt, khl., Gl Gc

LER, ret fedt, sv. lagdelt, gråt, khl., Sm Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, sandet, leret, mørkt grålig brunt, kfr., O Re

MORÆNELER, sandet, siltet, sandstriber, rust,
gulbrunt, kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sv. lagdelt, gulbrunt, kfr., Gl Gc
MORÆNELER, ret fedt, lidt rust og mangan,
kalkholdig i nederste 4 cm., gulbrunt, khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gulbrunt, khl., Gl Gc

MORÆNESILT, leret, sandsli., lidt rust, gulbrunt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNESILT       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, sandsli., lidt rust,
gråbrunt, khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandslire, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grove grusk., mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grove grusk., mørkt gråt,
khl.,

Gl Gc
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FYLD?: MULD, tørvepræget, meget mørkt brunt,
kfr.,

Fy/
Fe 

Re

FYLD?: MULD, tørvepræget, sv. sandet, meget
mørkt brunt, kfr.,

Fy/
Fe 

Re

GYTJE, tørvepræget, lagdelt, tørvelag, brunsort,
kfr.,

Fe Pg

LER, siltet, sandet, gruset, gytjestriber, mørkt
gråt, khl.,

Ne Pg

LER, siltet, sandet, sv. gruset, gråt, khl., Ne Pg
MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, forvitret sten, gråt,
khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNESILT, sv. lagdelt, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandlag, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, khl.,

Fy Re

FYLD: MULD       - " - Fy Re

FYLD: LER, sandet, siltet, muldbl., mørkt brunt,
khl.,

Fy Re

FYLD: MULD, leret, sandet, lerbl., sv. sandet,
meget mørkt gråbrunt, khl.,

Fy Re

FYLD: LER, sandet, sv. gruset, sv. muldbl., tegl,
mørkt gråbrunt, khl.,

Fy Re

MORÆNELER, siltet, sv. sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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FYLD: MULD, leret, sandet, lidt rodfilt, meget
mørkt grålig brunt, khl.,

Fy Re

MORÆNELER, siltet, sandet, rustne slirer,
gråbrunt, khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, brunlig gråt, khl., Gl Gc
MORÆNELER, siltet, sandet, sandbelagte
sprækker, brunlig gråt, khl.,

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, olivengråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, leret, sandet, gruset, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

SAND, mellem, ringe sorteret, siltet, sv, gruset,
mørkt olivenbrunt, khl.

Fl Sg

MORÆNELER, sandet, sandstriber, mørkt brunlig
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lodret sandstribe, brunlig
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstriber, brunlig gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, lidt rust, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandlag, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, leret, gråt, khl. Gl Gc

LER, siltet, lagdelt, sandstriber, enk. forkullet
planterester, gråt, khl.

Sm Gc

SILT, enk. planterester, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNESAND, gruset, leret, siltet, gråt, khl. Gl Gc
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MULD, sandet, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

SAND, usorteret, siltet, gulbrunt, kfr. Fl Sg

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, rodtrævler,
olivenbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lodrette rustbelægninger,
gamle rodgange, rødder, olivenbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rust, enk. rodtrævler,
gråbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lidt rust, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lidt rust, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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FYLD: MULD, leret, sandet, enk. tegl, meget mørkt
grålig brunt, kfr.,

Fy Re

MULD, sandet, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.,

O Re

MORÆNELER, sandet, sandstriber, rust, gulbrunt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lodrette rustbelagte
sprækker, uregelmæssige sandlag, gulbrunt, kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rust, olivenbrunt, kfr., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESAND, leret, gruset, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsl., opblødt, brunlig
gråt, khl.,

Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsættes
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FYLD: MULD, leret, sandet, enk. tegl, meget mørkt
grålig brunt, kfr.,

Fy Re

MULD, sandet, siltet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.,

O Re

MORÆNELER, sandet, sandstriber, rust, gulbrunt,
kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lodrette rustbelagte
sprækker, uregelmæssige sandlag, gulbrunt, kfr.,

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, rust, olivenbrunt, kfr., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESAND, leret, gruset, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsl., opblødt, brunlig
gråt, khl.,

Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsat
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FYLD: MULD, sandet, siltet, rodfilt, meget mørkt
grålig brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: LER, st. sandet, sv. gruset, gulbrunt, st.
khl.

Fy Re

FYLD: SAND, fint, ringe sorteret, gruset, gulbrunt,
khl.

Fy Re

FYLD: SAND, fint, ringe sorteret, gruset, gråbrunt,
khl.

Fy Re

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, siltslirer, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandbelagt sprække, mørkt
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc
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MULD, sandet, sv. gruset, mørkt brunt, kfr., O Re

SAND, fint, ringe sorteret, sv. gruset, sv. siltet,
gulbrunt, kfr.,

Sm Sg

SAND, fint til mellem, sorteret, gulbrunt, kfr., Sm Sg

SAND, fint, ringe sorteret, siltet, siltlag, gulbrunt,
khl.,

Sm Sg/
Gc

SILT, sandet, lagdelt, sandlag, lidt rust, lyst
olivenbrunt, khl.,

Sm Sg/
Gc

GRUS, ringe sorteret, sandet, lerede partier,
brungråt, khl.,

Sm Gc

SILT, olivengråt, khl., Sm Gc

SAND, fint til mellem, sorteret, siltet, sv.
fingruset, gråt, khl.,

Sm Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl., Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: LER, sandet, gruset, muldklp., . rødder,
mørkt brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: LER, sandet, sv. gruset, muldplt., mørkt
olivenbrunt, kfr.

Fy Re

MORÆNELER, sandet, vandrette rustbelagte
sprækker, gråbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lidt rust, gråbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, grove grusk., gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, st. siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, leret, gruset, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNELER, ret fedt, udtørret, mørkt grålig
brunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, olivengråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SILT, sandet, leret, lagdelt, lerstriber,
finsandsslirer, gråt, khl.

Sm Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsli., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsættes
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MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNELER, ret fedt, udtørret, mørkt grålig
brunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, olivengråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SILT, sandet, leret, lagdelt, lerstriber,
finsandsslirer, gråt, khl.

Sm Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandsli., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

MORÆNESAND, siltet, gruset, leret, gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gulbrunt, khl. Gl Gc
MORÆNELER, sandet, tynde sandbelagte
sprækker hælder 30 grader, lidt rust, gulbrunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandslirer, gråt, khl. Gl Gc
MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNESAND, siltet, gruset, mørkt gråt, khl. Gl Gc
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MULD, leret, sandet, rødder, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, ret fedt, rustne striber, brunlig gråt,
kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, rustne sli., grålig brunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lidt rust, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
MORÆNESAND, siltet, leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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FYLD: GRUS, sandet, gulbrunt, khl. Fy Re

MORÆNELER, sandet, rust - og manganpletter,
forvitret sten, olivenbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstriber, rust, gulbrunt,
kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lidt rust, rødder, brunlig
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, leret, sandet, rødder, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet til ret fedt, udtørret,
gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, forvitret sten,
udtørret, gulbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, rustne sli., grålig brunt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, striber af fedt ler,
gråt, khl.

Gl Gc

MORÆNESAND, gruset, leret, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer

PAA HAM/JR 2011.08.24

GeoGIS2005 2.1.95 - RAMBØLL - PSTGDK - 2011-09-20 14:05:25
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MULD: LER, siltet, sandet, enkelte gruskorn,
planterødder, kfr., mørk brun

MULD: LER         -   -

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, sv. gruset, kfr.,
brun

Sm GcSAND, mellem - groft, ringe sort., sv. siltet, gruset,
kfr., brun

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, kfr., gråbrun

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, sandpartier,
kfr., gråbrun

Sm GcSAND, mellem - groft, ringe sort., sv. siltet, gruset,
khl., gråbrun

Sm GcSAND, mellem - groft, ringe sort., sv. siltet, gruset,
khl., brungrå

Sm GcSAND, mellem - groft, ringe sort., sv. siltet, gruset,
khl., grå

Sm GcSAND, groft, ringe sort., gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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Gl GcMORÆNELER         -   -
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Gl GcMORÆNELER         -   -
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MULD: LER, siltet, st. sandet, gruset, planterødder,
kfr., mørk brun

MULD: SAND, mellem - groft, ringe sort., sv. siltet,
gruset, kfr., mørk brun

Sm Sg/
Gc

SAND, mellem, ringe sort., sv. siltet, gruset, kfr.,
gulbrun

Sm Sg/
Gc

SAND, fint - mellem, sort., sv. siltet, enkelte
gruskorn, kfr., gråbrun

Sm Sg/
Gc

SAND, mellem, sort., sv. gruset, khl., gråbrun

Sm Sg/
Gc

SAND, fint - mellem, sort., sv. siltet, enkelte
gruskorn, khl., gråbrun

Sm Sg/
Gc

SAND         -   -

Sm Sg/
Gc

SAND, fint, velsort., sv. siltet, lerlag, khl., gråbrun

Sm Sg/
Gc

SAND, mellem, sort., siltet, khl., brungrå

Sm Sg/
Gc

SILT, fint, leret, sv. finsandet, khl., grå

Sm Sg/
Gc

LER, ret fedt, sv. siltet, sandslirer, khl., grå

Sm Sg/
Gc

LER, ret fedt, sv. siltet, morænelers partier, khl.,
grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, st. gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, sandpartier,
khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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MULD: LER, siltet, st. sandet, gruset, kfr., mørk
brun

MULD: LER         -   -

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, kfr., brun

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, sv. khl., brun

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, khl.,
brungrå

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER, ret fedt, siltet, sandet, gruset, khl.,
grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER, ret fedt, siltet, sandet, gruset, khl.,
grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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Gl GcMORÆNELER         -   -
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Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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Gl GcMORÆNELER         -   -

Sm GcLER, fedt, siltet, sv. finsandet, khl., grå

Sm GcLER, ret fedt, st. siltet, sv. finsandet, khl., grå
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PAA HAM/JR 2011.08.22

GeoGIS2005 2.1.95 - RAMBØLL - PSTGDK - 2011-09-20 14:19:13
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MULD: LER, siltet, sandet, gruset, planterødder,
kfr., mørk brun

MULD: LER, siltet, sandet, sv. gruset, planterødder,
kfr., mørk brun

MULD: LER         -   -

Fe PgTØRV, sv. omdannet, mange plantedele, kfr.,
brunsort

Fl SgLER, siltet, st. sandet, sv. gruset, muldstriber,
tørvepartier, enkelte plantedele, khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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GeoGIS2005 2.1.95 - RAMBØLL - PSTGDK - 2011-09-20 14:23:29
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MULD: LER, siltet, sandet, gruset, planterødder,
kfr., mørk brun

MULD: LER         -   -

Sm Sg/
Gc

LER, ret fedt, sv. siltet, sandslirer, kfr., gråbrun

Sm Sg/
Gc

LER, ret fedt, siltet, sandlag, khl., gråbrun

Sm Sg/
Gc

SAND, mellem, ringe sort., siltet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNESAND, leret, siltet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNESAND         -   -

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Sm GcSILT, groft, sv. leret, st. finsandet, khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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PAA HAM/JR 2011.08.18

GeoGIS2005 2.1.95 - RAMBØLL - PSTGDK - 2011-09-20 14:27:35

X: 706368 (m) Y: 6200997 (m)
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MULD: LER, siltet, sandet, gruset, planterødder,
khl., mørk brun

MULD: LER         -   -

MULD: LER         -   -

MULD: LER         -   -

MULD: LER, siltet, sandet, gruset, sandpartier, khl.,
mørk brun

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, sandpartier,
khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, sandlag,
khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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FYLD: GYTJE, st. siltet, st. sandet, kfr., mørk brun

FYLD: LER, siltet, sandet, gruset, st. gytjeholdig,
kfr., sortbrun

FYLD: LER         -   -

Fe PgTØRV, sv. sandet, st. omdannet, kfr., sort.

Fe PgGYTJE, siltet, sv. sandet, kfr., olivenbrun

Fe PgGYTJE         -   -

Fe PgGYTJE, siltet, sv. sandet, kfr., sortbrun

Fl SgLER, ret fedt, siltet, sandet, gruset, planterester,
khl., brungrå

Ne SgLER, siltet, sv. sandet, lagdelt, SILT - og
finsandslag, få planterester, khl., grå

Fe SgGRUS, fint, ringe sort., siltet, st. sandet,
planterester, khl., grå

Fe SgGRUS, groft, ringe sort., sv. siltet, sandet,
planterester, khl., grå

Sm Sg/
Gc

GRUS, groft, sort., sandet, khl., grå

Sm Sg/
Gc

SAND, groft, ringe sort., st. gruset, khl., grå

Sm Sg/
Gc

LER, fedt, siltet, siltpartier, khl., grå

Sm Sg/
Gc

LER         -   -

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, khl., lys grå

Sm GcLER, ret fedt, siltet, sv. sandet, morænelerspartier,
khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, sandet, gruset, khl., grå

Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, khl., mørk
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Gl GcMORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, khl., mørk
grå

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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  Sagsnr: 22.1743.0 Klient: KORNKURVE

  Sag: Hillerød, Smørkildefinger

  Boring nr.: B101 Prøve nr.: 298a

  Middelkornstørrelse: 0,39 mm Grus + sten 34,7 % Geologi:

U (d60/d10) 46,6 Sand 47,9 %

Plasticitetsindex WL - WP = IP % Silt 13,4 % Bemærkninger:

Kalkindhold % Ler 4,0 %

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ptes Ptes

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

Cagm 5-aug-19 Cagm

 Standard: CEN ISO/TS 17892-4:2004
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Diameter
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fald %

4 77

2 72

1 65

0,5 56

0,25 41

0,125 26

0,063 18,0

0,045 14,5

0,020 11

0,006 6,6

0,002 4

d85 8,394

d60 0,683

d50 0,386

d30 0,15

d15 0,047

d10 0,015

U 46,6

K (Beyer) -
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  Sagsnr: 22.1743.01 Klient: KORNKURVE

  Sag: Hillerød, Smørkildefinger   Standard: DS/EN 933-1 og DS 405.8

  Boring nr.: B102 Prøve nr.: 321+322

Signatur

Prøve nr 321+322

  Middelkornstørrelse: mm 0,35 Geologi:

  U (d60/d10) 2,8

  Grus + sten % 2,2 Bemærkninger:

  Sand % 92,8

  <0,063 mm % 5,0

  Sandækvivalent %

  Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt Journal nr.:

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

sigtning.xls Rev 08.01.07

CaGM 8-aug-19 Ptes
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Diameter 321+322

63 100

31,5 100

16 100

8 100

4 99

2 98

1 95

0,5 81

0,25 21

0,125 8

0,063 5,0

d85 0,62

d60 0,39

d50 0,35

d30 0,28

d15 0,18

d10 0,14

U 2,8

K (Beyer m/s) 2,0E-04
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  Sagsnr: 22.1743.0 Klient: KORNKURVE

  Sag: Hillerød, Smørkildefinger

  Boring nr.: B106 Prøve nr.: 63a

  Middelkornstørrelse: 0,16 mm Grus + sten 15,0 % Geologi:

U (d60/d10) 26,4 Sand 60,4 %

Plasticitetsindex WL - WP = IP % Silt 19,3 % Bemærkninger:

Kalkindhold % Ler 5,3 %

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ptes Ptes

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

Cagm 5-aug-19 Cagm

 Standard: CEN ISO/TS 17892-4:2004
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  Sagsnr: 22.1743.0 Klient: KORNKURVE

  Sag: Hillerød, Smørkildefinger

  Boring nr.: B115 Prøve nr.: 142a

  Middelkornstørrelse: 0,17 mm Grus + sten 12,2 % Geologi:

U (d60/d10) 9,0 Sand 68,2 %

Plasticitetsindex WL - WP = IP % Silt 15,8 % Bemærkninger:

Kalkindhold % Ler 3,8 %

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ptes Ptes

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

Cagm 5-aug-19 Cagm

 Standard: CEN ISO/TS 17892-4:2004
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  Sagsnr: 22.1743.01 Klient:

  Sag: Hillerød, Smørkildefinger   Standard: prVI 99-6:2004

  Prøve nr.: 247A Udtagningssted: B103, 1-2,1 m Udtaget dato:

  Jord + sten + vand g Cylinder

  Sten > 16 mm g   Nr. 1

  Jord + vand g   Volumen Vcyl   cm
3

919,6

  Sten > 16 mm % 0,0   Vægt g 2043,5

Tørdensitetsbestemmelse

  Forsøg nr. 1 2 3 4 5 6 7 Naturlig W

  Cyl. + jord + vand g 3981 3904 4034 4044 4046

  Jord + vand g 1937 1861 1990 2001 2003

  Jord g 1787 1736 1819 1812 1796

  rd = jord/Vcyl t/m³ 1,94 1,89 1,98 1,97 1,95

Vandindholdsbestemmelse

  Skål nr. 332 333 334 335 336 308

  Skål + jord + vand g 707,1 639,8 549,7 666,5 660,0 95,5 478,1

  Skål + jord g 659,5 603,3 510,3 612,6 601,4 431,4

  Vand g 47,6 36,5 39,4 53,9 58,6 46,7

  Skål g 91,8 94,2 92,5 93,4 93,8 96,7

  Jord g 567,7 509,1 417,9 519,2 507,7 334,7

  Vandindhold            w % 8,4 7,2 9,4 10,4 11,5 14,0

Optimalt vandindhold:

wopt = 9,6 %

Maximal tørdensitet:

rd = 1,98 Mg/m³

Opt. vandindhold, korr.:

wopt, korr = %

Max. tørdensitet, korr.:

rd´            = Mg/m³

Jordart:

  Bemærkninger: Mætningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet på 2,65 Mg/m
3

Mg/m3

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

Proctor.xls Rev 08.01.07

STANDARD PROCTORFORSØG

Cagm 06-08-2019 Cagm
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  Sagsnr: 22.1743.01 Klient:

  Sag: Hillerød, Smørkildefinger   Standard: prVI 99-6:2004

  Prøve nr.: 100a Udtagningssted: B104; 0,8-1,8 m Udtaget dato:

  Jord + sten + vand g Cylinder

  Sten > 16 mm g   Nr. 1

  Jord + vand g   Volumen Vcyl   cm
3

919,6

  Sten > 16 mm % 0,0   Vægt g 2043,5

Tørdensitetsbestemmelse

  Forsøg nr. 1 2 3 4 5 6 7 Naturlig W

  Cyl. + jord + vand g 3916 3888 3976 4017 4026

  Jord + vand g 1872 1844 1932 1973 1982

  Jord g 1701 1695 1745 1760 1756

  rd = jord/Vcyl t/m³ 1,85 1,84 1,90 1,91 1,91

Vandindholdsbestemmelse

  Skål nr. 337 338 339 340 323 309

  Skål + jord + vand g 605,1 638,3 755,4 724,9 845,2 482,1

  Skål + jord g 558,2 594,4 691,0 656,8 759,4 436,8

  Vand g 46,9 43,9 64,4 68,1 85,8 45,3

  Skål g 92,4 94,0 91,8 93,7 93,0 97,8

  Jord g 465,8 500,4 599,2 563,1 666,5 339,0

  Vandindhold            w % 10,1 8,8 10,7 12,1 12,9 13,4

Optimalt vandindhold:

wopt = 12,0 %

Maximal tørdensitet:

rd = 1,92 Mg/m³

Opt. vandindhold, korr.:

wopt, korr = %

Max. tørdensitet, korr.:

rd´            = Mg/m³

Jordart:

  Bemærkninger: Mætningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet på 2,65 Mg/m
3

Mg/m3

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

Proctor.xls Rev 08.01.07

STANDARD PROCTORFORSØG

Cagm 06-08-2019 Cagm
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  Sagsnr: 22.1743.01 Klient:

  Sag: Hillerød

  Prøve nr.: 16a Udtagningssted:B107; 0,4-1,5 m Udtaget dato:

  Jord + sten + vand g 13955 Cylinder Metode

  Sten > 16 mm g 211   Nr. 2 Standard Proctor X

  Jord + vand g 13744   Volumen Vcyl   cm
3

Modificeret proctor 

  Sten > 16 mm % 1,5   Vægt g Andet Specificer under bemærkninger

Tørdensitetsbestemmelse

Form Nr. nr. 2 2 2 2 2 2

  Cyl. + jord + vand g 7889 8014 8130 8273 8278 8226

  Tara Volumen Vcyl   cm
3

2096 2096 2096 2096 2096 2096

  Tara Vægt g 3678 3678 3678 3678 3678 3678

  Jord + vand g 4211 4336 4452 4595 4600 4548

  Jord g 3908 3949 4045 4105 4105 4027

  rd = jord/Vcyl t/m³ 1,86 1,88 1,93 1,96 1,96 1,92

Vandindholdsbestemmelse

  Skål nr. 400 402 403 404 401 409

  Skål + jord + vand g 882,6 1006,3 991,0 988,4 836,3 1090,2

  Skål + jord g 832,6 932,9 917,3 902,7 768,3 988,9

  Vand g 50,0 73,4 73,7 85,7 68,0 101,3

  Skål g 186,6 184,7 185,7 184,0 204,0 205,1

  Jord g 646,0 748,2 731,6 718,7 564,4 783,8

  Vandindhold            w % 7,7 9,8 10,1 11,9 12,0 12,9

Optimalt vandindhold:

wopt = 12,0 %

Maximal tørdensitet:

rd = 1,96 Mg/m³

Opt. vandindhold, korr.:

wopt, korr = 11,8 %

Max. tørdensitet, korr.:

rd´            = 1,97 Mg/m³

Jordart: Moræneler

  Bemærkninger: Mætningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet på 2,65 Mg/m
3

Kornrumvægten i materiale >16 mm er skønnet til 2,65 Mg/m3

Korrektioner af vandindhold og densitet er baseret på DS/EN 13286-2:2004

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

Proctor.xls Rev 08.01.07

PROCTORFORSØG og CBR

  Standard: prVI 99-6:2004 og AASHTO  T 193

Ptes 07-08-2019 Ptes
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  Sagsnr: 22.1743.01 Klient:

  Sag: Hillerød, Smørkildefinger   Standard: prVI 99-6:2004

  Prøve nr.: 225a Udtagningssted: B113; 0,7-2,0 m Udtaget dato:

  Jord + sten + vand g Cylinder

  Sten > 16 mm g   Nr. 1

  Jord + vand g   Volumen Vcyl   cm
3

919,6

  Sten > 16 mm % 0,0   Vægt g 2043,5

Tørdensitetsbestemmelse

  Forsøg nr. 1 2 3 4 5 6 7 Naturlig W

  Cyl. + jord + vand g 3994 4021 4025 3917

  Jord + vand g 1951 1978 1981 1874

  Jord g 1760 1768 1751 1704

  rd = jord/Vcyl t/m³ 1,91 1,92 1,90 1,85

Vandindholdsbestemmelse

  Skål nr. 364 365 366 367 15

  Skål + jord + vand g 725,3 738,7 776,6 745,8 96,4 323,5

  Skål + jord g 663,8 670,1 697,2 686,7 295,4

  Vand g 61,5 68,6 79,4 59,1 28,1

  Skål g 97,2 92,4 93,6 94,0 98,0

  Jord g 566,6 577,7 603,6 592,7 197,4

  Vandindhold            w % 10,9 11,9 13,2 10,0 14,2

Optimalt vandindhold:

wopt = 11,8 %

Maximal tørdensitet:

rd = 1,92 Mg/m³

Opt. vandindhold, korr.:

wopt, korr = %

Max. tørdensitet, korr.:

rd´            = Mg/m³

Jordart:

  Bemærkninger: Mætningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet på 2,65 Mg/m
3

Mg/m3

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

Proctor.xls Rev 08.01.07

STANDARD PROCTORFORSØG

Cagm 06-08-2019 Cagm
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  Sagsnr: 22.1743.01 Klient:

  Sag: Hillerød, Smørkildefinger   Standard: prVI 99-6:2004

  Prøve nr.: 190a Udtagningssted: B116; 2,3-3 m Udtaget dato:

  Jord + sten + vand g Cylinder

  Sten > 16 mm g   Nr. 1

  Jord + vand g   Volumen Vcyl   cm
3

919,6

  Sten > 16 mm % 0,0   Vægt g 2043,5

Tørdensitetsbestemmelse

  Forsøg nr. 1 2 3 4 5 6 7 Naturlig W

  Cyl. + jord + vand g 4023 4148 4084 4146 4128

  Jord + vand g 1980 2105 2041 2103 2084

  Jord g 1868 1947 1911 1935 1902

  rd = jord/Vcyl t/m³ 2,03 2,12 2,08 2,10 2,07

Vandindholdsbestemmelse

  Skål nr. 360 361 362 363 324 310

  Skål + jord + vand g 566,6 532,9 521,2 569,7 681,9 297,0

  Skål + jord g 539,7 499,8 494,0 531,6 630,4 280,7

  Vand g 26,9 33,1 27,2 38,1 51,5 16,3

  Skål g 90,9 90,8 93,3 93,6 93,8 102,4

  Jord g 448,8 409,0 400,7 438,0 536,6 178,3

  Vandindhold            w % 6,0 8,1 6,8 8,7 9,6 9,1

Optimalt vandindhold:

wopt = 8,1 %

Maximal tørdensitet:

rd = 2,12 Mg/m³

Opt. vandindhold, korr.:

wopt, korr = %

Max. tørdensitet, korr.:

rd´            = Mg/m³

Jordart:

  Bemærkninger: Mætningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet på 2,65 Mg/m
3

Mg/m3

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ørestad Ålborg Odense

Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00

Kolding Århus Viborg

Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00  

Proctor.xls Rev 08.01.07

STANDARD PROCTORFORSØG

Cagm 06-08-2019 Cagm
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  Sagsnr: 22.1743.01 Klient:
  Sag: Hillerød

  Prøve nr.: 124b Udtagningssted:B118; 2,4-3,4 m Udtaget dato:

  Jord + sten + vand g 17237 Cylinder Metode
  Sten > 16 mm g 296   Nr. 9 Standard Proctor X

  Jord + vand g 16941   Volumen Vcyl   cm3 Modificeret proctor

  Sten > 16 mm % 1,7   Vægt g Andet Specificer under bemærkninger

Tørdensitetsbestemmelse
Form Nr. nr. 9 9 9 9

  Cyl. + jord + vand g 8130 8245 8437 8324

  Tara Volumen Vcyl   cm3 2101 2101 2101 2101

  Tara Vægt g 3662 3662 3662 3662

  Jord + vand g 4468 4583 4775 4662

  Jord g 4174 4238 4377 4194

  rd = jord/Vcyl t/m³ 1,99 2,02 2,08 2,00

Vandindholdsbestemmelse
  Skål nr. 405 407 408 406

  Skål + jord + vand g 868,2 1166,3 1391,8 1144,5

  Skål + jord g 822,1 1094,1 1291,2 1050,2

  Vand g 46,1 72,2 100,6 94,3

  Skål g 167,4 206,1 185,9 206,1

  Jord g 654,8 888,0 1105,3 844,1

  Vandindhold            w % 7,0 8,1 9,1 11,2

Optimalt vandindhold:
wopt = 9,5 %

Maximal tørdensitet:
rd = 2,08 Mg/m³

Opt. vandindhold, korr.:
wopt, korr = 9,4 %

Max. tørdensitet, korr.:
rd´ = 2,09 Mg/m³

Jordart: Moræneler

  Bemærkninger: Mætningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet på 2,65 Mg/m3

Kornrumvægten i materiale >16 mm er skønnet til 2,65 Mg/m3
Korrektioner af vandindhold og densitet er baseret på DS/EN 13286-2:2004

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:

Ørestad Ålborg Odense
Tlf. 72 20 72 07 Tlf. 98 79 98 00 Tlf. 82 20 35 00
Kolding Århus Viborg
Tlf. 82 28 14 00 Tlf. 82 10 51 00 Tlf. 89 28 81 00

Proctor.xls Rev 08.01.07

PROCTORFORSØG og CBR
  Standard: prVI 99-6:2004 og AASHTO  T 193

Ptes 07-08-2019 Ptes
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