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Sammenfatning

Neervaerende er et tillaeg til "Grundvandsforhold — vurderingsnotat” (4 09/01-2020)
omkring grundvandsforholdene ved den grgnne kile. Her er der lavet en opdateret
vurdering af risiko for bundbrud og behov for grundvandssaenkning.

Ud over naerveerende er der lavet opdateringer af notaterne
"Grundvandsmonitering ved den grgnne kile” og "Grundvandsforhold -
datarapport” med nyeste resultater af den omfattende monitering af
grundvandsspejlet samt den nye viden omkring geologien i omradet.

Der er i alt lavet fglgende notater:

Notat Dato

Grundvandsforhold - Tillaeg til vurderingsnotat 02/12-2021
Grundvandsforhold - datarapport, version 2 22/11-2021
Grundvandsmonitering ved den grgnne kile, version 2 01/12-2021
Grundvandsforhold - vurderingsnotat 09/01-2020
Grundvandsmonitering ved den grgnne kile 28/02-2020
Grundvandsforhold - granskningsnotat 30/08-2019
Grundvandsforhold - datarapport 19/12-2019

Der skal anleegges 4 bassiner ved Den Grgnne Kile; Vandhullet og
Vejvandsbassin 1-3. Placeringen af bassinerne er nu endeligt fastlagt og fremgar
af Bilag 1. Bassinbund i alle bassiner forventes at skulle placeres i kote +20,5 m
DVR90 med 0,5 m lermembran herunder svarende til kote +20,0 m DVR90.

I hver af de 4 bassiner er der udfart 2 geotekniske boringer 4 12-13 m dybde
(boring B204, B205, B206, B207, B208, B209, B210, B211). Boringsplacering
fremgar af Bilag 1.



Det terreenneere grundvandsspejl er pejlet lsbende mellem 2019 og 2021 og er
registreret mellem kote +20,0 og +26,75 m DVR90 svarende til ca. 0,05 og 3,6
meter under terreen. Der er i alt gennemfart 7 synkronpejlerunder. Resultatet af
disse viser nogle usammenhangende potentialelinjer, der indikerer, at den
terreennaere geologi bestar af flere hydraulisk adskilte sand-/gruslommer af mindre
udbredelse. Grundvandsspejlet falger terreenet og falder overordnet fra syd mod
nord.

Med udgravning til kote +20,0 m DVR90 vurderes der ikke at veere risiko for
bundbrud i Vandhullet, Vejvandsbassin 1 eller 3. Der vil veere risiko for bundbrud
ved boring B209 i Vejvandsbassin 2. Ved boring B102 (ved Vandhullet) og B210
(ved Vejvandsbassin 3) vil der desuden veere risiko for bundbrud undervejs i
udgravningen grundet vandfgrende terraenngere sand- og gruslommer.

Grundvandssaenkningen anbefales udfgrt med graedebrgnde, hvor det er
ngdvendigt, eller eventuelt sugespidser. Ved alle bassiner ma der desuden
forventes behov for grundvandssaenkning ved simpel leensning (med draenrender)
af frie terraennaere vandspejl ved udgravningen. Der mé forventes vandmaengder
pa omkring 5-20 m3/t ved hvert bassin.

Udledningstilladelse til recipient forventes at kunne opnas da
vandanalyseresultater viser, at greenseveerdier i bekendtggrelse 1625 af
19/12/2017 ikke er overskredet.

Grundvandsforhold

Det terreennegere grundvandsspejl er pejlet Isbende mellem 2019 og 2021 ved
gennemfgrelse af 7 synkronpejlerunder og med loggere installeret i 4-6 boringer
ad gangen hen over hele perioden. Data fra synkronpejlerunderne samt de
resulterende potentialekort er praesenteret i "Grundvandsforhold - datarapport,
version 2” a 22/11-2021 og loggerdata fremgar af notatet "Grundvandsmonitering
ved den grgnne kile, version 2”74 01/12-2021.

Vandspejlet er registreret mellem kote +20 og +26,75 m DVR90 og findes ca.
mellem 0,05 og 3,6 meter under terreen.

Pa baggrund af synkronpejlerunderne, er der udarbejdet 7 kort, der viser det
terreennaere grundvandspotentiale. Alle 7 kort viser usammenhaengende
potentialelinjer. Dette indikerer, at vi ikke har med et sammenhaengende vandspejl
at gagre, men flere usammenhangende vandspejl i mindre sandlommer.

Loggerdataet viser ogsa relativt stor variation i det terraennaere vandspejl — bade
pa tveers af omradet og hen over aret. Hen over aret varierer vandspejlet op til 1
m. | boringerne mod gst ligger vandspejlet 1-1,5 m lavere end vandspejlet mod
vest, og falger overordnet terreenet. Efteraret 2019 til foraret 2020 viser de hgjeste
loggede vandspejl i perioden, mens vandspejlet 1a relativt lavt fra foraret 2020 til
efterdret 2020. | 2021 er vandspejlet igen steget.

Det registrerede vandspejl er blevet brugt til at vurdere risikoen for bundbrud og
behovet for grundvandssaenkning i anlsegsfasen, samt til at vurdere indsivning i
grgften i den permanente situation.



2.1.

2.2.

Bundbrudsrisiko og terholdelse

Den forventede udgravningskote er 0,5 meter under bassinernes bund, altsa kote
+20 m DVRO90. | det fglgende vurderes risiko for bundbrud samt behov for
tarholdelse.

| hver af de 4 bassiner er der udfart 2 geotekniske boringer a 12-13 m dybde.
Boreprofilerne fremgar af Bilag 2 i "Grundvandsforhold - datarapport, version 2" &
22/11-2021. Det er disse boringer, der danner grundlag for
bundbrudsberegningerne sammen med de hgjeste malte vandspejl i og omkring
bassinerne.

Det anbefales, at der inden anlaegsarbejdet startes, pejles i alle boringer i og
omkring bassinerne. Pejlingen skal danne grundlag for omfanget af den endelige
grundvandssaenkning. Specielt ved Vejvandsbassin 2, hvor der er bundbrudsrisiko
ved hgjt grundvandsspejl i boring B209 (over kote +21,7 m DVR90), vil pejlingen
afggre, om grundvandssaenkning er ngdvendig pa anleegstidspunktet.

Ud over det behov for grundvandssaenkning, der beskrives i falgende, ma der ved
alle bassiner forventes behov for grundvandssaenkning ved simpel laensning med
dreenrender af frie terreennaere vandspejl ved udgravningen.

| det falgende beskrives de 4 bassiner neermere. Bassinplaceringen fremgar af
Bilag 1.

Vandhul

| Vandhullet er boring B204 og B205 udfart. Der har veeret installeret logger i B204
fra marts 2021 til november 2021.

Loggerdata fra boring B204 falger data fra boring B102 og
bundbrudsberegningerne for B204 og B205 er derfor lavet ud fra det hgjest malte
vandspejl i B102 (+23,0 m DVR90), da boringen ligger umiddelbart nord for
bassinet, og da der her er pejlet i leengere tid (2 ar) end i boring B204 og B205.

| boring B205 er der fundet tarv og gytje til kote +19,5 m DVR90.
Bundbrudsberegningerne her er lavet ud fra en udgravningsdybde pa +19,5 m
DVR90 i fald tarv/gytje-laget skal graves veek.

Baseret pa geologien i boring B204 og B205 vil der ikke veere behov for at
reducere vandtrykket i sandlaget for at undga bundbrud under anleegsarbejdet.

| boring B102 blev der i "Grundvandsforhold — vurderingsnotat” a 09/01-2020
vurderet risiko for bundbrud. Boringen er placeret umiddelbart nord for Vandhullet.
Det anbefales derfor, at der udfgres en aflastningsboring umiddelbart ved boring
B102 for at aflaste sandlaget her under udgravningsarbejdet. Dette sandlag er
ikke fundet i boring B204 og B205.

Vejvandsbassin 1

Ved Vejvandsbassin 1 er boring B206 og B207 udfgrt. Der har ikke veeret
installeret datalogger i de 2 boringer.

Boring B206 og B207 er netop blevet udfgrt, og der er derfor ikke pejlet Igsbende i
dem. | stedet benyttes det hgjeste malte vandspejl i de neerved liggende boringer
som udgangspunkt for bundbrudsberegningerne (+22,8 m DVR90 malt i boring S3
og B103).



2.3.

2.4.

Baseret pa geologien i boring B206 og B207 vil der ikke veere behov for at
reducere vandtrykket i sandlaget for at undga bundbrud under anlaegsarbejdet.

Vejvandsbassin 2

Ved Vejvandsbassin 2 er boring B208 og B209 udfgrt. Der har veeret installeret
logger i B209 fra marts 2021 til november 2021.

Til bundbrudsberegningerne er det hgjest registrerede vandspejl i de naerved
liggende boringer benyttet (+22,6 m DVR90 malt i boring B121 og B208).

Baseret pa geologien i boring B209 vil der veere risiko for bundbrud grundet det
vandfgrende sand- og gruslag i kote +15-17 m DVR90. Det anbefales derfor, at
der laves en graedeboring 2-3 m fra boring B209, der filterseettes i det 2 m tykke
moraenesand-/gruslag ca. 6,5-8,5 m under terraen.

Vejvandsbassin 3

Ved Vejvandsbassin 3 er boring B210 og B211 udfgrt. Der har veeret installeret
logger i B210 fra marts 2021 til november 2021.

Til bundbrudsberegningerne er vandspejlet sat i terreen (+23,9 m DVR90).

Baseret pa geologien i boring B210 og B211 vil der ikke veere behov for at
reducere vandtrykket i det dybereliggende sandlag for at undga bundbrud, dog er
der risiko for bundbrud undervejs ved afgravning fra terraen til kote +20 m DVR90.
| boring B210 er der truffet vandfgrende gruslag fra kote +18,5 til +20,4 m DVR90.
Der vil derfor veere behov for at grundvandssaenke i det terreennaere gruslag, for at
undga bundbrud. Det anbefales, at der umiddelbart ved siden af boring B210
etableres en greedeboring i gruslaget for at trykaflaste undervejs i udgravningen.
Alternativt kan grundvandssaenkningen udfgres med sugespidser. En del af
bassinet kommer til at veere placeret i det vandfgrende gruslag og skal designes
herefter.

| boring B10 blev der tidligere i "Grundvandsforhold — vurderingsnotat” & 09/01-
2020 vurderet risiko for bundbrud. Boringen er dog placeret mere end 100 m fra
den endelige bassinplacering og er derfor ikke laengere relevant.

| forbindelse med neerliggende projekt "Overdrevsvejen” som er beskrevet
"Grundvandsforhold — granskningsnotat” (& 30/08-2019) var der bundbrud under
anleegsarbejdet. Det er derfor kendt, at der er dybereliggende magasiner med en
stor opadrettet gradient. Sandlaget beliggende fra kote +11,5-14,5 m DVR9O0 i
boring B204, B206, B207 og B210 kan veere tilsvarende det dybereliggende
sandlag, som er fundet i forbindelse med projekt "Overdrevsvejen”. Som beskrevet
i ovenstaende er der baseret pa det tilgeengelige data kun vurdereret risiko for
bundbrud i Vejvandsbassin 2 ved Den Grgnne Kile.

Generelt ses der i omradet meget stor heterogenitet inden for korte afstande.
Grundet bassinernes starrelse og omradets store geologiske variation, ma det
derfor forventes, at der ogsa inden for bassinernes udgravningsomrade, kan
forekomme forskellig terreennaer geologi og sandlommer med frie vandspejl. Til
gengeeld forventes lommer af sand og grus ogsa at vaere at begreenset
udbredelse og kan derfor tammes relativt hurtigt. Dette forventes fx at veere
geeldende ved gruslommen ved Vejvandsbassin 3 og for laget af moraenesand og
-grus ved Vejvandsbassin 2.



2.5.

2.6.

Overordnet anbefales grundvandssaenkningen handteret ved udfarsel af
greedebrgnde for at aflaste sand- og gruslommer. Der ma forventes vandmaengder
pa omkring 5-20 m3/t ved hvert bassin. Der vil evt. kunne benyttes sugespidser
enkelte steder — eksempelvis ved gruslommen ved boring B210. Men overordnet
set varierer geologien sa meget, at det vil veere usikkert, hvorvidt spidserne bliver
sat et sted, hvor de kan treekke tilstraekkeligt.

@nskes udgravninger udfgrt dybere end hvad behandles i neerveerende notat, ma
der forventes en mere omfattende handtering af grundvand, ligesom yderligere
forundersggelser kan veere ngdvendigt.

Pavirkning af omgivelserne

Som beskrevet i "Grundvandsforhold — vurderingsnotat” a 09/01-2020 og i
naerveerende viser eksisterende og nyudfgrte boringer en meget varieret geologi
med terreenneere sandforekomster, spaendte som frie magasiner, der ikke er af
vaesentlig horisontal udbredelse. De sandlag, hvorfra der skal bortledes
grundvand i forbindelse med den midlertidige grundvandsseenkning, forventes ikke
at veere i kontakt med hinanden i vaesentlig grad. Arbejdet forventes derfor ikke at
have en pavirkning pa nzerliggende vadomrader.

Lermembran i vejvandsbassiner

| "Grundvandsforhold — vurderingsnotat” a 09/01-2020 blev omfanget af opsivende
grundvand gennem moraeneleren under bassinbunden vurderet. Baseret pa de 2
nye boringer i hvert bassin og den endelige bassinstgrrelse er dette flow
revurderet og forventes nu at vaere omkring 7-24 m3/t Dette flow er estimeret ved
at antage en hgj vertikal ledningsevne af moraeneleren p& 5-10° m/s og ved brug
af Darcy’s formel og méa derfor opfattes som worst case. Ved brug af en
ledningsevne pa 1-:10 m/s nedsaettes maengderne til 2-5 m3/t.

Denne form for opsivning forventes at adskille sig fra et egentligt bundbrud, ved at
vandet strammer gennem den relativt lavpermeable del af moraenelerens
poresystem, uden at der udvikles brud i jordmassen. Safremt der etableres en teet
lermembran vil vandet ikke sive op i bassinerne, men vil kun stramme af, hvis der
dreenes under bassinerne.

Handtering af denne vandtilstramning er beskrevet i "Grundvandsforhold —
vurderingsnotat” a 09/01-2020.

Indsivning i grofterne

Der vil blive etableret en grgft i Den Grgnne Kile, der Igber lineeert fra kote +21,3
m DVR90 i gst til kote +20,45 m DVR90 ved Vandhullet.

Bilag 6 i "Grundvandsforhold - datarapport, version 2” a 22/11-2021 viser de 7
potentialekort, der er lavet pa baggrund af synkronpejlerunderne. Baseret pa
disse, vurderes det terreenneere vandspejl at ligge over grgftens bundkote langs
hele straekningen, hvorfor grundvandet forventes af sive ind i grgften.

En stor del af indstremningen vil dog veere fra spraekker og sandstriber i
moraeneleren, og derfor i et begraenset omfang.
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Sammenfatning

Neerveerende notat omhandler grundvandsforholdene ved den granne Kile.

Terraennzere grundvandsspeijl og -potentialer er den 11. november 2019 malt til
mellem kote +21 m DVR90 og + 25 m DVR90 og findes ca. mellem 0,5 og 1 meter
under terreen. De hydrauliske egenskaber af de terraennaere sandforekomster er,
pa baggrund af hydrogeologiske test, estimeret til at ligge mellem 3,8 - 10° m/s og
8,0 - 10° m/s.

Der skal etableres tre vejvandsbassiner med lermembran og tre vandbassiner i
den gragnne kile. Bassinbund er mellem +20,5 og +21,5 m DVR9O0.

Tarholdelse samt behov for trykreduktion i mindre terreennaere speendte
sandlommer forventes at kunne udfgres med sugespidser. De forventede
vandmaengder, som skal bortledes ved hvert bassin, er i starrelsesordenen 7 til 26
m3/t. Tarholdelse kan muligvis helt eller delvist opnas ved at tilslutte
sandforekomsterne til graften, som lgber igennem den grgnne Kkile.

Udledningstilladelse til recipient forventes at kunne opnas da
vandanalyseresultater viser, at greenseveerdier i bekendtggrelse 1625 af
19/12/2017 ikke er overskredet.

Den geologiske heterogenitet taget i betragtning anbefales det at udfgre 2
geotekniske boringer i hvert vejvandsbassin, nar den endelige placering kendes.

Lermembranen i de tre vejvandsbassiner skal designes under hensyntagen til
eventuelt opsivende grundvand i anlaegsperioden samt oplgft i den permanente
situation.



1. Indledning

Neerveerende notat omhandler grundvandsforholdene ved den grgnne kile, som er
beliggende Smarkildefinger syd for Hillergd (se Figur 1).
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Figur 1 Den grgnne kile ved Smarkildefinger er beliggende syd for Hillergd.

Forudgaende notat "Grundvandforhold — granskning” praesenterer en granskning
af eksisterende data ved den grgnne kile og viden om grundvandsforholdene i
omradet baseret pa tidligere projekter. Resultaterne af de i dette notat anbefalede
hydrogeologiske forundersggelser ligger til grund for vurderinger i naerveerende
notat.

Resultaterne fra den hydrogeologiske forundersggelser er praesenteret i notatet
"Grundvandsforhold — datarapport”.

Neervaerende rapport indeholder en opdateret vurdering af behovet for tarholdelse
i forbindelse med etablering af bassinerne i den gr@nne kile.

@nskes udgravninger udfgrt dybere end hvad behandles i naerveerende notat kan
anden og mere omfattende handtering af grundvand inkl. yderligere
forundersggelser veere ngdvendig.

2. Resultat af forundersogelser

Transmissiviteten (T) af et 0,5 meter tykt sandlag beliggende 7 m u.t. i boring
B103 er estimeret pa baggrund af pumpeforsgg udfert i boringen.

Den hydrauliske ledningsevne (K) af sandlag i boringer B0O2, B06, B10 og B121 er
estimeret pa baggrund af slugtests udfart i boringerne.

De estimerede veerdier er praesenteret i notatet "Grundvandsforhold —
datarapport”, hvori detaljerne omkring forsggene og samtlige resultater er
preesenteret. Resultaterne er her opsummeret i Tabel 1.



Tabel 1 Data fra pumpeforsag er tolket med Cooper-Jacob model. Data fra slugtests er tolket med
Hvorslev model.

Boring gillwti:tnsion Vandspejl | Jordlag (aflj. miljg) -(rrzp[)/\/b;gg) K (m/s)

B103 263 Spaendt | Sand, fint (Sm) +155/+15 | 3,8-10°
B02 263 Frit Sand, groft (Sm) +21,5/+19,3 | 2,8-10°
B0O6 263 Frit Sand, mellem (Sm) | +18,7/+22,5 | 8,0 - 10
B10 @63 Speendt f,%?ger‘:géfg”()el) +17,4/+18,9 | 7,6 - 10°
B121 263 Speendt Moraenesand (Gl) +19,5/+19,8 | 3,5-10°%

Sandlaget beliggende fra kote +15 m DVR90 i B103 kan veere tilsvarende de
dybereliggende sandlag, som er fundet i forbindelse med naerliggende projekt
"Overdrevsvejen”, se "Grundvandforhold — granskningsnotat”. Den estimerede T-
veerdi for sandlaget i B103 er 0,019 - 10 m?/s. K-veerdien pa 3,8 - 10° m/s er
estimeret ud fra en antagelse om en lagtykkelse pa 0,5 meter. Der er dog med al
sandsynlighed hydraulisk kontakt til det sandlag, som traeffes i kote +14 m DVR90,
hvorfor denne K-veerdi er en "skyggeveerdi. De to sandlag er adskilt af 0,8 meter
moraeneler, som er beskrevet "steerkt sandet, sandstriber”. Filteret er sat i savel
det 0,5 meter tykke sandlag som de 0,8 meter sandede moraeneler. Den tolkede
transmissivitet er sandsynligvis et udtryk for den samlede ledningsevne af disse
tre lag. Den reelle K-veerdi ma derfor forventes at vaere lavere end 3,8 - 10° m/s.

Estimerede K-veerdier for sandlagene i de gvrige boringer er i starrelsesordenen
8,0 - 10° m/s til 3,5 - 10° m/s.

3. Torholdelse og reduktion af vandtryk

Under anleegsfasen af bassinerne i den gragnne kile forventes det at veere
ngdvendigt at tarholde udgravninger og/eller reducere vandtryk fra sandlag
beliggende under bassinerne til sikring mod grundbrud.

Det antages at udgravningskote er 0,5 meter under bassinernes bund. Vandspejl
forventes at skulle seenkes 0,5 meter under udgravningsniveau.

Der er beregnet tarholdelse for fem bassiner, hvoraf to af disse er
vejvandsbassiner, RSK_finger og SMK_finger, hvor der skal etableres
lermembran. De fem bassiner er praesenteret i Tabel 2 samt vist pa Bilag 1.

Tarholdelse ved bassinerne kan muligvis helt eller delvist udfagres ved at grave
dreenrender mellem sandforekomsterne ved bassinerne og greften. 1 tilfeelde heraf
vil greften fungere som afvandingskanal. Der ma forventes en tidshorisont i
stgrrelsesordenen maneder for at dreene lokale sandforekomster ved bassinerne.
Ved behov for reduktion af vandtryk fra spaendte sandforekomster beliggende
under bassinernes bund, er det ikke muligt at tilslutte til graften.

| neerveerende notat er der gennemfgrt beregning af vandtilstramningsmaengder
for tarholdelse ved hvert bassin med sugespidser.



Tabel 2 Nggletal til beregning af vandtilstrgmning til de fem bassiner.

3.1.

Udgravnings | Vandspejlskote Areal
Bassin Type, formal Figur -kote * (m 12. nov. 2019 bund ’(mz)
DVR90) (m DVR90)
Spaendt, .
B_v_B102 grundbrud Figur 2 +20,0 22,2 942
RSK_finger | Frit, tarholdelse | Figur 3 +20,5 21,2 564
SMK_finger | Frit, tarholdelse | Figur 3 +20,5 21,2 500
B_v_B06 Frit, terholdelse | Figur 3 +20,0 21,3 696
Spaendt, .
B_v_B10 grundbrud Figur 4 +20,0 21,0 8087

* Under antagelse af, at udgravningsniveau er 0,5 meter under bassinbund

Beregning af vandtilstremning

Til beregning af den forventede vandtilstramning i anlaeegsfasen er det ngdvendigt
at antage en forsimplet geologi.

Den faktiske geologiske lagfalge ved/under hvert bassin kendes ikke. Der er ikke
udfart geotekniske boringer direkte i bassinerne. Grundet bassinernes stgrrelse og
omradets hgje heterogenitet forventes den geologiske lagfalge desuden at variere
indenfor ét bassin. Til beregning af den estimerede vandtilstremning til hvert
bassin er antaget én geologisk lagfalge per bassin.

Ved bassin B_v_B102 antages en geologisk lagfglge svarende til dén truffet i
boring B102. Her er det ngdvendigt at reducere vandtrykket i sandlaget
beliggende i kote +17,5 til +18,7 m DVR9O for at undgéa grundbrud. Grundet meget
lille vandtilstramning var det ikke muligt at udfgre en pumpetest i sandlaget i B102.
Der er derfor anvendt en forventet lav transmissivitet pa 0,05 - 10 m?/s. Figur 2
illustrerer den konceptuelle geologi samt nggletal for beregningerne.

Ved bassin RSK_finger, SMK_finger og B_v_B06 antages en geologisk lagfalge
svarende til dén truffet i boring BO2 og boring B06. Her er truffet et frit vandspejl i
smeltvandssand beliggende omtrentligt fra terreen til kote +19 m DVR90. For
bassinerne RSK_finger og SMK_finger er den tolkede K-veerdi fra slugtesten i B02
pa 2,8 - 10°° m/s anvendt. For bassinet B_v_BO06 er er den tolkede K-veerdi fra
slugtesten i B06 pa 8,0 - 10® m/s anvendt. Figur 3 illustrerer den konceptuelle
geologi samt nggletal for beregningerne.

Da bassinet B_v_B10 har et stort areal er der taget hgjde for savel horisontal som
vertikal vandtilstramning. Der er taget hgjde for en geologisk lagfglge svarende til
dén truffet i boring B10 (sandlag med et spaendt magasin) samt opsivende fra et
dybereliggende sandlag beliggende ca. i kote +15 m DVR90 (som det er
observeret i boring B103 og B06). Den tolkede K-vaerdi fra slugtesten i B10 pa 7,6
- 10°® m/s anvendt til beregning af den horisontale tilstramning og den vertikal K-
veerdi p& 1,0 - 10 m/s er anvendt til beregning af opsivende grundvand. Figur 4
illustrerer den konceptuelle geologi samt nggletal for beregningerne.

Tilstrammende grundvand er beregnet med Thiem’s formel for vandtilstremning til
en boring af radius svarende til hvert bassin for hhv. spaendte og frie magasiner.
Opsivende grundvand er beregnet med Darcy’s formel.



Pejlergrene pa de konceptuelle tegninger i Figur 2, Figur 3 og Figur 4 illustrerer
vandspejlivandtryk i det sandlag, som de er filtersat. De angivne veerdier for hO og
h er henholdsvis rovandspejl og vandspejl/ivandtryk i bassinet med aktiv
grundvandssaenkning. Rovandspejlet antages at findes i 50 til 100 meters afstand

fra bassinet (influensradius).

Terrankote +22,0 mDVR90

h0 =+22,0

Sandlag truffet i boring B102
T_est =5%10-5 m2/s

Figur 2 Skitse af beregningsgrundlag for bassin B_v_B102.

Terraenkote +24 m DVRI0 ved/S2

h0 =+21,5 Vandspej

K=2,8*10-5m/s/8,0*10-6 m/s

Terreenkote = +22 m DVR90 ved B02 ‘\

K

jﬁ Udgravningskote, +20,5 m D¥R9C

h=+20,0
+19,3 m DVR90

[TTika

Figur 3 Skitse af beregningsgrundlag for bassin RSK_finger, SMK_finger og B_v_B02.
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Figur 4 Skitse af beregningsgrundlag for bassin B_v_B10.

Som de konceptuelle tegninger illustrerer, antages der at findes vandfgrende
sandlag, som spaendte magasiner hvor vandtrykket skal reduceres eller som frie
magasiner hvor vandspejlet skal seenkes for at tarholde udgravninger — ved/under
hvert bassin og i bassinernes fulde udbredelse. Det er tvivisomt om det forholder
sig sadan: for eksempel viser boring S3, som er beliggende pa kanten af bassin
RSK _finger, at der findes moraeneler fra terreen til 8 meter under terreen. Den
estimerede vandtilstramning til hvert bassin forventes derfor at vaere maksimum

veerdier.

Estimeret vandtilstremning
Den estimerede vandtilstrgamning til hvert bassin er praesenteret i Tabel 3.

Tabel 3 Estimeret vandtilstramning til de fem bassiner.

Bassin Tvpe Horisontal Opsivende Total
yp tilstramning (m3/t) | grundvand (m3/t) | (m3/t)
B v Bl02 | SPe&ndt, 5 21l 5 71l 10
grundbrud
RSK_finger | Frit, tarholdelse 18 til 27 - 18 til 27
SMK_finger | Frit, tarholdelse 17 til 26 - 17 til 26
B_v_B06 Frit, tarholdelse 8 til 13 - 8 til 13
Speendt,
B_v_B10 grundbrud 5 13 18
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Som beskrevet i afsnit 3.1 er der antaget en forsimplet geologi ved hvert bassin.
Den estimerede vandtilstramning til bassinerne, som ifglge beregningerne
etableres i sandlag med frie vandspejl, forventes at vaere mest konservative. Den
estimerede vandtilstremning til bassinerne, hvor der ifglge beregningerne findes
spaendte sandlag under bassinet, afhaenger af tilstedeveerelse af et sadan
sandlag.

Den horisontale vandtilstramning forventes at aftage over tid, seerligt ved bassin
RSK_finger, SMK_finger og B_v_BO06. De i Tabel 3 angivne flows repraesenterer
sdledes opstartsfasen af hver midlertidig grundvandssaenkning. Sandlommerne
ved bassin RSK_finger, SMK_finger og B_v_BO06 er afgreensede og forventes
langsomt at tammes.

| frie sdvel om spaendte magasiner kan tarholdelsen udfgres med sugespidser og
suppleres med lsensepumpning.

Pavirkning af omgivelserne

Til alle beregninger er anvendt en influensradius mellem 50 og 100 meter. De
mange udfarte boringer i omradet samt de udfgrte pumpetest viser, at de
terrseennaere sandforekomster, speendte som frie magasiner, ikke er af vaesentlig
horisontal udbredelse. De sandlag, hvorfra der skal bortledes grundvand i
forbindelse med de midlertidige grundvandssaenkninger, forventes ikke at veere i
kontakt med hinanden.

Dette betyder endvidere, at den midlertidige grundvandssaenkning, som er
ngdvendig for at opna terholdelse af udgravninger samt reduktion af vandtryk, ikke
vil have péavirkning pa naerliggende vadomrader.

Vejvandsbassin RSK_finger og SMK_finger

Bassinbund er kote +20,5 m DVR90 og der antages en udgravningskote pa +20,0
m DVR90. Vandspejlet i boring B0O2 er den 12. november 2019 malt til +21,2 m
DVR90.

| tilfeelde af, at der i de to vejvandsbassiner skal graves dybere end 0,5 m under
bassinbund, vil den estimerede vandmaengde gges.

| notatet ” Grundvandforhold — granskning” er alle eksisterende geotekniske
boringer i den grenne kile gennemgaet og der er vurderet ikke at veere risiko for
grundbrud ved en maksimal udgravningskote pa +20,5 m DVR90. Idet der ved
vejvandsbassinerne med al sandsynlighed graves dybere, bar der ligeledes
foretages revurdering af risikoen for grundbrud.

Som beskrevet i notat "Grundvandforhold — granskning” findes der sandsynligvis
dybereliggende sandlag i dele af omradet, hvorfra der er en opadrettet gradient
gennem en relativ permeabel moraeneler til terreenneere sandlag. Den geologiske
lagfalge og vandspejl i den vestlige ende af den granne kilde, ved boring B102 og
B103, synes at afspejle denne situation. | boring B102 er truffet et spsendt
vandspejl i sandlaget & ca. en meters maegtighed 4 meter under terraen mens der i
boring B103 er truffet et sandlag ca. 7-8 meter under terraen. Trykniveauet i disse
to sandlag er den 12. november 2019 malt til henholdsvis +22,2 m DVR90 og 22,4
m DVR90, svarende til en opadrettet gradient.
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Lermembran i vejvandsbassiner

Et opadrettet vandtryk samt opsivende grundvand igennem en relativt permeabel
moraeneler kan have betydning for indbygning af en taet lermembran. Under
etablering af en lermembran skal udgravningen kunne holdes ter, og der ma ikke
veere vandtryk pa lermembranen.

Safremt grundvand siver op af udgravningens bund gennem moraeneleren fra
dybereliggende sandlag (hvorfra der ikke vurderes risiko for grundbrud, og derfor
ikke behov for trykreduktion) vurderes flowet at veere mellem 5 og 17 m3/ti de to
vejvandsbassiner. Dette flow er estimeret ved at antage en hgj vertikal
ledningsevne af moraeneleren pa 5-10° m/s. Det opadrettede flow (og vandtryk)
gennem moraeneleren forventes at forekomme i den grgnne kile, omend dets
omfang og starrelsesorden er ukendt. Denne form for opsivning forventes at
adskille sig fra et egentligt grundbrud, ved at vandet strammer gennem den relativt
lavpermeable del af moraenelerens poresystem, uden at der udvikles brud i
jordmassen.

Denne vandtilstramning kan handteres ved at etablere et draenlag bestaende af
ngddesten under lermembranen. | anleegsfasen anbringes der en lsensepumpe i
udgravningen (som pumpesump) eller draenlaget forbindes til en midlertidig
pumpebrgnd ved siden af bassinet. Alternativt kan draenlaget forbindes til grgften,
som lgber igennem den grgnne kile, safremt graften ligger tilstraekkeligt lavt.
Draensystemet skal have ledningskapacitet til at kunne handtere det estimerede
flow af opsivende grundvand igennem moraeneleren.

Nar den endelige placering af de to vejvandsbassiner kendes, anbefales det at
udfgre to geotekniske boringer i hvert bassin. Boringerne skal fagres til minimum
kritisk dybde, dvs. den endelige bassinopbygning (herunder tykkelse af
lermembran og eventuelt dreenlag) skal veere fastlagt inden de geotekniske
boringer udfgres. Disse boringer har til formal at:

- Fastlaegge den lokale geologiske lagfalge under bassinet samt fastsla behovet
for lokal tgrholdelse

- Bestemme beliggenheden af eventuelle dybereliggende sandlag

- Danne grundlag for grundbrudsberegning

Afhaengigt af den geologiske lagfalge under vejvandsbassinerne kan det veere
ngdvendigt at reducere vandtrykket fra dybereliggende sandlag med dybe
filterboringer. Vandtilstramning, vandmaengder samt pavirkning af denne type
grundvandssaenkning pa omgivelserne er ikke behandlet i neerveerende notat, da
omfanget heraf er vaesentlig starre end omfanget af de her beskrevne metoder.

Hvis bassinerne skal kunne st& tomme, for eksempel i forbindelse med rensning
og udtarring, skal bassinbundene kunne modsta et eventuelt opadrettet vandtryk. |
den permanente situation kan et vandtryk pa lermembranens underside handteres
ved at:

- Forbinde draenlaget til grgften, som lgber igennem den grgnne kile, eventuelt
suppleret med en pumpe (overlgbsarrangement)

- Designe og udfgre lermembranen med en sadan tykkelse og beliggenhed, at
bassinet kan modsta opadrettet vandtryk i en situation, hvor bassinet er tart.



Veelges det at tilslutte draenlaget til graften, skal lermembranens tykkelse
dimensioneres efter det vandtryk, som opbygges i dreenlaget. Endvidere skal det
sikres, at der indhentes tilladelse fra myndighederne til permanent at dreene til
denne kote under bassinet.

Veelges det at gges ballasten i lermembranen skal det sikres, at den resulterende
dybere udgravning, for at gare plads til den tykkere lermembran, ikke giver
anledning til risiko for grundbrud i udfgrelsesfasen.

Myndighedstilladelser

Som beskrevet i "Grundvandforhold — granskning” kreever midlertidig
grundvandssaenkning falgende myndighedstilladelser:

- bortledning (midlertidig grundvandsseenkning)
- udledning til recipient

Bortledningstilladelse er pakraevet safremt der bortledes over 100.000 m3/ar, den
midlertidige grundvandssaenkning er af mere end 2 ars varighed og/eller mindre
end 300 m til andet vandindvindingsanleeg. Hvorvidt tarholdelse i forbindelse med
etablering af bassinerne kraever bortledningstilladelse afheenger af hvor lang
anleegsperioden forventes at veere.

| ansggning om bortledningstilladelse skal indga en beskrivelse af
anleegsprojektet, den estimerede vandtilstramning samt den forventede samlede
vandmaengde for hele grundvandsssenkningen. Den i naervaerende notat
estimerede vandtilstremning kan saledes anvendes som input til ansggningen.
Den samlede vandmeengde estimeres ud fra den forventede anlaegsperiode.

Udledning til recipient kraever, at udledningsvandet overholder graenseveerdier
preesenteret i bekendtgarelse 1625 af 19/12/2017. Vandanalyseresultaterne, som
er praesenteret i "Grundvandsforhold — datarapport”, fra boring B06 og B103
overholder alle graenseveerdierne i BEK 1625. Det forventes derfor at veere muligt
at opna tilladelse til udledning til recipient.

Under forudseetning af, at tilladelse kan gives, tager det 10 uger eller mere at opna
tilladelse til bortledning og udledning. Udover kommunens sagsbehandlingstid skal
udkast til tilladelse sendes i partshgring, normalt i 2 uger. Nar tilladelsen
foreligger, er der 4 ugers klageperiode, hvor klager har opseettende virkning, dvs.
anleegsarbejdet ikke mé& igangseettes inden klageperioden er udlgbet.
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Fra . Sweco A/S

1. Monitering

Der er opsat dataloggere til automatisk registrering af terreennaere vandspejl ved
den grgnne kile.

Der har over en periode pa ca. 2 ar (oktober 2019 til november 2021) veeret
ophaengt loggere i 4-6 boringer ad gangen fordelt rundt i omradet. Fglgende
boringer har indg&et i moniteringsprogrammet:

e B06 (opheengt23/10-2019 - 07/07-2021)
e B10 (opheengt 23/10-2019 - 30/03-2021)
e B103 (opheengt 23/10-2019 - 07/07-2021)
e B102 (opheengt 19/12-2019 - 08/11-2021)
e B204 (opheengt 30/03-2021 - 08/11-2021)
e B209 (opheengt 30/03-2021 - 08/11-2021)
e B210 (ophaengt 30/03-2021 - 08/11-2021)

Lufttrykket er blevet moniteret med en barometerlogger ved boring B02.

D. 30 marts 2021 blev der monteret datalogger i 3 af de nye geotekniske boringer,
B204, B209 og B210. Loggerne i B103 og BO6 blev haengende til 7. juli 2021 for at
have et overlap af data. Loggeren i B102 har haengt der i hele perioden.

Boringerne er blevet pejlet i forbindelse med synkronpejlerunderne samt ved
installation og optagning af loggere. Der har i foraret 2020 veeret en fejl pa
dataloggeren i boring B10, hvorfor data her mangler. Der er dog blevet pejlet i
boringen og forlgbet i denne periode forventes at ligne det i B0O6, B102 og B103.

Resultatet af moniteringen fremgar pa naeste side efterfulgt af en situationsplan,
hvor boringsplaceringen fremgar.
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Opdateret rapport, december 2021

Denne rapport er en opdatering af tidligere udfgrte Datarapport (a 19/12 2019).
Opdateringen indeholder resultater fra de hydrologiske forundersggelser udfart
efter 19/12 2019 og frem til efteraret 2021.

Siden Datarapporten a 19/12 2019, er gennemfart falgende forundersggelser:

2 geotekniske boringer a 12-13 m dybde i hver af de 4 planlagte bassiner (8
boringer i alt) udfert af Sweco i 2021 til beregning af bundbrudsrisiko — boring
B204, B205, B206, B207, B208, B209, B210 og B211.

yderligere 6 synkronpejlerunder

fortsat monitering af grundvandsspejlet med dataloggere fordelt rundt i
omradet i 4-6 boringer ad gangen

Som felge af de nye resultater er falgende bilag blevet opdateret:

1.
2.

Situationsplan: opdateret med nyeste boringer udfert af Sweco i 2021.

Boreprofiler: indeholdt far udvalgte boringer, hvori der er udfgrt
forundersggelser, og er nu udvidet med boreprofilerne for de 8 geotekniske
boringer udfert af Sweco i 2021.

Resultater fra synkronpejlerunder: opdateret med resultater fra yderligere 6
synkronpejlerunder.

Potentialekort som resultat af synkronpejlerunder: opdateret med
yderligere 6 kort med potentialelinjer som resultat af de 6 nye
synkronpejlerunder.
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De 8 geotekniske boringer udfart af Sweco i 2021 blev udfert for at kunne vurdere
grundbrudsrisikoen ved udgravning til kote +20,0 m DVR90 i hver af de 4
bassiner. Boringerne blev derfor fgrt til 12-13 m dybde.

Den opdaterede viden om geologien ved de 4 bassiner er yderligere blevet brugt
til at vurdere behovet for grundvandssaenkning under anlaegsarbejdet.

Boreprofilerne for de 8 nye boringer er tilfgjet til Bilag 2 og fremgar desuden af
situationsplanen i Bilag 1.

For at kortleegge grundvandsspejlet i omradet er der blevet udfert 7
synkronpejlerunder i omradet fra foraret 2019 til foraret 2021 (hvoraf pejlerunden a
12/11 2019 blev beskrevet i Datarapporten a 19/12 2019).

Foelgende boringer blev pejlet: S2, S3, V3, V4, V5, B02, B04, B05, B06, B08, B09,
B10, B11, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109, B110, B111,
B113, B114, B115, B116, B117, B118, B119, B120, B121.

| foraret 2021 er de 6 af de 8 nye geotekniske boringer ogsa pejlet i forbindelse
med en synkronpejlerunde d. 30/3 2021: boring B204, B205, B208, B209, B210 og
B211.

Pejlerunderne er udfert pa felgende datoer:

05/07 2019

20/08 2019

12/11 2019 (fremgik af Datarapporten & 19/12 2019)

16/01 2020

23/03 2020

20/05 2020

30/03 2021 (indeholder pejlinger fra de 8 nye geotekniske boringer)

Baseret pa de nye synkronpejlerunder er der lavet nye potentialekort, der viser
potentialerne og den overordnede gradient af grundvandsspejlet i omradet. Kort
med potentialelinierne fremgar af det opdaterede Bilag 6. Vandspejlet i omradet
ligger imellem kote +20,0 og +26,75 m DVR90. Synkronpejlerunderne viser
overordnet en gradient, som gar fra syd mod nord. Potentialet fglger stort set
terraenet i omradet.

Der har over en periode pa ca. 2 ar (oktober 2019 til november 2021) vaeret
ophangt loggere i 4-6 boringer ad gangen fordelt rundt i omradet. Fglgende
boringer har indgaet i moniteringsprogrammet:

BO6

B10

B102
B103
B204
B209
B210

Resultatet af moniteringen fremgar af notatet " Grundvandsmonitering ved den
gronne kile, version 2”.

Pa& de folgende sider fglger fgrste version af Datarapporten (&4 19/12 2019).
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Indledning

Neerveerende notat beskriver resultaterne af de hydrologiske undersggelser, der er
lavet forud for projektet ved den granne kile ved Smerkildefinger i Hillerad (Figur
1). Projektet omfatter etablering af en ny stamvej og kloakering, samt etablering af
grenne arealer for erstatningsnatur og afvanding til regnvandsbassiner for
handtering af skybrudshaendelser.

0 2.5 5 7.5 10km
I T ]

Figur 1 Den gronne kile ved Smarkildefinger er beliggende syd for Hillerad.

Der er i forbindelse med projektet blevet udfgrt hydrologiske forundersggelser pa
omradet. Forundersggelserne er gennemfgrt med henblik p& at belyse
grundvandsforholdene i omradet, herunder jordlagenes vandfgringsevne og
grundvandsmagasinernes beskaffenhed.

Neerveerende notat "Smgrkildefingeren — hydrogeologiske forundersggelser”
afrapporterer data og resultater fra hydrologiske forundersggelser udfart i oktober
2019, indeholdende:

e 1 stk. 2-timers pumpetest udfert i B103

e 4 stk. slugtests udfert i henholdsvis B02, B06, B10 og B121.

¢ 1 synkronpejlerunde

e Analyseresultater fra vandprgver udtaget i boring B103 og B06

I boring B10 og B102 var der planlagt 2-timers pumpeforsgg. Begge boringer gav
dog sa lidt vand, at det ikke var muligt at udfere forsggene. Der blev i stedet udfert
en slugtest i boring B10.

Bilag

1  Situationsplan
2 Boreprofiler, boring B10, B102, B103, B02, BO6 og B121.
3  Optegning af pumpeforsgg og slugtests
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4 Tolkning af pumpeforsgg og slugtests

5 Resultater fra synkronpejlerunde.

6  Potentialekort som resultat af synkronpejlerunde
7  Vandanalyseresultater

Pumpeforsag

Pumpeforseg i boring B102

Der blev d. 22/10-2019 forsegt udfgrt et pumpeforsgg i boring B102. Boringen
blev pumpet ter efter 6-7 minutter. Pumpen blev stoppet efter 36 minutter og blev
handpejlet 2 gange herefter.

Handpejlingerne foretaget i B102 er praesenteret i Bilag 3E.

Det var ikke muligt at tolke resultaterne fra boring B102, da der ikke er opgivet
noget flow i forbindelse med pumpeforsaget.

Pumpeforseg i boring B103

Pumpeforsgget i boring B103 blev udfert 23/10-2019 og bestar af 2 timers
pumpning efterfulgt af tilbagepejling. Vandspejlet blev registreret med datalogger i
pumpeboringen samt i en neerliggende moniteringsboring og pejlet manuelt

Igbende under forsgget. Tilbagepejlingen blev registreret med handpejlinger til ca.

2,5 time efter pumpestop og blev yderligere fulgt med datalogger frem til 5 timer
efter pumpestop og afsluttet med en handpeijling.

| de ferste 10 min blev der pumpet med en ydelse pa 0,22 m3/t. Efter 10 minutter
og frem til stop af pumpen, blev der pumpet med 0,13 m3/t. Flowet er registreret
med kar og ur.

En oversigt over pumpeforsgget fremgar af Tabel 1. Pumpeforsgget er optegnet i
Bilag 3.

Tabel 1 Pumpeforsag i boring B103.

Boring/filter Filter Filterniveau m Afstand t|I'

kote pumpeboring (m)
B103, pumpeboring 263 +17,0-14,0 -
B102, pejleboring 263 +18,5-17,5 107

Da pumpeforsaget i boring B103 blev udfert var vandspejlet stadig stigende i
B102. Der blev ikke observeret nogen pavirkning af vandspejlet i B102 under
pumpetesten i B103.

Tolkning af pumpeforseg

Magasinet er tolket som et speendt magasin a 0,5 meters tykkelse og med en
anisotropi (Kz/Kx) pa 1. Magasinets transmissivitet er udelukkende estimeret pa
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baggrund af data fra boring B103, da der ikke blev observeret nogen pavirkning i
B102, og data herfra dermed ikke kan bruges i forbindelse med tolkning af
magasinet.

Tolkede veerdier for sandlagets transmissivitet og den tilsvarende hydrauliske
ledningsevne er praesenteret i Tabel 2 og optegnet i Bilag 4.

Tabel 2 Tolkning af pumpeforsgg i B103. Tabellen angiver anvendt tolkningsmodel; CJ
(Cooper-Jacob) samt tolket data; stigning (RC), til bestemmelse af transmissivitet (T) og
magasintal (S).

s Max T K
Boring/filter saenkning (m) Model / data (-10° m2/s) (ms)
B103 2,7 CJ /RC - tidlig 0,0089 1,78 - 105
B103 27 CJ/RC -sen 0,019 3.8- 105

Transmissiviteten, T, for sandlaget er pa baggrund af data fra pumpeforsgget i
B103 estimeret til 0,019 -10-3 m?/s. Dette svarer til en ledningsevne, K, pa 3,8:10°
(m/s) ved en magasintykkelse pa 0,5m.

De estimerede transmissivitetsveaerdier tolket pa baggrund af 2-timers
pumpeforsggene er beheeftet med stor usikkerhed. Dette skyldes blandt andet, at
data repraesenterer et lille magasinvolumen, dvs. data er mere fglsomme over
geologisk heterogenitet og kan veere et udtryk for lokale forhold, samt at data ikke
er understpttet af data fra en naerliggende moniteringsboring.

Slugtests

Slugtest i boringerne B02, B06, B10 og B121

Slug test forsggene i boringerne B02, BO6, B10 og B121 blev den 23. og 24.
oktober 2019. Testene blev udfert ved at tilfgre en given maengde vand til
boringen, hvorefter det dalende vandspejl blev registeret. Dette blev gjort af 2
omgange for alle 4 boringer. Vandspejlet er under testen registreret med
datalogger i den enkelte boring (se

Tabel 3) samt pejlet manuelt fgr og efter forsggene. Det dalende vandspejl blev
registreret ca. 1 time fgrend forsgget blev gentaget med samme vandmeengde
tilfert. Inden for denne time blev rovandspejl naet. Efter anden tilfersel af vand
blev det dalende vandspejl igen registreret i en time.

Der er udfert slugtests i henholdsvis boring B02, BO6, B10 og B121. En oversigt
over hver slug test fremgar af Tabel 3. Slugtests er optegnet i Bilag 3.

Tabel 3 Slugtests i boring B02, B06, B10 og B121.

Boring/filter |Filter | Filterniveau m kote | Tilfert vandmaengde af 2 omgange
B02 763 Ca. +19,6-17,6 2x21

B06 763 Ca. +19,8-17,8 2x6|l

B10 763 +18,7-16,7 2x41

B121 763 +20,8-18,8 2x4,41
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Tolkning af slugtests

For BO2 og B06 er magasinet er tolket som frie magasiner a hhv. 1,8 og 2,5
meters tykkelse og med en anisotropi (K/Kx) pa 1. For B10 og B121 er
magasinerne tolket som spaendte magasiner & hhv. 1,5 og 0,25 meters tykkelse
og med en anisotropi (Kz/Kx) pa 1. Tolkningerne er baseret pa Hvorslev Igsningen
for hhv. frie og spaendte magasiner. Data for vandspejl er normaliseret og tolket
med en ret linje, som praesenteret i bilag 4. Den rette linje er sa vidt muligt
tilpasset det normaliserede vandspejlsdata i spaendet 1,15 til 1,25 (m/m).

Tolkede veerdier for sandlagenes ledningsevne samt y0 er preesenteret i Tabel 4
og optegnet i Bilag 4.

Tabel 4 Tolkning af slugtests i boring B02, B06, B10 og B121. Der er anvendt
tolkningsmodel; Hvorslev.

Magasin
Boring/filter | meegtighed
(m)

Maks. Magasin

saenkning (m) | trykforhold K(m/s) |yo(m)

B02 1,8 0,97 Frit 2,810 | 0,86
B06 25 1,65 Frit 8,0-106 | 0,62
B10 1,5 1,44 Spaendt 7,6 106 1,1
B121 0,25 1,57 Speendt 3,5:105 | 0,88

Den hydrauliske ledningsevne for sandlagene er pa baggrund af data fra de 4 slug
test fors@g estimeret til mellem 7,6 -10¢ m/s og 3,5 105 m/s.

Resultaterne fra B121 er beheaeftet med stor usikkerhed. Det normaliserede
vandspejlsdata resulterer i en krum kurve (bilag 4, s. 4), hvorfor det ikke er muligt
at tolke det ud fra en ret linje.

Synkronpejlerunde

For at kortleegge grundvandsspejlet i omradet blev der d. 12. november udfert en
synkronpejlerunde i omradet. Fglgende boringer blev pejlet: S2, S3, V3, V4, V5,
B02, B04, B05, B06, B08, B09, B10, B11, B101, B102, B103, B104, B105, B106,
B107, B108, B109, B110, B111, B113, B114, B115, B116, B117, B118, B119,
B120, B121.

Ligeledes blev top af r@r og terraenkote indmalt (i m DVR90) for alle ovenfor
naevnte boringer.

Resultatet af denne synkronpejlerunde er blevet optegnet som potentialelinjer i
GIS og er praesenteret i Bilag 6.

Vandspejlet i omradet ligger i kote 21.5 — 26 m DVR90. Synkronpejlerunden viser
overordnet en stremning som gar fra syd mod nord, og potentialet fglger stort set
terraenet i omradet.

Vandanalyser

| forbindelse med de hydrologiske forsag blev der i boring B103 og boring B0O6
udtaget vandpraver til analyse. Der blev analyseret for fglgende parametre:
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B103 B06 Grundvands-
kvalitetskriterie
Analyseparameter ug/l ug/l
C6H6 — C10 <2 <2 -
C10-C2s <8 <8 -
C25-Css <9 <9 -
Total kulbrinter <9 <9 9
Benzen <0,02 0,03 1
Toluen 0,040 0,19 5
Sum af xylener 0,066 0,31 5
BTEX (sum) 0,11 0,53 -
Naphthalen 0,037 0,043 1

Analyserapport er vedlagt for B103 og B06 i Bilag 7.

Ingen af de analyserede parametre overskrider grundvandskvalitetskriterierne. Der
ses dog spor af alle analyserede aromatiske kulbrinter i de 2 boringer.
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Projektion: UTM32E89
X: 705778 (m) Y: 6200875 (m) Plan:
Sag: 30255 Smgrkildevej, 3400 Hillergd
Boret af: BO Dato: 2019.01.31 Bedgmt af: STK DGU Nr.: Boring: B06
Udarb. af: LLO Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2019.02.06 Bilag: S.1/2

/. dj-mg

Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.82 PSTGC 19-02-2019 14:01:22




[J) ISy . . C
3~ Forsggsresultater o] 2|9 Jordart - Karakterisering 8 0 | x
> BEl 8|8 « = 3|3
aZ x5 0la = S < | ¥
9 O ?/—* 19| MORAENELER - " - Gl Gc | +
! 0
Q 20| MOR/NESAND, st. leret, gruset, enkelte Gl Gc +
F 14 kalkkorn, mgrkgra
10 o) 21 MORANESAND -"- Gl Gc +
O 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1: @25
Boremetode: 6 Tgr rotationsboring med snegl
Projektion: UTM32E89
X: 705778 (m) Y: 6200875 (m) Plan:
Sag: 30255 Smgrkildevej, 3400 Hillergd
Boret af: BO Dato: 2019.01.31 Bedgmt af: STK DGU Nr.: Boring: B06
Udarb. af: LLO Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2019.02.06 Bilag: S. 2/2
Y/ CJ_J mQ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.82 PSTGC 19-02-2019 14:01:22




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
Kote Ukendt
g 13| MULD, leret, sandet, rgdder, meget mgrkt gralig O Re
o brunt, kfr.
O e 14| MORAENELER, sandet til ret fedt, udtgrret, Gl Gc
. O gulbrunt, kfr.
@ 15| MORANELER, sandet til ret fedt, forvitret sten, Gl Gc
L udtgrret, gulbrunt, kfr.
¢ 20190821 oM 16| MORANELER, ret fedt, rustne sli., grilig brunt, Gl Gc
. ¢ khl.
O 40 17| MORANELER, ret fedt, brunlig grat, khl. Gl Gc
‘e o -/ ) 18] MORANELER - Gl Gc
; oM
[ 6 .
C - I 19| MORANELER, siltet, sandet, grat, khl. Gl Gc
i : }}gj
o : %— 20| MORANELER - Gl Gc
g 99
Q : =1 21| MOQRANELER, siltet, sandet, striber af fedt ler, Gl Gc
o) 9. a7 H 22k grdt khi. .
g— MORAENESAND, gruset, leret, grat, khl. Gl Gc
('j O, I 23| MORANELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
O pan 24| MORENELER - " - Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion:
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.08.20 Bedgmt af: CAGM DGU Nr.: Boring: B121
Udarb. af: SUDS Kontrol: MAAR Godkendt: MAAR Dato: Bilag: 21 S.1/1
®
swWEco 28 Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 26-08-2019 11:25:53




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
SE 8|8 = s =
DVR90 +22,1 m
@25 20210304 @63
w=42,8%] |.L4] 191| MULD, leret, sandet, meget mgrkt gralig brunt, O Re
______ - kfr.
Q- 192| MULD - O Re
\\ )Xi /.
,‘O g 193] MORANELER, sandet, st. gruset, rust, mgrkt Gl Gc
I 0210304 | Ll g ' r St / '
T dr=702xPh 21;;? gulbrunt, kfr.
o o 194 MORANELER, sandet, st. gruset, gulbrunt, khl. Gl Gc
@/Cé" o— [ | 1] VU
. %f}?gi 195| MORAENELER, sandet, grabrunt, khl. Gl Gc
; - 20[Y
S ; 5 o o
\O\( O 7 011 196] MORANELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
> o
¢ \\ y(jf 197| MORANELER Gl Gc
i Inwaanlan?
h Cfv>331kPPa A
Crv : S
D Octv=akPa Ujeevh /~f— 198| MORANELER Gl Gc
fu>331kPa SN ?g
o O 199| MORANELER  -"- Gl Gc
; 1o
.. ~ || bt
) (§\ — Y <" A1 200 MORANELER Gl Gc
; B0 dfv=673kPa : ﬁ
o i : %* 201| MORENELER - "- Gl Gc
<Zz£ ST 17:Zi
Q /O/ | cri=533kPaY] %@— 202| MORANELER Gl Gc
3 100 B
ol b drv=a01kph 11 Lo ) N
,O H RN @ 1 203] MORANESAND, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
- L 16
S ,.
Q .<EE—§‘ /(jf 204| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
: oM
H dfv>702kPa A
O O,“1 205| MORAENELER Gl Gc
£ R 15%@
H >
O.. cfly>702kpalg X* 206] MORANELER, st. sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
. 5 A
e e 1Y
o] %* 207| MORANELER - " - Gl Gc
- A 147
(é\ J'\ %U— 208| MOR/AENELER, sandet, sandstriber, mgrkt grat, khl. Gl Gc
i —se1on || |- b
o) I i il 9‘/@_7— 200| MORENELER, sandet, markt grat, khl. Gl Ge
H L1l 1o
Fortsaettes
[ 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633605 (m) Y: 1198564 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: CHBI Dato: 2021.02.18 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B204
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 4 S.1/2
®
sweco 28 Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.35 PSTG 05-03-2021 07:16:19




) =) . . C
3~ Forsggsresultater vl 2|9 Jordart - Karakterisering =S
> BE| 8|8 « = 3
ac xo| 0la = S <
Fortsat
o O C="""1"lI — 209| MORAENELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
OZ?Z .
Q Crv=#21kPa Cfv=561kPa /U* 210/ MORAENELER -"- Gl Gc
. o
! 2 9
: fv=533kP <
10] Q. v yo 4 ,;éf 211f MORANELER - "- Gl Gc
q () Qfv=491kPh 212| SAND, fint, sorteret, grat, khl. Sm Gc
! Qfv=533kPa ||| o ] ) .
111 \O\Q NEHN 7. 213 SAND, fint, sorteret, siltet, grat, khl. Sm Gc
11 g‘ 7
(): \7) Cfv=575kPa /(jf 214| MORANELER, sandet til ret fedt, grat, khl. Gl Gc
N S
d Cfv=561kP %
V= a
1] @) O/ 215/ MORAENELER - "- Gl Gc
:‘ 10%
o < ;f 216| MORAENELER - " - Gl Gc
13-
9
O 10 20 30 W (%)
O® 100 200 300  Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633605 (m) Y: 1198564 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: CHBI Dato: 2021.02.18 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B204
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 4 S.2/2

SWECO ﬁ Boreprofil
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
CE 8l5 5 s =
DVR90 +21,8 m
20210304 @63 S
10 107| FYLD: MULD, leret, sandet, humusrigt, sv. lerbl., Fy Re
V] . meget mgrkt brunt, kfr.
_______ o) o 108| FYLD: MULD, leret, sandet, meget mgrkt grélig Fy Re
. H brunt, kfr.
“““ LA L1
(O NN 2k 109| FYLD: SAND, mellem, sorteret, lerede kip., Fy Re
___________ 1. gulbrunt, kfr.
WN-4 N BT
—Q, * 110| SILT, sv. organisk, sma plr., mgrkt olivengrat, sv. Fe Pg
khl.
LT 20
9 77 111| GYTIE, st. siltet, enk. grusk., mgrkt olivengrat, sv. Fe Pg
________ khl.
-V ——————————— | | | E
o a /(ji 112| MORANELER, ret fedt, grat, khl. Gl Gc
! 4 [
; BES 19%
C O 113| MORENELER  -"- Gl Gc
! u /9£j
%* 114] MORANELER =" Gl Gc
pa 18%:7
%* 115 MORANELER =" Gl Gc
N | :Zﬁ
? 116/ MORANELER, sandet, grgt, khl. Gl Gc
; e
; N 1720
o) y@_f 117| MORANELER - " - Gl Ge
(')‘ PER /(j* 118 MORANELER -"- Gl Gc
[y
—t 16%
\ o O I 119| MORANELER Gl Gc
; z 2y
T Ko
( = <" 41— 120] MORANELER Gl Gc
= = 15?{7
(,j %* 121] MORAENELER -"- Gl Gc
f fi
0o 0{(\ H ?@ 122| MORAENELER - "- Gl Gc
H 0
t FT 14
0O y(jf 123| MORENELER - "- Gl Gc
Q q /(j 124] MORANELER =" Gl Gc
\ S
+ Ef’—ﬂ ot 130:6: :
Q / I AN — 125 MORANELER =" Gl Gc
Fortseettes
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
v 10 20 30 N (Slag/30 cm)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633626 (m) Y: 1198536 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: LADR Dato: 2021.02.18 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B205
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 5 S.1/2

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.35 PSTG 05-03-2021 07:16:27




o [5) . . N
3~ Forsggsresultater vl 2|9 Jordart - Karakterisering 2 O
>E el 2§ o = o
ac xSl ola = S <
Fortsat
[ ] e
91 Qo BE ﬂ/—— 125| MORANELER Gl Gc
- | (9
¢ %— 126| MORAENELER Gl Gc
l'. S— i y(j
101 o) \E %* 127| MORENELER - "- Gl Gc
: Jfv>702kPa 0 )
O /Uf 128| MORANELER Gl Gc
: .
: g LE i
111 o) y(jf 129| MORAENELER - "- Gl Ge
@] O [ ;::* 130| MORANELER, sandet, sandstriber, grat, khl. Gl Gc
} oM/
121 G 71— 131| MORANESAND, siltet, sv. leret, grat, khl. Gl Gc
.‘ D)
, 07
(0] Lo 0. | 132| MORANELER, ret fedt, enk. sandstriber, grat, khl. Gl Gc
9
13-
[ 10 20 30 W (%)
Oe® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
v 10 20 30 N (Slag/30 cm)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633626 (m) Y: 1198536 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: LADR Dato: 2021.02.18 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B205
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 5 S.2/2
®
sweco 2§ Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.35 PSTG 05-03-2021 07:16:27




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
CEl 8|5 = g <
DVR90 +24,6 m
W
O / 26| MULD, leret, sandet, mgrkt grélig brunt, sv. khl. O Re
0 = N 27| MULD -t - O Re
Ly
o / 28| MORANESAND, siltet, gulbrunt, khl. Gl Ge
|: e
Q % ~11 29| MORANELER, st. sandet, stribe af ret fed ler, Gl Gc
Y = 23[0~ sandstribe og rust, gulbrunt, khl.
O O 30| MORANELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc
Ccfly>359 —.\ o
Q /Ba 31| MORANELER, sandet, gralig brunt, khl. Gl Gc
E §rv /,/
¢ 5 32| MORANELER, sandet, brunlig grat, khl. Gl Gc
@] \ 215}* 33| MORANELER, steerkt siltet, grat, khl. Gl Gc
}3 i YA
¢ / 0 34| MORAENELER - - Gl Gc
i cfl>350kpa @ 3./ .
:') /Ea /o1 35| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
[6)
rv 20211117 \ 20{/;
G T ), S, 1 36| MORANELER, sandet, lidt kul, morkt grat, kh. Gl Ge
3 j}gj
“ D\ I ]
0 = 5 <" 11 37| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
: 19(7
.o | I
0 %* 38| MORENELER - " - Gl Gc
{ Cfly>359kPal s
o) f /U* 39| MORANELER -"- Gl Gc
: 18%
; cfl>359kPa 0
O 7(7 40| MORAENELER - " - Gl Ge
Q /(j 41| MORANELER, sandet til ret fedt, mgrkt grat, khl. Gl Gc
. o
f iR
Q / O 42| MORANELER, sandet, mgrkt grét, khl. Gl Gc
o \ % 43| MORAENELER - "- Gl Gc
? 16(7
i o F~ 0,»% )
O ‘ —| 44| MORENELER  -"- Gl Gc
Fortsaettes
O 10 20 30 W (%)
O® 100 200 300  Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633757 (m) Y: 1198555 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildefingeren
Boret af: LADR Dato: 2021.11.17 Bedgmt af: RIJU DGU Nr.: Boring: B206
Udarb. af: SUDS Kontrol: FRED Godkendt: FRED Dato: 2021.11.22 Bilag: 6 S.1/2

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.74 PSTG 23-11-2021 12:51:00




o [5) . . N
3~ Forsggsresultater vl 2|9 Jordart - Karakterisering 2 O
>E el 2§ o = o
ac xSl ola = S <
Fortsat
91 0 %rf 44| MORANELER - "- Gl Gc
y H b/
; cfl>702kPd G S
0 = 701 45| MORENELER - "- Gl Gc
. g o]
101 O._. // / OE 7— 46| MORAENELER, sandet til ret fedt, sandsli., mgrkt Gl Gc
- grat, khl.
O/ . / AN
0O 47| SAND, fint, sorteret, siltet, enk. grusk., mgrkt Sm Gc
y grat, khl.
111 O 48[ SAND, fint, sorteret, morkt grat, khl. Sm Gc
(I? 49 SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mgrkt grat, khl. Sm Gc
12" o -+ 50| saND  -"- Sm Gc
[ 10 20 30 W (%)
O® 100 200 300  Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633757 (m) Y: 1198555 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildefingeren
Boret af: LADR Dato: 2021.11.17 Bedgmt af: RIJU DGU Nr.: Boring: B206
Udarb. af: SUDS Kontrol: FRED Godkendt: FRED Dato: 2021.11.22 Bilag: 6 S.2/2
L]
sweco 2§ Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.74 PSTG 23-11-2021 12:51:00




Dybde

(m)

>
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
SE 8|8 = s =
DVR90 +24,1 m
; 4
8 2/ ;- 1| MULD, leret, sandet, mgrkt grlig brunt, kfr. O Re
o" L Ry
Ql = , 2| LER, sandet, sv. gruset, muldstribe, gulbrunt, khl. O Re
= o
0 = 5350 3| MORANESAND, siltet, sv. leret, gulbrunt, khl. Gl Gc
3 ?T‘?
O /(j 4 MORANELER, siltet, sandstribe, gulbrunt, khl. Gl Gc
: o/
Q — 22 5| MORANELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc
}§:v q& \\\\
- < 6] MORANELER, st. sandet, brunlig grat, khl. Gl Gc
i, 4
o) N 21% 7| MORENELER, sandet, grét, khl. Gl Gc
Cé\( = ?jy 8| MORANELER, sandet, mgrkt grét, sv. khl. Gl Gc
o] )\ / zoﬁ o| MORENELER - " - Gl Ge
C // /U 10| MORAENELER - "- Gl Gc
: [o%
Q 19[>7. 11| MORANELER, sandet, morkt grat, khl. Gl Gc
(L H P
Q \ % 12| MORENELER - " - Gl Gc
b\ \\.\ 0211116€ \ y(j
NI N 18%— 13| MORENELER - "- Gl Ge
o) \? \' YU* 14| MORANELER - " - Gl Gc
: q ij}?
: E/ O/
o] 17%@* 15| MORAENELER - " - Gl Gc
? INIBIR %
O / }jf 16| MORAENELER - "- Gl Gc
: o
cf >359kPa\.\ %
o] 16/°77| 17| MORENELER - "- Gl Gc
f C Y
H Cfy>359kP: S
o - a?\ %* 18| MORENELER - " - Gl Gc
i rv s
: M ] o)
QO K\ 15& 19| MORAENELER Gl Gc
Fortsaettes
O 10 20 30 W (%)
Oe 100 200 300  Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633758 (m) Y: 1198535 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildefingeren
Boret af: LADR Dato: 2021.11.16 Bedgmt af: RIJU DGU Nr.: Boring: B207
Udarb. af: SUDS Kontrol: FRED Godkendt: FRED Dato: 2021.11.22 Bilag: 7 S.1/2

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.74 PSTG 23-11-2021 12:51:12




Dybde

(m)

>
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
CE[ 8|8 = g <
Fortsat
. - \\\
0O ~o 15%* 19| MORANELER  -"- Gl Gc
Crv=519kPa (fv=603kPa / y(j "
= X@f 20| MORAENELER - "- Gl Gc
Crv=519kPa Qfv=617kPa //’// : E
14yqf 21| MORAENELER - "- Gl Gc
6 cW=Mﬂwacw=m5Wa/H/ 2711 5ol MORAENELER e Gl Ge
Cfv>702kPa\ %
0} 1397 23| MORENELER - - Gl Gc
| // y{j
: A « G
o qr>re Pa\ O—Z* 24| MORENELER - " - Gl Gc
o) N 12-;;-* 25| SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mgrkt grat, khl. Sm Gc
O 10 20 30 W (%)
O® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633758 (m) Y: 1198535 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildefingeren
Boret af: LADR Dato: 2021.11.16 Bedgmt af: RIJU DGU Nr.: Boring: B207
Udarb. af: SUDS Kontrol: FRED Godkendt: FRED Dato: 2021.11.22 Bilag: 7 S.2/2

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.74 PSTG 23-11-2021 12:51:12




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
SE 8|8 = s =
DVR90 +24,0 m
g : 82 MULD, sandet, leret, meget mgrkt gralig brunt, O Re
Ry kfr.
s 83| SAND, usorteret, siltet, leret, muldbl., mgrkt O Re
\ > grabrunt, kfr.
0 1 23?@ 84| MOR/ENELER, sandet, markt gulbrunt, kfr. Gl Gc
y cgrv {32%
0O ¥ /5 85| MORAENELER, ret fedt, mgrkt gulbrunt, khl. Gl Gc
o 0,/ 86| MORANELER, sandet, grét, khl. Gl Ge
</ o)
O % 87| MORANELER, sandet, sandstr., mgrkt grat, khl. Gl Gc
0O = r 21% 88| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
o) ?y 89| MORAENELER - Gl Gc
; .
O I 209@ 90| MORANELER - " - Gl Gc
O % /U 91| MORANELER - Gl Gc
: o7
| o ||| .
O X—' 19f0, 71— 92| MORANELER -"- Gl Gc
'=- Wiy
O ] %* 93| MORENELER - "- Gl Gc
; Qfv=433kPa j;;:j
0 =T 18%* 94| MORENELER - "- Gl Gc
: H N
By cff =433kPaZ(% di 'y(j .
O = K@f 95| MORAENELER - Gl Gc
H [ ) L
Cfy=422kPa I O
O i 17%? 96| MORANELER - " - Gl Gc
-f 4
Ox /(j 97| MORANELER, sandet, sandstr., mgrkt grat, khl. Gl Gc
. o/
Q 0 98| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
’= </ g
O i < 99| MORAENELER Gl Gc
Q ] — 100 MORAENELER - Gl Gc
Fortsaettes
[ 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300  Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633873 (m) Y: 1198486 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: LADR Dato: 2021.02.17 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B208
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 6 S.1/2

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.35 PSTG 05-03-2021 07:16:36




) =) . . C
3~ Forsggsresultater vl 2|9 Jordart - Karakterisering 2 O
>E el 2§ o = o
ac xSl ola = S <
Fortsat
91 V - S ?’* 100] MORANELER - - Gl Gc
J dfv=411kPa 0 )
O \] ? 101| MORANELER Gl Gc
! N4 e
101 0 H;>< 14ﬁ— 102| MORANELER - "- Gl Gc
Py Cfv=454>0 " o
\9 /(ji 103| MORANELER, ret fedt, mgrkt grat, khl. Gl Gc
! o
Cfv=422kPa{ %
111 O 13{0, 71— 104| MORENELER  -"- Gl Gc
) Cfv=485kPa a °
O X* 105 MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
; P R
: Cfv>331kpPa @ fo_% 7
12- O 12 — 106| MORANELER  -"- Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
O® 100 200 300  Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633873 (m) Y: 1198486 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: LADR Dato: 2021.02.17 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B208
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 6 S.2/2
@
sweco 2§ Boreprofil
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
SE 8|8 = s =
DVR90 +23,7 m
@25
W |
JO 166| FYLD: ML%LD, sandet, leret, sv. gruset, meget Fy Re
mgrkt gralig brunt, sv. khl.
el L 167| FYLD: SAND, meIIeng, ringe sorteret, gruset, leret, Fy Re
i sv. humush. plt., grabrunt, kfr.
O 168| FYLD: GRUS, sandet, sv. siltert, grabrunt, kfr. Fy Re
e ] 169 SAND, mellem, ringe sorteret, sv. siltet, gulbrunt, Sm Sg
kfr.
Q\ 170] SAND, fint, sorteret, sv. siltet, lerstriber, gulbrunt, Sm Sg
- —t kfr.
‘Ox 171| SILT, groft, finsandet, lyst gulbrunt, khl. Sm Sg
‘t? A1 172 LER,QHet,saneLIagdek,sandstﬂben siltstriber, Sm Sg
— 21|~ lyst brunlig grat, khl.
o) < 173| LER  -"- Sm Sg
o] 174| LER  -"- Sm Sg
v C} Y 175| SILT, leret, sandet, lagdelt, lerlag, grat, khl. Sm Sg
J C‘\ -
o o 176 st -t - Sm Sg
\\T) g < T 19}’
¢ — 177| LER, siltet, sv. lagdelt, siltstriber, grat, khl. Sm Sg
Cfv>702kPa | | |
_,(j 178 LER, siltet, sv. lagdelt, siltstriber, lidt svovljern, Sm Sg
—T grat, khl.
Vinge afyist
o a .
? crd . | 179 MORAENELER, sandet, grat, khl Gl Gc
o) %;_______‘
“‘ \\\‘\
Q 180| MORAENELER, sandet, st. gruset, grat, khl. Gl Gc
Cfv>702kPa
o i 181| MORAENESAND, st. gruset, siltet, grat, khl. Gl Gc
Vinge afvist Sten |; ..7
o) 182| MOR/ENESAND, st. gruset, st. siltet, grit, khl. Gl Gc
Vinge afyist
Q = 183| MORAENEGRUS, sandet, siltet, grat, khl. Gl Gc
Q 184 MORANEGRUS =" Gl Gc
C 185 MORAENELER, sandet, st. gruset, grat, khl. Gl Gc
Fortsaettes
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633901 (m) Y: 1198477 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: CHBI Dato: 2021.02.17 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B209
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 7 S.1/2
@
sweco 2§ Boreprofil
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[0} ©
3. Forsggsresultater o 2% Jordart - Karakterisering e 5
> of|l 2 |§ <= = =
[af Yo O |a 2 S <
Fortsat
9 Q % 185 MORAENELER, sandet, st. gruset, grat, khl. Gl Gc
H [op
; 67
o /1 186 MORANELER, st. sandet, grat, khl. Gl Gc
“ 14 S
) yq
101 o) 0/ 187| MORANELER, st. sandet, sandstriber, grat, khl. Gl Gc
Cfv3702kPa >
% o/
0 /U— 188| MORAENELER, st. sandet, grat, khl. Gl Gc
,:' Cfv702kPa e
11 o) y@; 189 MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
Vinge afyist %
5 0 Y 190| MORAENELER Gl Gc
12X
Vinge afvist Sy
15] v
o 10 20 30 W (%)
O® 100 200 300  Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633901 (m) Y: 1198477 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: CHBI Dato: 2021.02.17 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B209
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 7 S.2/2
®
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
SE 8|8 = s =
DVR90 +23,9 m
@25 263
g 55| MULD, leret, sandet, humusrig, meget mgrkt O Re
_ dai < gralig brunt, kfr.
O /1 56| MORANELER, sandet, forvitret sten, mgrkt Gl Gc
: ;Jj grabrunt, kfr.
. J—-23%{g
O [a /" 57| MORANELER - Gl Gc
; p0210304 || 29?,193,9?5' H e
q L 1 58| MORANELER, ret fedt, lidt rust, grélig brunt, khl. Gl Gc
S 22%0-(
6 71 59 MORAENELER  -"- Gl Gc
4 .
. b"
- H /(j* 60| MORANELER, ret fedt, grat, khl. Gl Gc
| =1
: g HH 2104
: y y(jf 61| MORENELER - " - Gl Gc
5 1 %
Q 9 11 —%f 62| MORANELER, ret fedt, sandstr., markt grat, khl. Gl Gc
; HNE o
Vinge afvist .-' 4 4 20| o
Q d: o [ 63| GRUS, fint, sorteret, grat, khl. Sm Gc
/ 2. o]
V=4 | | o
\ Q OO — 64 GRUS  -"- Sm Gc
1ol .
3 O — 1 o - o] 65| GRUS, ringe sorteret, sandet, leret, grat, khl. Sm Gc
; o o/
IN=5 ! E Il 2N
Q LD % " 1| 66| MORAENELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
-. e
Q H %* 67| MORAENELER - "- Gl Gc
: = iy
i Qrv C‘I 2 S
0 u\o \. H i/yg 68| MORAENELER - "- Gl Gc
; P
: AN
Q A A y(jf 69| MORAENELER - " - Gl Gc
Q g /(ji 70/ MORAENELER -"- Gl Gc
N o
Nl 16% 0
Q O 1 71| MORANELER, steerkt siltet, sandstr. ?, mgrkt grat, Gl Gc
iy 7(7 Khl.
¢ ‘& %* 72| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
: A - 15(2M
o \\ \ = KM 4(;* 73| MORENELER - " - Gl Ge
Fortsaettes
O 10 20 30 W (%)
oe 1QO 2(?0 3(}0 Crv,Cfv ('kPa)
v 10 20 30 N (Slag/30 cm)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634318 (m) Y: 1198460 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: LADR Dato: 2021.02.16 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B210
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 8 S.1/2
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o [5) . . N
3~ Forsggsresultater vl 2|9 Jordart - Karakterisering 2 O
>E el 2§ o = o
ac xSl ola = S <
Fortsat
: o] ' T 15
91 O \ | s N %rf 73| MORANELER - Gl Gc
Q \\! ?‘ 74| MORANELER, sandet, sandstr., mgrkt grat, khl. Gl Gc
! Sy
: AL 14|77 .
101 o) yﬁf— 75| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
P/ )
QI g /Ui 76| MORAENELER - " - Gl Gc
: o
: BRI 13%
111 ®) M O 1= 77| MORANELER Gl Gc
=. ; %)
,'O : %* 78| MORANELER - Gl Gc
121 Q. %- %* 79| MORANELER - Gl Gc
0O 80| SAND, fint, sorteret, st. siltet, grat, khl. Sm Gc
13- O = AT 81| SAND, fint, sorteret, sv. siltet, grat, khl. Sm Gc
O 10 20 30 W (%)
oe 1QO ZQO 3()0 Crv,Cfv (kPa)
v 10 20 30 N (Slag/30 cm)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634318 (m) Y: 1198460 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: LADR Dato: 2021.02.16 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B210
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 8 S.2/2
@
sweco 2§ Boreprofil
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater 2 2|3 .| Jordart - Karakterisering 28
CE 8l5 5 s =
DVR90 +23,1 m
8 29| FYLD: MULD, sandet, leret, meget mgrkt gralig Fy Re
. brunt, sv. khl.
O ... 30| FYLD: MULD, sandet, leret, meget mgrkt grélig Fy Re
_____________ 20210304 brunt, kfr.
TTrrto fu — 31| FYLD: GYTIJE, leret, enk. grusk., meget mgrkt Fy Re
T 22 L1 brunt, kfr.
C q i
b I
=220,0%) 1] 32| T@RV, omsat, sort, kfr. Fe Pg
] Y
75 =204,0% )1 A1 33| GYTIE, meget fedt, meget mgrkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg
% =125,6% ) “T1 34| GYTIE, fedt, meget mgrkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg
=24
3 1
=131,5%H] 11 35| TRV, omsat, sv. lagdelt, gytjeh. lag, sort, kfr. Fe Pg
________ Al ez
O Eh R : % 36| SAND, usorteret, siltet, sv. leret, sv. lagdelt, enk. FI Sg
H . %EE? plr., grat, khl.
x O : : 24 37| LER, sandet, siltet, sv. gruset, plr., grat, khl. FI Sg
: ER ?{ 7
\¥\ ; 3L S
\? S . /U* 38| MOR/ENELER, sandet til ret fedt, grét, khl. Gl Gc
K o
) : O, - 39| MORANELER, sandet, sandstr., grat, khl. Gl Gc
. sl o o
Q 2 <" 11 40| MORANELER, steerkt siltet, grat, khl. Gl Gc
= ,
K e o
Q y /1 41| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
< O \ ?@ 42 MORANELER, st. sandet, sandlag, mgrkt grét, khl. Gl Gc
n Sy
\K‘\Q / y(j* 43| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
7 \\\ 16%{Q
- \.\ /(ji 44| MORAENELER -"- Gl Gc
T [S%
f N~
0o ), O, “I-{ 45| MORAENELER  -"- Gl Gc
‘: 15 2y
o \ %* 46| MORENELER - " - Gl Gc
AN 'dR:
) | | n
O 47| MORANELER - - Gl Gc
1 1A
Fortseettes
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634332 (m) Y: 1198442 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: LADR Dato: 2021.02.16 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B211
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 9 S.1/2
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) =) . . C
3~ Forsggsresultater vl 2|9 Jordart - Karakterisering =S
>E el 2§ o = o
ac xSl ola = S <
Fortsat
i o
91 O — 47| MORANELER Gl Gc
/ 145/
C')(? f/ y@— 48| MORAENELER Gl G
: S % c
107 ©) ?« / ﬁ* 49| MORENELER - "- Gl Gc
e =71 X@
o) /Ui 50 MORENELER - "- Gl Gc
oM/
117 o ) O 51| MORENELER  -"- Gl Gc
12%:7
/ \ %* 52| MORANELER Gl Gc
dié - B2
121 O = 11%* 53| MORANELER, steerkt siltet, sandstr., grat, khl. Gl Gc
; g e
' H .
H 2 /
o) '5-54 (o] | 54| MORAENELER, steerkt siltet, grat, khl. Gl Gc
13-
10
[ 10 20 30 W (%)
Oe® 100 200 300  Crv,Cfv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634332 (m) Y: 1198442 (m)
Sag: 24.2100.01 Hillergd, Smgrkildevej 10
Boret af: LADR Dato: 2021.02.16 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B211
Udarb. af: SUDS Kontrol: ARGS Godkendt: ARGS Dato: 2021.03.05 Bilag: 9 S.2/2
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i Filter

. —
Boreprofil }:‘;
5
. 288 .
2 s 5% 8
2 9 g ¢
S Terrsenkote = 2728 &
[ 0
a DVR90 +9.0 o ¥ Saa
0- I
i 1
i . Laggreense
| Stor omreort
1 2| poseprave
i Vandspejl——2010.11.02 — Iﬁglseeop%r\?ert
7 med pejledato — 3
2 1 4
i —— Intakt prove
| ] 5
Bl Il
3] Jj— 6

N Lab.forsag

.11 7| iht. oversigt

Symboler pa boreprofil

w
@)

9
A

Gir

4z

0
<

Cvr

qc

fs

Rf

Vandindhold, w

Rumvaegt

Glgdetab

SPT-forseg, N

Intakt vingestyrke, g,

Omrort vingestyrke, G,

CPT, spidsmodstand

CPT, friktion

CPT, fs/qc

CPT, poretryk

Rammesonde

STEN

GRUS

SAND

SILT

@ LER

@ KALK / KRIDT

MORZENESAND

DR
{

29

AN

MORZENELER

Jordartssignatur pa boreprofil

M FYLD

I:I MULD

TORV
TORVEGYTJE
GYTJE
SKALLER
PLANTERESTER

| moraenale aflejringer ma der
forventes indhold af sten og
blokke

Symboler pa situationsplan

|
NP

DR

Boring uden
proveoptagning

Boring med
praveoptagning

Gravning

Gravning med
pragveoptagning

Drejesondering

CPT / Tryksondering

SPT / Rammesondering

Vingeforseg

Signaturforklaring og definitioner

Bilag A

Geoteknisk profil

Rev. 14.04.2016




Geologiske betegnel

ser og forkortelser

Alder Dannelsesmiljo

Re: Recent Mi: Miocaen Br: Brakvand Sk: Skredjord

Pg: Postglacial Ol: Oligocaen Fe: Ferskvand Sm: Smeltevand

Sg: Senglacial Eo: Eocaen Fl: Flydejord Vi: Vindaflejret

Al:  Allerad Pl: Paleseocaen Gl: Gletscher Vu: Vulkansk

Gc: Glacial Sl: Selandien Ma: Marin

lg: Interglacial Da: Danien Ne: Nedskyl

Is: Interstadial Kt:  Kridt O: Overjord

Te: Tertizer Se: Senon

Pl: Pliocsen

Kornstgrrelser Sorteringsgrader

Fint Finkornet Usort. Usorteret u=7

Mellem Mellemkornet Ringe sort. Ringe sorteret 3.5<U<7

Groft Grovkornet Sort. Sorteret 2<U=<35
Velsort. Velsorteret U<2

Heaerdningsgrader Bikomponenter

HA1 Uhaerdnet gytjieh.  Gytjeholdig plr. Planterester

H2 Svagt heerdnet kfr. Kalkfri rodgn. Rodgange

H3 Haerdnet khl. Kalkholdig rodtr. Rodtraevler

H4 Steerkt haerdnet muldstr. Muldstriber skalh. Skalholding

H5 Forkislet organiskh Organiskholdig terveh. Tgarveholdig

Jvrige forkortelser

enk. Enkelte klp. Klumper part. Partier udb. Udbladt

hom. Homogent m. Med sli. Slirer u.t. Under terraen

indh. Indhold misf. Misfarvet stk. Stykker Vs. Vandspejl

inhom. Inhomogent omdan. Omdannet st. Steerk(t) veks. Vekslende

k. Korn o.t. Over terraen SV. Svag(t) v.f. Vandfgrende

Definitioner

Vandindhold w = Vandvaegten i procent af tarstofveegten

Flydegraense W, = Vandindhold ved flydegraensen

Plasticitetsgraense Wp = Vandindhold ved plasticitetsgraensen

Plasticitetsindeks Ip =W_-Wp

Rumvaegt g = Forholdet mellem totalvaegt ved naturligt vandindhold og totalvolumen

Kornrumvaegt s = Kornrumvaegten

Poretal e = Forholdet mellem porevolumen og terstofvolumen

Las/fast lejring e../e.. = Poretalletilgseste/fasteste standardlejring i laboratoriet

Lejringstaethed Ip = Relativ lejringstaethed (e,,- €)/(€ €min)

Glgdetab o] = Veegttab ved langvarig gledning i % af terstof reduceret for kalkindhold

Kalkindhold ka = Vaegten af CaCOgj;i procent af torstof

Rev. 14.04.2016
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Vandspejl i pumpeboring (meter DVR90)
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—B02 < B02_manuel
Slug test i boring B02 Bilag 3A ®
Projekt Projektnummer Udfeerdiget af Projektleder Dato ﬁ
Smgrkildefinger 22.1743.01 Kristine D. Vilsgaard |Mikkel V. Petersen 16-12-2019 SW E c 0




Vandspejl i pumpeboring (meter DVR90)

235

23.0

225

22.0

215

21.0

<

20.5

23-10-19 14:30

23-10-19 15:00

23-10-19 15:30

23-10-19 16:00

23-10-19 16:30

—BO06

< BO06_manuel

Slug test i boring BO6 Bilag 3B
Projekt Projektnummer Udfeerdiget af Projektleder Dato
Smgrkildefinger 22.1743.01 Kristine D. Vilsgaard |Mikkel V. Petersen 16-12-2019
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Vandspejl i pumpeboring (meter DVR90)
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Slug test i boring B10 Bilag 3C ®
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Slug test i boring B121 Bilag 3D
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Bilag 4. Tolkning af pumpefors@gg og slug tests.

Slugtest B02 Hvorslev

Obs. Wells
o B02
Aquifer Model
Unconfined
Solution
Hvorslev
Parameters
K =2.756E-5 m/sec
y0 = 0.8639 m
E
E
3
[
I
8
N
2
£
[=}
z
0.01 1 1 ‘ 1 1 1 ‘ 1 1 1 1 ‘ 1 1 1 ‘ 1 1
0. 100. 200. 300. 400. 500.
Time (sec)
1(6)
Tolkning af pumpetest og slugtests Bilag 4
Projekt Projektnummer Udfeaerdiget af Projektleder Dato
Smarkildefinger 22.1743.01 Ida V. Christiansen

Mikkel Vestergaard | 30-10-2019
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Slugtest B06 Hvorslev

SWECO ﬁ

1 T { T T T T T T T T T T ] Obs. Wells
A ] o B06
- = Aquifer Model
r 7 Unconfined
- 7 Solution
L . Hvorslev
Parameters
- = K =8.035E-6 m/sec
y0 =0.6195m
0.1 — —
£ i ]
é — -
k] - -
[}
T
5 - -
=
£ - S
[=}
P4
0.01 — —
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Bilag 5. Synkronpejlerunder, Smgrkildefinger

Tabel 1 viser resultaterne fra synkronpejlerunderne fra foraret 2019 til foraret 2021.

Boring X Y Terraen Ror Rorkote Pejling [m u top rer] Vandspejl [mDVR90]

[UTM32] [UTM32] | [mDVR90] | [mm] | [mDVR90] 05-07—2019| 20-08-2019 12-11—2019| 16-01—2020| 23-03-2020| 20-05-2020| 30-03-2021] 05-07-2019| 20-08-2019| 12-11-2019| 16-01-2020| 23-03-2020| 20-05-2020| 30-03-2021
S2 705675.0| 6200925.2 24.63/(32 25.05 2.41 2.02 1.44 1.38 2.08 2.04 22.64 23.03 23.61 23.67 22.97 23.01
S3 705609.7| 6200980.2 23.04|@32 23.6 0.8 1.04 0.96 1.19 1.46 1.25 22.8 22.56 22.64 22.41 22.14 22.35
V3 705769.8| 6200714.5 26.03/@32 26.66 1.31 1.63 1.43 1.78 2.61 1.75 25.35 25.03 25.23 24.88 24.05 24.91
va 705550.0| 6200805.7 22.37|@32 23.72 1.51 1.98 1.74 2.09 2.51 2.7 22.21 21.74 21.98 21.63 21.21 21.02
V5 705445.4| 6200809.3 26.6/032 26.64 2.62 1.05 24.02 25.59
B02 705590.6| 6200902.5 22.13|@65 22.57 1.02 1.34 1.25 1.38 1.54 1.39 21.55 21.23 21.32 21.19 21.03 21.18
B03 705649.0| 6200801.9 23.7|- 23.7 1.64 1.82 2.39 1.9 22.06 21.88 21.31 21.8
B04 705657.7| 6200705.5 24.76|@32 25.24 0.92 1.13 1.37 1.48 1.83 2.44 24.32 24.11 23.87 23.76 23.41 22.8
BO5 705546.2| 6200567.9 28.94/(32 29.49 3.57 3.17 2.98 2.75 3.34 25.92 26.32 26.51 26.74 26.15
B06 705778.0| 6200875.3 23.78|@65 23.93 2.66 2.64 2.64 2.67 2.78 2.68 21.27 21.29 21.29 21.26 21.15 21.25
B0O8 705935.1| 6200827.1 25.83/65 25.91 1.5 0.93 0.74 1.15 1.82 24.41 24.98 25.17 24.76 24.09
B09 705937.2| 6200743.3 23.78|@65 25.04 0.21 1.58 1.33 1.52 1.8 1.54 24.83 23.46 23.71 23.52 23.24 23.5
B10 706053.1| 6200975.4 22.19/65 22.8 1.28 1.81 1.6 1.85 2.03 2.95 21.52 20.99 21.2 20.95 20.77 19.85
B11 706007.9| 6200835.6 27.2/ @65 27.57 3.4 2.5 2.12 2.55 3.43 2.69 24.17 25.07 25.45 25.02 24.14 24.88
B101 705437.6| 6200935.9 21.78/@32 22.33 1.2 0.4 0.87 0.61 1.03 1.38 1.02 21.13 21.93 21.46 21.72 21.3 20.95 21.31
B102 705473.1| 6200993.5 22.88|@65 23.64 2 0.63 1.46 1.4 1.57 1.97 1.64 21.64 23.01 22.18 22.24 22.07 21.67 22
B103 705547.2| 6200915.8 22.1/065 23.11 0.3 0.3 0.73 0.59 0.77 1.09 0.87 22.81 22.81 22.38 22.52 22.34 22.02 22.24
B104 705906.3| 6200890.7 24.52|@65 24.76 1.7 0.98 1.08 0.89 1.29 1.8 1.3 23.06 23.78 23.68 23.87 23.47 22.96 23.46
B105 705977.2| 6200919.6 25.3/065 25.58 2.2 1.85 1.59 1.35 1.8 2.43 1.94 23.38 23.73 23.99 24.23 23.78 23.15 23.64
B106 706039.0| 6200961.0 23.27|@65 24.15 2 1.92 2.31 1.69 2.39 2.86 2.63 22.15 22.23 21.84 22.46 21.76 21.29 21.52
B107 706099.2| 6200874.8 26.06 (@32 26.95 2.6 2.07 2.24 2.02 2.49 3.63 24.35 24.88 24.71 24.93 24.46 23.32
B108 706170.7| 6200841.7 23.21|@32 24.16 0.8 0.25 0.92 0.8 1.08 1.7 23.36 23.91 23.24 23.36 23.08 22.46
B109 706158.4| 6200953.6 23.16/@32 24.13 1.5 1.2 191 1.58 1.97 2.44 2.2 22.63 22.93 22.22 22.55 22.16 21.69 21.93
B110 706121.6| 6201046.7 22.43|@32 23.61 1.6 1 2.21 2.05 2.37 2.89 22.01 22.61 21.4 21.56 21.24 20.72
B111 705755.3| 6201117.9 22.11/065 22.76 1.6 0.92 1.33 1.15 1.5 1.98 1.52 21.16 21.84 21.43 21.61 21.26 20.78 21.24
B113 705485.7| 6200814.1 25.78 @65 26.7 1.9 1.94 1.89 1.75 2 2.5 1.97 24.8 24.76 24.81 24.95 24.7 24.2 24.73
B114 705605.4| 6200809.5 24.43/(32 25.13 2.8 2.12 2.19 1.99 2.24 2.85 2.35 22.33 23.01 22.94 23.14 22.89 22.28 22.78
B115 705664.9| 6200763.8 25.02|@32 25.84 2.8 2.65 2.87 1.76 2.91 3.43 2.89 23.04 23.19 22.97 24.08 22.93 22.41 22.95
B116 705823.0| 6200731.7 24.41/032 25.22 1.9 1.04 1.8 1.63 1.81 2.4 1.82 23.32 24.18 23.42 23.59 23.41 22.82 23.4
B117 705887.3| 6200722.0 23.69|@32 24.52 0.5 0.2 0.6 0.42 0.53 1.02 0.68 24.02 24.32 23.92 24.1 23.99 23.5 23.84
B118 705965.9| 6200709.7 25.65/@32 26.49 1.5 1.2 1.56 1.39 1.59 2.13 1.65 24.99 25.29 24.93 25.1 24.9 24.36 24.84
B119 705652.7| 6200884.2 23.86(@32 24.13 1.05 0.95 0.84 1.18 1.74 1.13 23.08 23.18 23.29 22.95 22.39 23
B120 706157.0| 6200746.6 25.81/@32 25.66 5 1.2 0.52 0.2 20.66 24.46 25.14 25.46
B121 705714.6| 6200886.7 23.81|@65 24.13 1.5 2.12 1.78 2.21 2.47 2.26 22.63 22.01 22.35 21.92 21.66 21.87
B204 705459.8| 6200961.5 22.1/P63 22.15 0.08 22.07

22.1/@25 22.2 1.24 20.96
B205 705481.9| 6200934.4 21.8/963 21.9 0.05 21.85
B208 705730.7| 6200894.2 24063 24 1.34 22.66
B209 705759.0/ 6200886.4 23.7/063 23.6 2.09 21.51
B210 706176.4, 6200886.0 239|063 23.9 3.05 20.85
23.9|@25 24

B211 706191.1| 6200868.5 23.1/063 23.2 0.8 22.4
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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen
;;IB/E\M @ DANAK Danmark
- /\ TEST Reg.No. 168 )
Z /A © Telefon: 7022 4266
//”/l|||\\“\\ CVR/VAT: DK-2884 8196
Sweco Danmark A/S Rapportnr.: AR-19-CA-00887273-01
Orestads Boulevard 41 Batchnr.: EUDKVE-00887273
2300 Kabenha\_m S o Kundenr.: CA0000300
Att.: Ida Valentin Christiansen
Modt. dato: 23.10.2019
Analyserapport
Sagsnr.: 22.1743.01
Sagsnavn: Smgrkildefingeren
Provetype: Grundvand
Provetager: Rekvirenten KUCR, Sweco
Preveudtagning:
Analyseperiode: 23.10.2019 - 29.10.2019
Provemaerke: B06
Lab prevenr: 80766567 Enhed DL Metode Urel
(%)
Aromatiske kulbrinter
Benzen 0.030 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 20
Toluen 0.19 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15
Ethylbenzen 0.049 pg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 20
m+p-Xylen 0.20 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15
o-Xylen 0.061 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15
Sum af xylener 0.31 pg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS
BTEX (sum) 0.53 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS
Naphthalen 0.043 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 <2 pg/l 2 1ISO 9377-2 mod. GC-FID 40
C10-C25 <8 pg/l 8 1ISO 9377-2 mod. GC-FID 50
C25-C35 <9 pg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC-FID 50
Sum (C6H6-C35) <9 pg/l 9 1ISO 9377-2 mod. GC-FID 30
80766567 Provekommentar:
Som standardrutine bliver alle prgver til totalkulbrinter pa FID og/eller kulbrinter pad GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
29.10.2019
Kundecenter //,"/3{{,,7 f/cm 7%%_
TIf: 70224267 Kirsten From Jenser/
G30@eurofins.dk Senior Kunderadgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end *):  Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.. ikke malelig
DL: Detektionsgreense
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden vaere stgrre end oplyst pa rapporten.
). Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Prgvningsresultaterne gzlder udelukkende for de(n) undersggte prove(r). Side 1 af2

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Att.: Ida Valentin Christiansen
Modt. dato: 23.10.2019
Analyserapport
Sagsnr.: 22.1743.01
Sagsnavn: Smgrkildefingeren
Provetype: Grundvand
Provetager: Rekvirenten KUCR, Sweco
Preveudtagning:
Analyseperiode: 23.10.2019 - 29.10.2019
Provemaerke: B103
Lab prevenr: 80766568 Enhed DL Metode Urel
(%)
Aromatiske kulbrinter
Benzen <0.02 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 20
Toluen 0.040 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15
Ethylbenzen <0.02 pg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 20
m+p-Xylen 0.066 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15
o-Xylen <0.02 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15
Sum af xylener 0.066 pg/l 0.02 ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS
BTEX (sum) 0.1 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS
Naphthalen 0.037 pg/l 0.02 1ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS 15
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 <2 pg/l 2 1ISO 9377-2 mod. GC-FID 40
C10-C25 <8 pg/l 8 1ISO 9377-2 mod. GC-FID 50
C25-C35 <9 pg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC-FID 50
Sum (C6H6-C35) <9 pg/l 9 1ISO 9377-2 mod. GC-FID 30
80766568 Provekommentar:
Som standardrutine bliver alle prgver til totalkulbrinter pa FID og/eller kulbrinter pad GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
29.10.2019
Kundecenter //,"/3{{,,7 f/cm 7%%_
TIf: 70224267 Kirsten From Jenser/
G30@eurofins.dk Senior Kunderadgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end *):  Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.. ikke malelig
DL: Detektionsgreense
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden vaere stgrre end oplyst pa rapporten.
). Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Prgvningsresultaterne gzlder udelukkende for de(n) undersggte prove(r). Side 2af2

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Notat
Grundvandsforhold — granskningsnotat
Projekt: Smerkildefinger Udfeerdiget af: Pernille Marker
Projektnummer: 22.1743.01 Dato: 30. august, 2019
Projektleder: Mikkel Vestergaard Petersen Kontrolleret af: Tore Stamp Kirkeby
Til . Louise Wiinblad Sgrensen, Hillered Kommune
Fra : Sweco A/S
Bilag : 1 Situationsplan

2 Potentialekort

3 Boreprofiler
Kopi til

1. Indledning

Neerveaerende notat omhandler grundvandsforholdene ved den grgnne kile, som er
beliggende Smarkildefinger syd for Hillerad (se Figur 1). Bilag 1 viser kilens
placering samt samtlige boringer udfert i omradet. Boreprofiler pa samtlige
boringer er praesenteret i den geotekniske rapport af 4. september 2019
"Geotekniske rapport nr. 1_Hillerad, Smgrkildefinger’. Udvalgte boreprofiler, som
naevnes i naervaerende notat, er preesenteret i Bilag 3.

0 2.5 5 7.5 10km
I T ]

Figur 1 Den grenne Kile ved Smarkildefinger er beliggende syd for Hillergd.
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Grundlaget for naerveerende vurdering er en udgravningskote pa maksimalt +20,5
m DVR90 i den granne kile og et vandspeijl i et eventuelt forekommende
dybereliggende sandlag pa +22,1 m DVR90.

@nskes lokalt dybere udgravning kan anden og mere omfattende handtering af
grundvand inkl. yderligere forundersagelser veere ngdvendig.

Grundvandsforhold

Erfaringer fra etablering af det naerliggende bassin ved Overdrevsvejen viser, at
der nogle steder under moreeneleren findes et vandfgrende sandlag. Placeringen
af bassinet ved Overdrevsvejen fremgar af Bilag 1. Overdrevsvej ligger ca. i
afstanden 700 meter gst for den grenne kile. Sandlaget er ved Overdrevsvejen
truffet omkring kote +13 m DVR90 til +10 m DVR90. Ud fra pravepumpningerne
udfert ved bassinet samt grundvandssaenkning vides, at der er indlejret sandlinser
i moraeneleren, som i praksis betyder, at der er hydraulisk kontakt op igennem
moraeneleren.

Ved den grgnne kile ved Smarkildefinger er boringerne hovedsageligt fort til
omkring kote +16 til +17 m. Enkelte dybe boringer findes (B103, B105, B06 og
B10), og der er truffet et dybereliggende sandlag i boring B103 og B06. | B105,
B06 og B10 er moraeneleren beskrevet som sandet eller steerkt sandet, mens
moraeneleren i B103 er beskrevet som "ret fed”. Moraeneleren ved bassinet ved
Overdrevsvejen er fortrinsvis beskrevet som sandet og steerkt sandet, dog med
stedvis indslag af "ret fed” moraeneler. Hvorvidt moraeneleren ved Smgrkildefinger
er uteet i samme grad som ved bassinet ved Overdrevsvejen er uvist, men der ma
forventes at vaere en vis sandsynlighed for det.

De mange boringer udfert i den gr@gnne kile viser et billede hvor omskiftelig den
terraenneere geologi er i omradet. Boring B119 og B121 viste for eksempel, at
sandlommen med et frit vandspejl i omradet omkring B02 og B06 ikke tyder pa at
vaere sammenhaengende.

Vandspejlsmalinger af rovandspejlet i det dybereliggende sandlag ved
Overdrevsvejen i perioden fra januar til marts 2019 viser, at vandspejlet i
dette/disse magasin(er) ligger mellem +21,2 og +22,1 m DVR90.

Der er fundet tgrv-/gytjeaflejringer i boringer beliggende syd for den granne kile. |
omradet hvor der udgraves til bassiner er der dog ikke fundet tgrv-/gytjeaflejringer
i boringer.

Der er udfert en synkronpejlerunde i samtlige filtre den 20. august 2019.
Resultatet heraf er praesenteret pa Bilag 1. Pa kortet er vist hvilke filtre, der star i
vandfgrende lag og hvilke filter, der star i moreeneler.
Grundvandspejlet/trykniveauet ses at variere med terreenforholdene. Boringer
filtersat i sand er primeert filtersat mellem kote +17 til kote +22.

Der er generelt en god sammenhaeng mellem pejlinger udfert i vandfgrende
sandlag og pejlinger udfert i filtre som er placeret i moraeneler. Ud fra Bilag 2 ser
det ud til at der er en vis sammenhaeng mellem trykniveau i sand og moreeneler
over omradet.

Spandte magasiner
Der er registreret spaendte vandspejl i felgende omrader:
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e | den vestlige del af omradet. Spaendte vandspejl er registreret i boring
B101, B102 og B103

e | den midt-gstlige del af omradet. Spaendt vandspejl er registreret i boring
B104, B105 og B10

For at kunne fastsla, at der ikke er risiko for grundbrud fra sandlag indlejret i
moreeneleren skal den geologiske lagfelge kendes til og med kritisk dybe. Tages
der udgangspunkt i et maksimalt vandspejl i det dybereliggende sandlag pa +22,1
m DVR90 og en afgravningskote pa +20,5 regnes kritisk dybde til kote +17,3 m
DVR90. Med undtagelse af boring S2 og B107 er alle boringer i den gr@gnne kile
dybere end eller lige med kritisk dybde.

Risiko for grundbrud fra spaendte magasiner/sandlag er vurderet for alle boringer
beliggende indenfor omradet hvor der udgraves: B101, B102, B103, B104, B105,
B106, B107, B108, B109, B110, B02, B04, B06, B08, B10, B11, S2 og S3. Tabel 1
preesenterer de boringer, hvor der er truffet speendte sand-/gruslag. Givet et
vandspejl 0,5 meter hgjere end vandspejlet malt 20. august 2019 er der vurderet
risiko for grundbrud i falgende boringer B10, B101, B102 og B104.

| boring BO6 er der truffet moraenesand i kote +14,3 og i boring B103 er der truffet
smeltevandssand i kote +15,3. Fordi der ikke graves dybere end kote +20,5 er der
dog ikke risiko for grundbrud fra disse dybereliggende sandlag.

Til beregning af risiko for grundbrud og kritisk dybde er anvendt jorddensitet pa 19
kN/m3 samt partielkoefficienter pa hhv. stabiliserende og oplaftende kreefter pa 0,9
og 1,1.

Frie magasiner

| omradet omkring boring B2, B02, BO3 og BO06 er der truffet et frit magasin
bestaende af smeltevandssand.

Der er den 20. august udfert to supplerende boringer, B119 og B121, bl.a. med
det formal at bestemme sandlagets udbredelse. Det frie sandmagasin blev dog
ikke truffet i de to boringer.

Indenfor den grenne kile ma det frie magasin derfor forventes at veere lokalt
udbredt ved boringerne B02 og B06.
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Tabel 1 Speendte vandfgrende lag i boringer beliggende i udgravningsomradet. ML = moraeneler, MS = moraenesand og MG = moreenegrus

Boring Terreen- Boredybde, | Filtertop, | Filterbund, Filtersat jordlag Topkote vand- | Bundkote vand- | Underside | VSP VSP Grundbrudsrisiko ved
kote kote kote kote ferende lag ferende lag ML 05-07-19 | 20-08-19 |VSP 20-08-19+ 0,5 m
m DVR90 |m DVR90 |m DVR90 | m DVR90 m DVR90 m DVR90 m DVRO0 | m DVR90 | m DVR90

B10 22,17 12,2 18,7 16,7 | ML, MS, sand (Sm) 18,9 17,4 20 - 20,9 Ja

B11 27,15 17 21,5 19,5 ML - - 23,3 - 23,8 | Forventet gravet vaek

B101 21,8 16 16 17 ML - - 18,5 20,6 21,4 Ja

B102 22,8 17 18,5 17,5 Sand (Sm) 18,7 17,5 18,7 20,8 22,2 Ja

B103 22,1 12 14 17 ML, sand (Sm) 15,4 14,9 15,4 21,8 21,8 Nej

B104 24,4 16,5 19,6 21,6 Sand (Sm) 20,3 20,1 20,3 22,7 23,4 Ja

B105 25,3 13,3 20,2 22,7 MS, MG 22,7 20,7 22,2 231 23,5 | Forventet gravet vaek

B111 22,1 16 18,6 16,6 MS, ML 18 17,4 18 20,5 21,2 Nej

B113 25,8 16 22,7 20,7 MG, ML 22,5 22 22,5 23,9 23.9| Forventet gravet vaek
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Torholdelse
De spaendte sandlag forventes at kunne handteres med sugespidser.

Terholdelse af de frie vandspejl ved boring BO2 og BO6 forventes tillige at kunne
handteres med sugespidser. Da magasinet er frit, kan det tage lang tid at draene
sandlaget. Da sandlaget i boring B2, BO3 og B06 overlejrer smeltevandsler,
forventes der at vaere minimal hydraulisk kontakt til dybereliggende sandlag. Hvis
dette er tilfaeldet, vil tilstremningen falde markant nar vandspejlet er seenket il
gnsket niveau.

Dybere udgravninger

Safremt der skal graves dybere end til kote +20,5 anbefales det at revurdere risiko
for grundbrud fra dybereliggende sandlag.

Afheengigt af krav til terholdelse i anleegsfasen, herunder hvorvidt opadrettet
vandtryk kan accepteres og er handtérbart, kan det veere ngdvendigt at udfare en
eller flere dybe boringer pa lokaliteten samt udfere pumpefors@g heri.

Forslag til forundersogelser

Det anbefales at udfere pumpforsgg hhv. i boring B102, boring B103 og boring
B10 samt slugtest hhv. i boring B06, boring BO2 og boring B121.

Der vil veere tale om mindre pumpeforsgg af varighed pa ca. 2 timer.

Udover manuelle pejlinger anvendes dataloggere til automatisk registrering af
vandspejl.

De seks forsgg kan udfgres pa 3-4 dage.

Det anbefales at udtage en vandprgve ifm. pumpeforsag i boring B102 og B10.
Det anbefales tillige at udtage en vandprgve fra boring B06. Vandpragven udtages
inden slugtesten udfgres. Der pumpes i 10 minutter fra boringen inden der
udtages vandprgver.

Myndighedsansagninger

Falgende myndighedstilladelser kan blive ngdvendige ifm. terholdelse i
udfarelsesfasen:

- bortledning (oppumpning af grundvand)

- udledning til recipient

- evt. tilslutning til kloak hvis udledning til recipient ikke kan opnas

Bortledningstilladelse er pakreevet safremt der bortledes over 100.000 m3/ar
og/eller den midlertidige grundvandssaenkning er af mere end 2 ars varighed.

Under forudsaetning af, at tilladelse kan gives, tager det op til 10 uger at opna
tilladelse til bortledning og udledning. Udover kommunens sagsbehandlingstid skal
udkast til tilladelse sendes i partshgring, normalt i 4 uger. Nar tilladelsen
foreligger, er der 4 ugers klageperiode, hvor klager har opsaettende virkning, dvs.
anlaegsarbejdet ikke ma igangseettes inden klageperioden er udigbet.



| ansggningen skal indga en beskrivelse af omfanget af den forventede
grundvandssaenkning, hvortil resultatet fra forundersggelserne og
vandpreveresultaterne bl.a. skal bruges.
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b 9 6] MORANELER, st. siltet, st.osanodet, gruset, st. Gl Gc +
T > oToos e % okkerholdige partier, lys blagra, mgrk
[ N rgdbrun
O 7| MORANELER, sandet, gruset, okkerpletter, Gl Gc | +
; T mgrk brungra, rgdbrun
1 L
Q 8 SAND, mellem - groft, sorteret, sv. siltet, st. Sm Gc +
; — gruset, lys brungra
: H
) (E: 9| MOR/ENELER, sandet, gruset, mgrk brungrd Gl Gc | +
\\ s Al
N o 7 3
) < 10| MOR/ANELER, sandet, gruset, mgrkgra - Gl Gc |(+)
; 4* A sortgra
: [ ng
0 11 %* 11| MORENELER - "- Gl Gec [(+)
: d 1T 22K 4
o 11l ?g 12| MORANELER  -"- Gl Gc [(+)
T AL P
Q gEN O/U* 13| MORAENELER Gl Gc |(+)
: 1 %
s g iy
0o EREN /@* 14| MORAENELER Gl Gc |(+)
: - O
i {tE %
0 yEN | 15 MORANELER  -"- Gl Gc [(+)
; T 2L
) aEh %* 16| MORENELER  -"- Gl Gc [(+)
X [Ter: 20190 é;ﬁ; }}5:7
0 — X@* 17| MORAENELER Gl Gc |(+)
g ; T 1910/
o) \ ? 18| MORENELER Gl Gc |(+)
+ ///f L.
L a .
O =V éé* 19| MORAENELER Gl Gc |(+)
3 T 18
O 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1: @25
Boremetode: 6 Tgr rotationsboring med snegl
Projektion: UTM32E89
X: 706008 (m) Y: 6200836 (m) Plan:
Sag: 30255 Smgrkildevej, 3400 Hillergd
Boret af: BO Dato: 2019.02.04 Bedgmt af: STK DGU Nr.: Boring: B11
Udarb. af: LLO Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2019.02.06 Bilag: S.1/2
dj-m
/n O)-mQ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.82 PSTGC 19-02-2019 14:03:17




) =) . . C
3~ Forsggsresultater o] 2|9 Jordart - Karakterisering 8 0 | x
- o . —
>€ of| @ |Y <« = =2 T
ns X O |a] 2 = < X
4 [a
9 O = ég* 19| MORENELER - "- Gl Gec [(+)
i 18%
o) /(j* 20| MORAENELER - " - Gl Gec [(+)
: oM
4 0.7
10 ¢} 21| MORAENELER Gl Gc | +
17
O 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1: @25
Boremetode: 6 Tgr rotationsboring med snegl
Projektion: UTM32E89
X: 706008 (m) Y: 6200836 (m) Plan:
Sag: 30255 Smgrkildevej, 3400 Hillergd
Boret af: BO Dato: 2019.02.04 Bedgmt af: STK DGU Nr.: Boring: B11
Udarb. af: LLO Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2019.02.06 Bilag: S. 2/2
/n CJ_J mQ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.82 PSTGC 19-02-2019 14:03:17




Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 815 5 s <
DVR90 +21,8 m
225
o Cfv>3314 - 297| FYLD: MULD, leret, sandet, meget mgrkt grlig Fy Re
LV Te—T | 20190821 | | brunt, kfr.
‘ O 298| LER, siltet, sandet, sv. gruset, sv. lagdelt, rust - FI Sg
e og silikaudfaeldning, brunt, khl.
7 Crv> 3310 |
Ol ,,’,,’/”””/ ; 299 SAND, usorteret, siltet, gruset, grabrunt, khl. Sm Sg
& e | [ /feoss
6 — N R O g 300| SILT, leret lagdelt, rgdd tjeholdig?, lyst F S
— e Sl , leret, sv. lagdelt, redder, gytjeholdig?, lys e g
Cry _/me. s olivengrat, khl.
O — —T 20{ /:
DA
O cfv> W#. 7 . 301| LER, ret fedt, lagdelt, siltlag, sandlag, brunlig grt, =~ Sm Sg
O | 7 I 303 k.
Cév\ [ —— B gh SILT, leret, lodrette redder, sandet striber, grat, Sm/ Sg
o - <" khl. Fl
0 9\/. 7] 393[*MORANELER, st. sandet, grdt, khl. Gl Gc
— 19[0%)
g\ CI\ %: 304| MORANELER - "- Gl Gc
o | L e— 9 _ .
@] 11 | O* 305/ MORANESAND, gruset, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
; o
: Civ>702kpa | [ [ 18 O;}f,.c,}
Q g_ 306 MORANESAND, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
: & =szskpa || | |70
\ V= d o
O [T @ yqf 307| MORAENELER, sandet, grt, khl. Gl Gc
': E— 6/
' ~OcCfv=421k .
) y(jf 308 MORANELER - "- Gl Gc
| Cfiv>702k .
o Z | 309| MORENELER - " - Gl Gc
: v L] o
; D Cfv=491kPa ™ 16% i
@] “—4— 310/ MORANELER =" Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 y (kN/m3)
ce® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633582 (m) Y: 1198540 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.07.03 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B101
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 101 S.1/1

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:42




Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 815 5 s <
DVR90 +22,8 m
4’ 263
8 Cfv>331 MULD, leret, sandet, meget mgrkt gralig brunt, O Re
; Cfv>331 ] KfT. ,
Q MORAENELER, steerkt siltet, gulbrunt, kfr. Gl Gc
s Cfv>331kPa H
: MORANELER, sandet, mgrkt gulbrunt, kfr. Gl Gc
%— 314| MOR/ENELER, ret fedt, grébrunt, Kfr. Gl Gc
r21 5"
> e %315%MOR/ENELER, ret fedt, grdbrunt, sv. khl. Gl Gc
; o 316/ "MORANELER, sandet, vandrette rustbelagte Gl Gc
H 4 spraekker, grabrunt, khl.
: Cfiv=505kPa e °
0 y(jf 317| MORENELER, sandet, markt grit, khl. Gl Gc
; -
:. Cfv=421kPo . ZOX
Q /(j* 318 MORAENELER -"- Gl Gc
B [S%
; || -
: Cfv=407kPa X
0 O 319| MORENELER  -"- Gl Gc
& o
E o] 1ol %d
3.x <" 1 320 MORANELER, sandet, sandstriber, mgrkt grat, khl. Gl Gc
Ch=s61kPa k| | | .
Q f bd ..’ 321] SAND, mellem, sorteret, enk. grusk., grat, khl. Sm Gc
; Cflv=505k S
0 / [ 322| SAND, mellem, ringe sorteret, sv. gruset, Sm Gc
‘ .0'4:. siltstribe, lerstribe, grat, khl.
G Cfv=589kpa & | % ” .
o \n @ O “1—1 323| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
: [
M Cfy=575kPa A
. )
(@) O—Z* 324 MORANELER =" Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 Yy (kN/m3)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633619 (m) Y: 1198596 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2017.07.03 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B102
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 102 S.1/1

SWECO ﬁ

Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:45




Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +22,1 m
063
8 Cfv>331kPa 2019®21 || 246| FYLD: MULD, leret, sandet, meget mgrkt gralig Fy Re
: Cfv>331kPa brunt, kfr. ‘
Q - /L[] 247| FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, sv. Fy Re
. Cfv>331kP ot} leret, mgrkt brunt, kfr.
io) \\; L 211/ %248 MORANELER, ret fedt, rust, sandbelagt spraekker, Gl Gc
&Y bt y(ji 2491\ mgrkt olivenbrunt, kfr.
e MORZENELER, ret fedt, lodrette rustbelagte Gl Gc
<A | spraekker, mgrkt olivenbrunt, khl.
o) { = >/ I 259[~MORNELER, ret fedt, mgrkt olivenbrunt, sv. khl. Gl Gc
K I )
Cfv>331kP5@ 75
fy o —1 L] ; g
¢ // L 20l< 251] MORANELER, sandet til ret fedt, mgrkt grat, khl. Gl Gc
MY g
JK o - %* 252| MORAENELER - "- Gl Gc
Q - 19 ?jy 253 MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
\ P
\.\ - y(j* 254 MORANELER, ret fedt, sandstriber, markt grat, Gl Gc
) \\\.\ %{Q khl.
K \\ e o
Q ™~ 18 /(jf 255] MORAENELER, steerkt siltet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
N S
\o e
Cfiv=491kPa X
‘ - O, 256| MORAENELER - " - Gl Gc
: Cfly>702kPa VU
(o] o - 17%* 257| MOR/ENELER, ret fedt, mgrkt grat, khl. Gl Gc
Crv ¥ o0
g Cfy=631kPa é ik a0
Q e %* 258 MORANELER - " - Gl Gc
/$Cfv=547kPa / o
Q 3 ? 250| MORAENELER - "- Gl Gc
/i//// ¥ .
Ol 0] ( | oi Z* 260| MORAENELER - "- Gl Gc
40 - 15 7] 261| SAND, mellem, sorteret, grat, khl. Sm Gc
Cfiy>702kPa | % % _ .
Sten Q Ay - }jf 262| MORAENELER, st. sandet, sandstriber, grat, khl. Gl Gc
: i [,
' 1] o
O\ — 14 * 263 MORANELER, st. sandet, grat, khl. Gl Gc
QSJ QF/x\, -
({ { O 264| SAND, fint, sorteret, siltet, grat, khl. Sm Gc
\\ O 265| SAND, fint, sorteret, st. siltet, grat, khl. Sm Gc
O 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20 Yy (kN/m3)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633691 (m) Y: 1198515 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2017.07.01 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B103
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 3 S.1/2
@
sweco 2§ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:49




Dybde

(m)

Jordart - Karakterisering

Miljg
Alder

Forsggsresultater

Kote
(m)
Geologi
Prgve

\\ C 265 SAND, fint, sorteret, st. siltet, gr%t, khl. Sm Gc
({ \l Q 266| SAND - - Sm Gc
0 267| SAND - "- Sm Gc
o 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 y (kN/m3)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633691 (m) Y: 1198515 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2017.07.01 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B103
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 3 S.2/2
®
sweco 28 Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:49




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +24,4 m
@63
fes) @
\\me L MULD, leret, sandet, mgrkt brunt, kfr., O Re
Q Y MORAENELER, sandet, rust, gulbrunt, kfr., Gl Gc
Cfv>331kPa é
QEy _ —
\ oy
O..O Cfv>331kPa 6/ MOR/NELER, ret fedt, mgrkt gulbrunt, kfr., Gl Gc
d af S qt’102‘\’MOR/ENELER, sandet, nedfald, mgrkt gulbrunt, Gl Gc
v>331 > ‘*1003 Kfr
o) NG 7@( 103| MOR/ENELER, ret fedt, gr&brunt, khl., Gl Gc
Gfv>331 671 ]
8 y(j %104 MORAENELER, steerkt siltet, lidt rust, brunlig grat, Gl Gc
" /0 105[\ khl.,
Citvi ° 1 Y103a| "MORAENELER, siltet, sandet, enk. grove grusk., Gl Gc
Q-+ —T 22> grat, khl.,
. \ 76 106[~MORANELER, siltet, sandet, grat, khl., Gl Gc
immn il A
Q O, “1 107| MORANELER Gl Gc
Q l %* 108| MORANELER - " - Gl Gc
L %ﬂf 109| MORANELER Gl Gc
.0 o 110| SAND, fint, sorteret, st. siltet, grat, khl., Sm Gc
C——= —t 200 /. .
N ‘ ./ 111| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
f %— 112| MORAENELER - " - Gl Gc
' 19%6 .
§\Q \’ K@f 113| MORAENELER - "- Gl Gc
o i i/(g 114| MORAENELER - " - Gl Gc
: 6/
". 187
Q %jf 115| MORANELER Gl Gc
4
) .} 116| MORANELER Gl Gc
’ 1707
O ./ 117| MORANELER Gl Gc
(0] 118| MORAENELER Gl Gc
16
[ 10 20 30 W (%)
v 1'2 1'6 2'0 \% (kN/m?)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634048 (m) Y: 1198475 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.26 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B104
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 104 S.1/1

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:54




Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +25,3 m
4’ 063
8 Cfv>331kPa @ L1 74| MULD, sandet, leret, meget mgrkt gralig brunt, O Re
: Ofv>331kPa Kfr.,
Q 75| MULD - O Re
Cfv>331kPa
Q‘ 5o 76| SAND, usorteret, siltet, gruset, rodtraevler, Sm Sg
Cfv>331kPa S - gulbrunt, kfr.,
v e — 24f< ]
0 /~4—{ 77| MORAENELER, sandet, lidt rust, brunlig grat, kfr., Gl Gc
;gb ! ,/.K// §£1 °9
e 78| MORANESAND, leret, partier af sand, brunlig grat, Gl Gc
kfr.,
2 79| MORANESAND, leret, st. gruset, grat, khl., Gl Gc
e 80| MORAENELER, sandet, striber med mange pIr.,o Gl Gc
@ misf. af lidt interglacial gytje, meget mgrkt grat,
i khl.,
= Cfv>70pkPa Sten [ T o
Q v a : 1 o\ 81| MORAENEGRUS, sandet, siltet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
Hol | . .
Q 1 e 82| MORAENEGRUS, siltet, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
. i DN
— 21
P Cfv>70RkPa Sten [i: Q . Q
(.: B . 83| MORANESAND, st. gruset, siltet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
o _D'Kg— 84| MORANESILT, st. sandet, leret, grat, khl., Gl Gc
€ 200/
D) T < /.| 85| MORANELER, siltet, sandet, grat, khl., Gl Gc
: o
O Cfv=477kPa O/(j
O.. &./ 86| MORANELER Gl Gc
- 19%7
‘~ Cfv>702kPa .9 o
Be P ;- 87| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
Crv L >
v Cfv=65%kPa .y(j
o) K91 88| MORANELER, siltet, sandet, sandsli., mgrkt grat, Gl Gc
\ L0 kh|,
= 18>~
\ Cfv>702kPa f 2
o] o4 89| MORANELER, sandet, grusede sandlag, grat, khl., Gl Gc
’.: Cfv>702kPa S
) y@— 90| MOR/NELER, sandet, sandsli., grat, khl., Gl Gc
Cfv>702kPa 17%
o) 4= 91| MORANELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
( Q&I
9, 92| MORAENELER, sandet, sandslirer, grat, khl., Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634120 (m) Y: 1198502 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.25 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B105
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 105 S.1/2
@
sweco 2§ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:58




o [5) . . N
3~ Forsggsresultater g 2 ¢ Jordart - Karakterisering 2 O
>E BE & & o = o
ac xS 0 a Z S <
91 ’3 éﬁ* 92 MORANELER, sandet, sandslirer, grat, khl., Gl Gc
: v 1 yq
i ©) Crv=siokpa | )0
o] 6,71 93| MORENELER  -"- Gl Gc
H Cfv>702kPa .
; 59
101 Q 91 94| MORANELER, sandet, grdt, khl., Gl Gc
. C¢v 157
O \\ K y(j— 95 MORANELER - " - Gl Gc
e
O €fv=407kPa X
111 Q yqf 96| MORENELER - " - Gl Gc
: 14%
: Cfvp702kPa Sten .
0 7/} 97| MORANELER Gl Gc
e yq
: o o— 4 i
127 O < 4— 98| MORENELER  -"- Gl Gc
13
[ 10 20 30 W (%)
Oe® 100 200 300  Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634120 (m) Y: 1198502 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.25 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B105
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 105 S.2/2

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:58




) =) . . C
3~ Forsggsresultater g~ 2 2  Jordart - Karakterisering 8 g
RE °E 818 = s =
DVR90 +22,1 m
| -
8 Cfv>331 MULD, leret, sandet, gruset, meget mgrkt gralig O Re
: dfv>331 brunt, kfr.
Q. SAND, mellem, ringe sorteret, siltet, sv, gruset, FI Sg
o Urv>331 mgrkt olivenbrunt, khl.
11 O o MORAENELER, sandet, sandstriber, mgrkt brunlig Gl Gc
b Cfv>331kPa \grat, khl.
3(5\/ N MQRFENELER, sandet, lodret sandstribe, brunlig Gl Gc
grat, khl.
© MORAENELER, sandet, sandstriber, brunlig grat, Gl Gc
\ khl.
| Cfv>331
21 @) MOR/NELER, sandet, brunlig grat, khl. Gl Gc
Civ “". ?/
/d 0] MORAENELER, steerkt siltet, lidt rust, grat, khl. Gl Gc
3 (< Q K MOR/ENELER, sandet, grt, khl. Gl Gc
E [0) \ MORAENELER, stzerkt siltet, grt, khl. Gl Gc
4 o /. MOR/ENELER, steerkt siltet, sandlag, grit, khl. Gl Gc
(( C< MORANESAND, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
51 ? ‘O _ 17 [ 279| LER, siltet, lagdelt, sandstriber, enk. forkullet Sm Gc
(g &\ i planterester, grat, khl.
}) ',O' \. - 22* 280| SILT, enk. planterester, grat, khl. Sm Gc
6- o 16&4f 281| MORAENESAND, gruset, leret, siltet, grat, khl. Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20 \ (kN/m?)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633904 (m) Y: 1198709 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.07.02 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B111
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 111 S.1/1
@
sweco 2§ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:54:23




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +25,8 m
# @63
8 Cfv>331kPa | FYLD: MULD, leret, sandet, enk. tegl, meget mgrkt Fy Re
h dfv>331KkP gralig brunt, kfr.,
O,‘ MULD, sandet, siltet, meget mgrkt gralig brunt, O Re
kfr.,
L O Y MORANELER, sandet, sandstriber, rust, gulbrunt, Gl Gc
TQI CZ\ Y o kfr.,
/ ] e MORANELER, sandet, lodrette rustbelagte Gl Gc
* < spraekker, uregelmaessige sandlag, gulbrunt, kfr.,
( ) O/ 17| 228[~MOR/ENELER, sandet, rust, olivenbrunt, Kfr., Gl Gc
- - — 24[0%)
\\ 20190821 | | 5 /"
L e [ “ .+~ 229| MORAENELER Gl Gc
o S A
g . "7
O‘\\ 8 ' 230 MORANESAND, leret, gruset, brunlig grat, khl., Gl Gc
— 2
T 23p"
///;%i) ¥ 7 231 MQRANELER, sandet, sandsl., opblgdt, brunlig Gl Gc
L ,//”// i t;;j grat, khl.,
o Py ] S
P/ Q — ' Q 1 232| MORANEGRUS, sandet, siltet, brunlig grat, khl., Gl Gc
X — i 59
@] - ‘i\ T 228
o) # ~7 .} 233| MORANELER, sandet, brunlig grat, khl., Gl Gc
\ \o\i: yﬁf
; e
’,O D\ o X* 234| MORANELER, stzerkt siltet, grat, khl., Gl Gc
T CAv=561KPa [ | Zly@
g - %* 235 MOR/ENELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
‘ Cfv=547kPa }}gj
o K@f 236 MORANELER "- Gl Gc
— </ 200/
o) ~__ y(jf 237| MORANELER " Gl Gc
: ES}?
‘ o Cfv=449kPa b .
o) .yqf 238| MORANELER, sandet, mgrkt grét, khl., Gl Gc
' Cfv>702kPa 19%
@) 7} 239] MORANELER Gl Gc
Cfv>702kPa 6/
) ./ 240 MORANELER Gl Gc
i Cfv>702kPa S
: 1804
Q %— 241| MORANELER Gl Gc
E qu <
, Cfv=>519kPa [
o) X@f 242| MORANELER " Gl Gc
: Crvs702kPa | 17|07
O L@f 243 MORANELER " Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
\ 12 16 20 y (KN/m3)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633625 (m) Y: 1198417 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.28 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B113
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 113 S.1/2
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o [5) . . N
3~ Forsggsresultater g 2 ¢ Jordart - Karakterisering 2 O
>E BE & & o = o
ac xS 0 a Z S <
9 O ? 243| MORENELER - "- Gl Gc
: 6/
l: Cfv>702kPa >
0 .y(jf 244| MORAENELER - "- Gl Gc
Cfv>702kPa | 16"
10 @) “—— 245| MORANELER - "- Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20y (kN/m?)
oe 100 200 300  Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633625 (m) VY: 1198417 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.28 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B113
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 113 S.2/2
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Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +23,8 m
@25
3 g 1| MULD, leret, sandet, redder, meget mgrkt gralig O Re
i |l brunt, kfr.
o~ < 2| MORANELER, ret fedt, rustne striber, brunlig grdt, Gl Gc
N . kfr.
= 23?U
o) 20190824 'L 6 7 3| MORANELER, ret fedt, gralig brunt, khl. Gl Gc
o ? 4| MORZNELER, ret fedt, rustne sli., grdlig brunt, Gl Ge
\ 6/ khl.
R a1 NT 2222
O E y(j* 5| MORAENELER, ret fedt, lidt rust, brunlig grat, khl. Gl Gc
’:' || O )
(j /(ji 6/ MORANELER, siltet, sandet, grat, khl. Gl Gc
; o/
-t 21%
o O 7| MORENELER  -"- Gl Gc
5 | ytf
¢ %* 8| MORANELER - Gl Gc
; T 2008
& B—X: 9| MORAENELER - "- . Gl Gc
; 10[ MORANESAND, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
H Q.
O g O, - 11| MORANELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
: 19
O Ll O—ﬁf 12| MORANELER - Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633794 (m) Y: 1198479 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.08.20 Bedgmt af: CAGM DGU Nr.: Boring: B119
Udarb. af: SUDS Kontrol: SRJE Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 19 S.1/1
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Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +23,8 m
@63
g 13| MULD, leret, sandet, rgdder, meget mgrkt gralig O Re
[ brunt, kfr.
(0} /. 14| MORANELER, sandet til ret fedt, udtgrret, Gl Gc
. O gulbrunt, kfr.
g > 15| MOR/NELER, sandet til ret fedt, forvitret sten, Gl Gc
) <L udtgrret, gulbrunt, kfr.
‘.‘ 4 ] s
o) 29%993?,15 H oM 16| MORANELER, ret fedt, rustne sli., grilig brunt, Gl Gc
. < khl.
o} 40 17| MORANELER, ret fedt, brunlig grat, khl. Gl Gc
o) 7/} 18| MORANELER - Gl Gc
; oM
6.
C 1 19| MORAENELER, siltet, sandet, grat, khl. Gl Gc
o %— 20| MORANELER - Gl Gc
g 99
Q g 01— 21| MQRANELER, siltet, sandet, striber af fedt ler, Gl Gc
fe) Y Q L 22k grat, khl. .
K g— MORAENESAND, gruset, leret, grat, khl. Gl Gc
('j O, I 23| MORANELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
o Ll ] o | 24| MORAENELER - " - Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633857 (m) Y: 1198479 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.08.20 Bedgmt af: CAGM DGU Nr.: Boring: B121
Udarb. af: SUDS Kontrol: SRJE Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 21 S.1/1
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