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Resumé

Resultaterne af den geotekniske undersggelse for projektomradet kaldet Smgarkildefinger
i Hillerad er sammenfattet i nedenstéende.

Projektet omfatter etablering af en ny stamvej og kloakering, samt etablering af gragnne
arealer for erstatningsnatur og afvanding til regnvandsbassiner for handtering af sky-
brudshaendelser.

| de udfarte boringer er der overvejende truffet mellem 0,3 — 0,8 m muld og fyld. Stedvist
dog starre fyldtykkelser og i boring B101 og B108 er der truffet gytje eller gytjeholdige af-
lejringer. Ved underside af muld/fyld traeffes der generelt senglaciale og glaciale aflejrin-
ger, som overvejende udggres af glacialt moraeneler, dog ogsa sandaflejringer.

Central i den nye stamvej ligger et egentligt vandhul (omkring B117), som ikke er undersggt
neermere i forbindelse med disse geotekniske undersggelser. Det ma antages, at der traef-
fes betydelige blgdbundsforekomster omkring vandhullet som vil kreeve udskiftning i for-
bindelse med etablering af kloak- og vejprojektet.

For neermere undersggelse af grundvandsproblematik anbefales det at igangseette hydro-
geologiske undersggelser (slugtest, pumpeforsag), hvor der er installeret 63 mm pejlerar.

Bortledning og udledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kraever myndig-
hedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26.

Den Grgnne Kile

Mod vest omkring boring B101 — B104 skal terraen generelt reguleres til omkring kote +21
m DVR90, hvor vandspejlet det fremtidige vandspejl forventes omkring kote +22 m DVR9O0.
Mod gst i omradet ved boring B104 — B106 skal der laves en afgravning af terraen til om-
kring kote +23 m DVR90.

| flere boringer er der registreret vandspejl beliggende over de forventede niveauer for led-
ninger og regnvandsbassin. | starstedelen af boringerne er tale om sekundaere vandspejl i
moraeneler, som kan handteres ved simpel laensning, men flere steder kan der blive behov
for midlertidig grundvandsseaenkning.

Hvor der kan ske opstemning af vand mod vejdeemninger, som fx mod Roskildevej, kan
det veere ngdvendigt at beklsede vejdeemninger af sand med en ydre leropbygning/mem-
bran. Dette er for at imgdega evt. underminering af vejdeemninger.

Pa undersggelsestidspunktet er det ikke endeligt afklaret om regnvandsbassiner skal veere
med eller uden teet bund.

| tilfeelde af, at der ikke etableres taet bund vil der med de aktuelle aflejringer i form af
stedvist sand og hgjereliggende vandspejl ske indstramning af vand fra gvre sekundaere
grundvandsspejl.

Ved gnske/krav om teet bund vil det vaere ngdvendigt at etablere en membran i bassi-
bund og -sider, som skal regnes for opdrift i udfgrelsessituationen og i den permanente
situation.

Ny Stamvej
Med de trufne jordbundsforhold vurderes det at saetningsfrie veje kan etableres efter ud-

skiftning af overjord og muld.

Ved forhold som truffet i boring B101 samt GB1 med gytjepraegede post-/senglaciale aflej-
ringer kan der forventes etablering af vejdeemning over disse aflejringer uden betydende
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seetninger. Dette afhaenger dog af, at der ikke udfgres en terreenhaevning starre end 1 m i
disse omrader.

@vrige senglaciale/glaciale jordarter er egnede som underbund for vejkasse, nar overbyg-
ningstykkelsen fastleegges under hensyn til frostfare og beereevne. Silt bgr som normalt
ikke bar forefindes neermere end 1,2 m pa feerdig vej. Under befaestelser skal der over alt
afgraves ned til senglaciale aflejringer.

Laegningsdybden for ledningerne er mellem 1 — 5 m’s dybde, hvor det dybeste niveau er
ved boring B115 i den centrale del og den tidligere udfarte boring GB7 mod gst, hvor laeg-
ningsdybden forventes omkring kote +21 m DVR90.

Der er udfgrt rumvaegtsbestemmelse, standard proctor, CBR-forsgg og kornkurver pa ud-
valgte prover.

Der er optegnet kornkurver pa baggrund af de udfarte laboratorieforsgg pa udtagne stor-
pregver af sand. 3 af 4 prgver viser, at sandmaterialerne generelt ikke overholder krav
som bundsikringssand, BL I, jf. materialekrav i Vejdirektoratets AAB for bundsikring og
stabilt grus.

Kalkholdigt, sandet moraeneler med moderate vandindhold (12-15 % Whnat) klassificerer
som anvendeligt for indbygning under veje og pladser.

Kalkfrit, ret fedt ler og med naturligt vandindhold starre end 15 % klassificerer som betinget
indbygningsegnet, hvilket betyder at indbygning kun kan ske under gunstige (vejr)forhold,
hvor en vis nedtgrring kan finde sted, og ved korrekt handtering af materialer.

Det vurderes, at genindbygningsegnet rajord kan indbygges med et E-modul pa mindst 20
MPa ud fra de udfarte forsgg.

For intakte aflejringer i planumsniveau (for naerveerende antaget 1 m under faerdig vej) kan
der overvejende paregnes E-modul = 20 MPa, dog stedvist lavere.

Med de aktuelle grundvandsforhold og udgravning under grundvandsspeijlet ma der for-
ventes udfart en generel forudgdende grundvandssaenkning i omradet for etablering af
ledninger i vejtracéet.

Grundvandssaenkning kan veere ngdvendig for at imgdega tilstramning af grundvand fra
gvre sekundeere vandspejl eller imgdekomme risiko for bundbrud, hvor der treeffes til-
straekkeligt stort opadrettet vandtryk i sandaflejringer under leraflejringer (spaendt vand-

spejl).
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Indledning

Projektbeskrivelse

Den geotekniske undersggelse er udfgrt for byggemodning af det nye projektomrade
Smarkildefinger i den sydlige del af Hillerad.

Projektet omfatter etablering af en ny stamvej og kloakering, samt etablering af grgnne
arealer for erstatningsnatur og afvanding til regnvandsbassiner for handtering af skybruds-
haendelser.

Stamvej:
e Den fremtidige stamvej etableres omkring eksisterende terraen, typisk med terreen-
regulering i stgrrelsesordenen +/- 1 m.
o Ledninger i vejen etableres dybest omkring kote +21,5 a +22,0 m.

Grgnne arealer:
e | den "grgnne kile” skal der etableres erstatningsnatur, grgfter og regnvandsbassi-
ner.
o Det er pt. ikke endeligt afklaret om bund/sider af bassiner og grgfter skal veaere teette
e Mod vest skal terraen reguleres til omkring kote +21 m DVR90 med vandspejl om-
kring kote +22 m DVR90.
o Mod gst skal terreen afgraves til omkring kote +23 m DVR90.

Pa tegning 1 ses det samlede projektomrade for de udfgrte undersggelser, angivet med
sort fed streg. Stamvejen ses midt i det markerede omrade og i den nordligste del ses det
grgnne omrade "gregn kile” med erstatningsnatur, grafter og regnvandsbassiner.

Tegning 1 Det aktuelle omrade med angivelse af det overordnede projekt. Med sort er angivet
den del af projektet, som er undersggt ved naerveerende rapport.
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Det endelige projekt er pa undersggelsestidspunktet ikke endeligt fastlagt, og de foretagne
geotekniske undersggelser, vurderinger og anbefalinger skal derfor tages til genoverve-
jelse hvor projektforudsaetningerne aendres betydeligt.

Formal

Undersggelsestype
e Placeringsundersggelse

o Parameterundersggelse X
¢ Optimeringsundersggelse
Geoteknisk kategori 2

Supplerende geotekniske undersggelser Der forventes ikke behov for supplerende
geotekniske undersggelser, safremt pro-
jektet ikke eendres betydeligt.

Andre undersggelser Der er udtaget miljgprgver i forbindelse
med de geotekniske undersggelser. Miljg-
forhold afrapporteres dog seerskilt.

De geotekniske undersggelser er udfgrt
under hensyn til en vurdering af de hydro-
geologiske forhold, hvor denne rapport
beskriver forholdene overordnet. En naer-
mere analyse af de hydro-geologiske for-
hold udfgres seerskilt.

Projektreferencer

/al  Tegning: Masterplan, Envidan, Forelgbigt tryk 21-02-2019

/bl Geotekniske undersggelsesrapporter udfgrt af Rambgll (2011), Cowi (2016) og
Dines Jgrgensen A/S (2019). Relevante boreprofiler fra undersggelserne er medta-
get i naerveerende rapport

lc/  Geologiske undersggelser af arkeeologiske sggerender, udfert i maj 2019

@vrige referencer

/1/  DS/EN1997-1:2007 (Eurocode 7, del 1 — Generelle regler)

/2] DS/EN1997-2:2011 (Eurocode 7, del 2 — Jordbundsundersggelse og prgvning)

/3/  DS/EN 1997-1 DK NA:2015 (Nationalt Anneks til Eurocode 7)

/4]  Dgf bulletinen r. 1 — Ingenigrgeologisk pravebeskrivelse

/5/  Dgf bulletin nr. 14 — Felthandbogen

16/ BEK. Nr. 1452 af 07.12.2015 Bekendtggrelse om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord

Undersggelser

Feltarbejde

Feltarbejdet er udfgrt i juni — august 2019 og omfatter:
e 21 boringer

0 Boretype: geotekniske

0 Boredybde: 5,0 4 12,0 m under terraen (m u.t.)

o0 Prgveudtagning: omrgrte poseprgver/intaktpraver/miljgpraver/store pose-
praver

o Vingeforsgg i koheesive aflejringer

o Filtersaetning med 25 mm pejlergr, i 8 udvalgte boringer dog 863 mm pej-
lergr

2
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Feltarbejdet er udfart iht. Iht. Dgf-bulletin 14 ref. /5/. Udtagning af miljgpraver er udfart iht.
BEK. Nr. 1452 /6/.

Resultaterne af de udfgrte miljgundersggelser er afrapporteret saerskilt.
Undersggelsespunkterne er indmalt som det fremgar af situationsplanen, tegning 01.

Resultatet af de udfgrte boringer fremgar af boreprofilerne, bilag 101 — 121. Der henvises
i gvrigt til signaturforklaringen, bilag A.

Laboratoriearbejde

Pa de udtagne prgver er der udfert:
¢ Geologisk klassifikation jf. ref. /4/
e Vandindholdsbestemmelse, w

Pa udvalgte prgver er der udfert
Sigte-/slemmeanalyser
Standard Proctor
CBR-forsgg
Rumveegtsbestemmelse

Resultaterne af det udfarte laboratoriearbejde er optegnet pa boreprofilerne og/eller ved-
lagt i bilag 150 - 159.

Resultater

Eksisterende forhold

Det undersggte projektomrade er beliggende i den sydvestlige del af Hillerad, hvor arealet
i dag overvejende henligger som markareal.

Der er udfgrt arkaeologiske sggerender i den centrale og gstlige del af naturomradet mod
nord. | den forbindelse er tykkelser af muld/overjord registreret og jordarter herunder regi-
streret og kortlagt, ref. /c/.

Geologiske forhold

| de udfgrte boringer er der overvejende truffet mellem 0,3 — 0,8 m muld og fyld. Stedvist
dog starre fyldtykkelser og i boring B101 og B108 er der truffet gytje eller gytjeholdige
aflejringer. Undersggelsen af de arkeeologiske render har vist en gennemsnitlig muldtyk-
kelse pa ca. 0,4 m i hele omradet.

Ved underside af muld/fyld treeffes der generelt senglaciale og glaciale aflejringer, som
overvejende udggres af glacialt moreeneler, som fremstar sandet eller ret fedt. | flere bo-
ringer traeffes der aflejringer af sand, hvilket bade ses som gvre sandaflejringer, sandlag
eller sand i nederste del af boringerne. Bade sand og leraflejringer er flere steder beskrevet
som siltede.

Alle boringer er afsluttet i glaciale aflejringer af smeltevandssand eller moraeneler/-sand i
5,0 4 12,0 meters dybde under terreen.

Tidligere udfarte boringer har vist lignende geologiske forhold. Dog bemeerkes seerligt V4,
placeret lavt i terreenet, hvor der er truffet smeltevandssilt til ca. 2,8 m u.t. og V5 hvor der
er truffet silt/fyld til ca. 2 m u.t. | begge boringer traeffes der hgjtbeliggende grundvandsspejl
(Dines Jgrgensen A/S, 2019)
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| projektomradet kan der forekomme andre fyld-, muld og blgdbundstykkelser end truffet
ved boringerne, men forholdene er meget detaljeret belyst i forbindelse med undersggelse
af arkaeologiske render.

For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede
boreprofiler, bilag 101 — 121, samt tidligere udfgrte boringer.

Laboratorieforsag

Der er udfert falgende typer laboratorieforsgg pa udvalgte praver:
Sigte-/slemmeanalyser

Standard Proctor

CBR-forsgg
Rumveegtsbestemmelse

Der er udfert udfarte sigte-/slemmeanalyser pa 4 udtagne storprgver af sand. De udfgrte
forsgg er sammenfattet p& bilag 150 — 153.

Der er udfgrt Standard Proctor forsgg pa 6 praver og CBR-forsag pa 2 af disse store praver
af moraeneler.

Borings- og Dybde SP, Maksimal
prgvenummer M u.t. opt. Tardensi-
W% tet. ved
Mg/m3;
B103, pr. 247A 1,0-2,1 9,6 1,98
B104, pr. 100A | 0,8-1,8 12,0 1,92
B113, pr. 225a | 0,7-2,0 11,8 1,92
B116, pr.190a | 2,3-3,0 | 8,1 2,12

Tabel 1 Resultater af Standard Proctor-forsgg.
Borings- og Dybde Bedgmmelse W%nat | SP, opt. CBR ved | CBR ved
prgvenummer | M u.t. W% W%opt. W%nat
Moraeneler, sandet- 4% (13
B107, pr. 16a 0,4-1,1 | ret fedt, kalkfri-kalk- 7-15% | 11,8% 7% ?
: W%)
holdigt
Morzeneler, sandet- o o o o
B118, pr. 124b | 2,4-3,4 ret fedt, kalkholdigt 12% 9,4% 9% 2%

Tabel 2 Resultater af CBR-forsgg og Standard Proctor-forsgg.

Der er udfert rumvaegtsbstemmelse pa udtagne prever i B-rar. Resultaterne for de udfarte
forsag kan ses i tabel 3, samt pa de optegnede boreprofiler.

Borings- og prgve- Bedgmmelse %
nummer kN/m?2
B101, prgve 302 Silt, leret, kalkholdigt, Sm/FI, Sm 20,3
B102, prgve 316 Moraeneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 20,7
B103, prove 249 Moraeneler, ret fedt, kalkfrit, Gl, Gc 20,7
B104, prgve 105 Moraeneler, siltet, sandet, kalkfrit, GI, Gc 22,6
B107, prgve 18 Moreaeneler, ret fedt, kalkholdigt, Gl, Gc 20,6
B107, prgve 21 Moreenesilt, leret, sandslirer, kalkholdigt, Gl, Gc 22,1
B108, prgve 39 Moraeneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 22,6
B110, prove 4 Moraeneler, siltet, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 21,2
B111, prgve 271 Moraeneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 19,9
B112, prgve 346 Moreeneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 21,3
B113, prgve 227 Moraeneler, sandet, kalkfrit, Gl, Gc 19,3
B116, prove 140 Moraeneler, sandet, kalkfrit, GI, Gc 21,1
B117, prgve 202 Moraeneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 21,9
B118, prgve 124a Moraeneler, sandet, kalkholdigt, Gl, Gc 21,7

4
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| B120, preve 328 | Moraeneler, sandet, kalkfrit, GI, Gc [ 222 |

Tabel 3 Rumvaegtsbestemmelse pa udferte prover.

Resultaterne af det udfarte laboratoriearbejde er optegnet pa boreprofilerne og/eller ved-
lagt i bilag 150 - 159.

Malte geotekniske parametre

| de trufne leraflejringer er der generelt i de gverste 3 meter malt vingestyrker mellem 80
og >331 kN/m2. Der er dog stedvis truffet svagere zoner med laveste maling omkring 40
kN/m2 i boring B113.

| niveauet under de gverste 3 m er der generelt malt vingestyrker mellem 150 og >702
kN/m2. Ved flere malinger er der registreret maksimal veerdi pa vingeudstyret, og den op-
lyste vingestyrker er saledes udtryk for maleudstyrets maksimale veerdi, og skal ses som
jordens minimumsveerdi.

Resultatet af de udfgrte in situ forsgg ses af de optegnede boreprofiler, bilag 101 — 121.

Vandspejlsforhold

Der er udfgrt en pejlerunde af vandspejlet i de udfarte boringer d. 05-07-2019, svarende til
ca. 2-11 dage efter endt borearbejde. D. 21. august er der foretaget en samlet pejlerunde
af alle nye udfgrte boringer og gvrige tilgeengelige (kun Dines Jgrgensen A/S, 2019). Vand-
spejlet (GVS) for de 2 pejlerunder er angivet i tabel 4 og 5.

Boring Terraenkote GVS GVS Bemeerkning / Filter
(1. pejlerunde) 2. pejlerunde
m DVR90 m u.t. kote m m kote m
DVR90 u.t. DVR90
B101 +21,8 1,2 +20,6 0,4 +21,4 @25, hgjtstaende, frit VSP
B102 +22.8 2,0 +20,8 0,6 +22,2 @63, Speendt vandspejl
B103 +22,1 0,3 +21,8 0,3 +21,8 @63, Speendt vandspejl
B104 +24.,4 1,7 +22,7 1,0 +23,4 @63, Speendt vandspejl
B105 +25,3 2,2 +23,1 1,8 +23,5 @63, Frit/spaendt vandspeljl
B106 +23,3 2,0 +21,3 1,9 +21,4 763
B107 +26,1 2,6 +23,5 2,1 +24,0 @25
B108 +23,2 0,8 +22,4 0,2 +23,0 @25
B109 +23,1 15 +21,6 1,2 +21,9 @25
B110 +22,4 1,6 +20,8 1,0 +21,4 @25
B111 +22,1 1,6 +20,5 0,9 +21,2 @63, Frit vandspejl
B112 +22,8 Tar* - - - Ingen pejling
B113 +25,8 1,9 +23,9 1,9 +23,9 @63, Frit/spaendt vandspeljl
B114 +24.,4 2,8 +21,6 2,1 +22,3 @25
B115 +25,0 2,8 +22,2 2,6 +22.,4 @25, vandtilstramning
B116 +24.,4 1,9 +22,5 1,0 +23,4 @25
B117 +23,7 0,5 +23,2 0,2 +23,5 @25
B118 +25,6 15 +24,1 1,2 +24,4 @25
B119 +23,8 - - 1,0 +22,8 @25, Speendt vandspejl
B120 +25,8 5,0 +20,8 1,2 +24,6 @25
B121 +23,8 - - 15 +22,3 @63, Speendt vandspejl
Tabel 4 Vandspejl ved 1. pejlerunde (5. juli) og 2. pejlerunde (21. august)

*Indmalt GVS i nzertliggende aeldre boring neer hus, hvor GVS truffet 1,4 m u.t.
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Boring Terraenkote GVS GVS Bemeerkning / Filter
Tidligere pejling 2. pejlerunde
m DVR90 m u.t. kote m m u.t. kote m
DVR90 DVR90
+24,3 0,8 +23,5 - - @25
+26,1 Ukendt  Ukendt - -
+26,0 Tor <+23,0 - -
+26,2 Ukendt  Ukendt - -
+25,6 2,2 <+23,4 - -
+24,3 Ukendt  Ukendt - -
+23,3 1,9 +21,4 - -
B1 +23,7 1,2 +22,5 - - @257
B2 +24.,6 2,4 +22,2 - - @257
B3 +27,3 Ukendt  Ukendt - - @257
B4 +21,4 Ukendt  Ukendt - - @257
B5 +25,5 Ukendt  Ukendt - - @257
B7 +22,6 Ukendt  Ukendt - - @257
B8 +23,4 0,4 +23,0 - - @257
+26,1 Ukendt  Ukendt - -
+22,1 0,8 +21,3 1,0 +21,1 @63, hgjtstaende, frit VSP
+23,7 1,0 +22,7 - - 63
+24.,8 1,0 +23,8 0,9 +23,9 @25
+23,7 2,4 +21,3 2,7 +21,0 @63*, hgjtstdende, frit VSP
+25,8 1,8 +24,0 15 +24,3 763
+23,3 15 +21,8 0,2 +23,1 763
+22,2 1,2 +21,0 1,3 +20,9 763
+27,2 2,8 +24.4 34 +23,8 763
+24.6 4,3 +20,3 2,4 +22,2 @25
+23,0 14 +21,6 0,8 +22,2 @25
+26,0 1,0 +25,0 1,3 +24,7 @25
+22,9 14 +21,5 15 +21,4 @25
+27,0 15 +25,5 2,6 +24,4 @25
Tabel 5 Vandspejl ved tidligere udfgrte boringer og efterfglgende pejlerunde udfert af

Sweco (21. august)

*) Filterdimension pa boringer BO6 er pa boreprofil oplyst til 25 mm, men i forbin-

delse med pejlerunde kunne konstateres g63 mm filter

De indmalte vandspejl vurderes at veere nogenlunde i ro p& pejletidspunktet, dog ikke for

boring B119 og B121.

Vandspejl ma forventes at variere med arstiden, hvor hgjeste vandspejl forventes at ind-
treeffes i sidste i vinterhalvaret. Vandspejl kan antageligt std % - 1 m hgjere end registreret
sommer 2019.

Silt-, ler- og gytjeaflejringerne er ikke selvdraenende. Aflejringerne kan give anledning til
sekundaere vandspejl/vandlommer i vade og nedbgrsrige perioder, herunder vand i terreen.
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Funderingsforhold

Vurderingsgrundlag

Projektet omfatter etablering af en ny stamveje og kloakering, samt etablering af grgnne
arealer for erstatningsnatur og afvanding til regnvandsbassiner for handtering af skybruds-
haendelser.

I nedenstdende afsnit er forelgbige projektforudsaetninger, samt jord- og grundvandsfor-
hold beskrevet detaljeret for de enkelte omrader:

e Grgn kile: erstatningsnatur/grgfter, bassiner
e Stamveje: veje/kloakering
e @vrige omrader

Central i den nye stamvej ligger et egentligt vandhul (omkring B117), som ikke er undersggt
naermere i forbindelse med disse geotekniske undersggelser. Det mé antages, at der traef-
fes betydelige bladbindsforekomster omkring vandhullet, som vil kreeve udskiftning i forbin-
delse med etablering af kloak- og vejprojektet.

Vurderingsgrundlag, Grgn kile

I "den grgnne kile” skal terraenet reguleres i forbindelse med etablering af regnvandsbas-
siner og grafter.

Mod vest omkring boring B101 — B104 skal terraen generelt reguleres til omkring kote +21
m DVR90, hvor vandspejlet det fremtidige vandspejl forventes omkring kote +22 m DVR9O0.
Mod gst i omradet ved boring B104 — B106 skal der laves en afgravning af terraen til om-
kring kote +23 m DVR90.

I nedenstaende tabel 6 er der angivet falgende ud fra forelgbigt projekt: Overside af sengla-
ciale aflejringer (OSL), forventet niveau for bundkote af ledninger og regnvandsbassiner
samt hgjeste registrerede grundvandsspejl.
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Boring Terraenkote OSL Bundkote GVS Aflejringer i
OSL
m DVR90 m u.t. kote m m u.t. kote m m u.t. kote m
DVR90 DVR90 DVR90
B101 +21,8 0,4 +21,4 0,8 +21,0 0,4% +21,4% Fl. ler
B102 +22,8 0,3 +22,5 1,8 +21,0 0,6% +22,2% Mo. ler, st. si.
B103 | +22,1 08  +213 1,1 +21,0 03  +218 f'\ggi ler, ret
B104 +24,4 0,4 +24,0 1,4 +23,0 1,0* +23,4% Mo. ler, sa.
B105 +25,3 0,7 +24,6 2,3 +23,0 1,8 +23,5 Sm. sand
B106 +23,3 0,4 +22,9 2,3 +23,0 1,9 +21,4 Fl. grus
B107 +26,1 0,4 +25,7 3,6 +22,5 2,1 +24,0 Mo. ler, sa.
B108 +23,2 2,0 +21,2 1,2 +22,0 0,2 +23,0 Mo. ler, sa.
B109 +23,1 2,1 +21,0 2,6 +20,5 1,2 +21,9 Mo. ler, si.
B110 +22,4 0,3 +22,1 1,4 +21,0 1,0 +21,4 Mo. ler, si.
B119 | +23.8 04  +234 3,3 +20,5 1,08 +22,8% f'\ggi ler, ret
B121 | +23,8 05  +233 2,8 +21,0 1,55 +22,3% Mo. ler, sa —
ret fedt
B4 +21,4 1,6 +19,8 0,6 +20,8 Ukendt Fl. ler, st. sa.
B5 +25,5 09  +246 15 +24,0 Ukendt fsergt. ler, ret
+22,1 0,6 +21,5 1,6 +20,5 0,8%  +21,3% Sm. sand
+23,7 1,2 +22,5 2,7 +21,0 2,4%  +21,3% Sm. sand
+25,8 0,3 +25,5 2,8 +23,0 1,5 +24,3 Mo. ler, si., sa.
+22,2 0,6 +21,6 ; ; 1,2 +21,0 Mo. ler, sa. -
st. sa.
+27,2 0,4 +26,8 5,2 +22,0 2,8 +24,4 Sm. sand
+24.6 0,4 +24,2 4,6 +20,0 2.4 +22,2 ?;“ ler, st. si,
+23,0 0,5 +22,5 3,0 +20,0 0,8 +22,2 Mo. sand, leret
Tabel 6 Overside af senglaciale aflejringer ved boringerne (OSL), laegningsdybde af lednin-

ger/bund af bassin, vandspejlsniveau og aflejringer i OSL.

Hvor bundkoten eller vandspejlet er markeret med fed, er disse beliggende over
hhv. OSL eller bundkoten af ledninger eller bassin.

*Boringer, hvor det kan blive aktuelt med grundvandssaenkning og/eller hvor der
kan veere risiko for bundbrud, safremt der ikke foretages grundvandsseenkning. Det

anbefales at udfgre slug-tests i boringer, hvor der er installeret @63 pejlerar.

Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at ledninger, bund af bassin og brande kan
etableres direkte i forventede niveauer som angivet i skema 6, uden risiko for betydende

seetninger.

| flere boringer er der registreret vandspejl beliggende over de forventede niveauer for led-
ninger og regnvandsbassin. | stgrstedelen af boringerne er tale om sekundaere vandspejl i
moraeneler, som kan handteres ved simpel laensning, men flere steder kan der blive behov
for midlertidig grundvandssaenkning, markeret ved * i tabel 6.

Hvor der kan ske opstemning af vand mod vejdeemninger, som fx mod Roskildevej, kan
det vaere ngdvendigt at beklaede vejdeemninger af sand med en ydre leropbygning/mem-

bran. Dette er for at imgdegd evt. underminering af vejdeemninger.

Vurderinger bgr revurderes naet det endelige projekt foreligger.
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Ledningsanlaeg og brgnde

Placeres ledninger i fyld og/eller saetningsgivende aflejringer (gytje), kan der forekomme
saetninger af disse. Samlinger udfares fleksible sdledes at mindre differensbeveegelser kan
tolereres.

Ledningerne skal sikres tilstraekkelig jorddeekning afhaengig af den fremtidige anvendelse
af planum. Jorddeekningen bgr ikke veere mindre end 0,6 m, medmindre der foreligger
naermere beregninger. Komprimeringskrav til jorddeekningen afhgenger ligeledes af den
fremtidige anvendelse. Ved ledninger i veje og stier skal tilfyldningen foretages pa en sadan
made, at planum opnar tilnaermelsesvis de samme egenskaber som udenfor ledningsgra-
vens omrade.

Ledninger og brgnde skal dimensioneres ift. jordtryk samt opdriftssikres, hvor de etableres
under vandspejlet.

Det bar overvejes at lave lodrette lermembraner i ledningstracé for at undgd vandstrgming
i ledningstracéet, hvor der forefindes ler.

Regnvandsbassiner

Pa undersggelsestidspunktet er det ikke endeligt afklaret om regnvandsbassiner skal vaere
med eller uden teet bund.

Med de aktuelle aflejringer omkring bassinbund i kote +21 &4 +23 m DVR90 af sand og
sandet ler kan bassinets bund ikke forventes teet overalt. Stedvist forventes der bundkoter
eller udgravning til omkring kote +20,0 m DVR90.

| tilfeelde af, at der ikke etableres taet bund vil der med de aktuelle aflejringer i form af
stedvist sand og hgjereliggende vandspejl ske indstramning af vand fra gvre sekundeere
grundvandsspejl.

Ved gnske/krav om taet bund vil det vaere ngdvendigt at etablere en membran i bassinbund
og -sider. Membranen kan udfares ved tilfgjelse af eksempelvis bentonit eller lermaterialer
udefra. Stedvist p& aktuelle omrade treeffes der ret fedt moraeneler i den gvre zone. Dette
materiale forventes at kunne genindbygges som teet bund under hensyntagen til krav fra
DS-INF 466 Membraner.

Ved genanvendelse af ret fedt moreeneler skal dette materiale sorteres fra og deponeres
indtil tidspunktet for genanvendelse.

Bassiners stabilitet skal til enhver tid sikres, bade i midlertidige situationer og i den perma-
nente situation. Ved stabilitet forstas bade stabilitet af skraninger og i forhold til opdrift.
Dette forhold bar undersgges naermere nar der foreligger et konkret projekt for bassiner.

Teette bassiner kan sikres mod opdrift ved eksempelvis etablering af overlgbssystemer,
hvor grundvand lgber ind i bassiner, eller ved ballastering. Ved ballastering skal membra-
nen etableres i tilstreekkelig dybde for sikring mod opadrettet vandtryk og ballasteres med
fx opgravede materialer.

Ved evt. dybere udgravning i forbindelse med ballastering, skal opdriftsproblematik/bund-
brudproblematik i udfgrelsessituationen genovervejes.

Grundvandsforhold

Med de aktuelle grundvandsforhold og udgravning under grundvandsspejlet ma der for-
ventes udfart en forudgdende grundvandssaenkning i omradet for den grgnne kile, hvor der
treeffes vandfgrende sand omkring/naer de planlagte udgravningsniveauer.
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Grundvandssaenkning kan vaere ngdvendig for at imgdega tilstramning af grundvand fra
gvre sekundaere vandspejl eller imngdekomme risiko for bundbrud, hvor der traeffes tilstraek-
keligt stort opadrettet vandtryk i sandaflejringer under leraflejringer (spaendt vandspejl).

| omraderne ved boring B102 og B119 samt B121 ma der seerligt forventes risiko for bund-
brud, hvis ikke der foretages grundvandssaenkning.

Seerligt i omradet ved boring B119 og B121 var der forventet et omrade med sand og gvre
frie vandspejl. Dette har de udfarte boringer dog ikke kunne pavise.

| aflejringer af sand, kan grundvandsseenkningen udfgres med nedspulede filterkastede
sugespidser tilsluttet vacuumanlaeg og suppleret med pumpesumpe.

I ler/moreeneler forventes grundvand at kunne bortledes ved leensepumpning fra pumpe-
sumpe/dreenrender.

For naermere undersggelse af grundvandsproblematik anbefales det at igangseette hydro-
geologiske undersggelser (slugtest, pumpeforsgg), hvor der er installeret 863 mm pejlergr.

Bortledning og udledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kraever myndig-
hedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26.

Vurderingsgrundlag, veje/kloakering

Med de trufne jordbundsforhold vurderes det at saetningsfrie veje kan etableres efter ud-
skiftning af overjord og muld.

Ved forhold som truffet i boring B101 samt GB1 med gytjepraegede post-/senglaciale aflej-
ringer kan der forventes etablering af vejdeemning over disse aflejringer uden betydende
seetninger. Dette afhaenger dog af, at der ikke udfgres en terreenhaevning starre end 1 m i
disse omrader.

Ved boring V4 og V5 skal der foretages terreenregulering, sa terraen og vej tilpasses tilkob-
ling af den nye stamvej, Smgrkildefinger. Ved boring V4 skal der udfgres en terreenheev-
ning pa ca.3 m.

@vrige senglaciale/glaciale jordarter er egnede som underbund for vejkasse, nar overbyg-
ningstykkelsen fastleegges under hensyn til frostfare og baereevne. Silt bgr som normalt
ikke bar forefindes naermere end 1,2 m pa feerdig vej. Under befeestelser skal der over alt
afgraves ned til senglaciale aflejringer.

Laegningsdybden for ledningerne er mellem 1 — 5 m’s dybde, hvor det dybeste niveau er
ved boring B115 i den centrale del og den tidligere udfgrte boring GB7 mod gst, hvor lseg-
ningsdybden forventes omkring kote +21 m DVR90.

I nedenstaende tabel 7 er der angivet falgende ud fra forelgbigt projekt: Overside af sengla-
ciale aflejringer (OSL), forventet niveau for bundkote af ledninger og grundvandsspejlet.
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Boring Terreen- Ny Ter- OSL Bundkote GVS Aflejringer i
kote reenkote OSL
m DVR90 m DVR90 m u.t. kote m mu.t. kotem m u.t. kote m
DVR90 DVR90 DVR90
B113 +25,8 +25,8 0,8 +25,0 3,3 +22,5 1,9* +23,9* | Mo. ler, sa.
B114 +24.,4 +24.5 1,6 +22,8 2,2 +22,2 2,1 +22,3 Mo. ler, sa.
B115 +25,0 +24,1 0,3 +24,7 4,0 +21,0 2,6% +22,4* | Sm. sand
B116 +24.,4 +24,9 1,0 +23,4 2,9 +21,5 1,0% +23,4* | Mo. ler, sa.
B117 | +237 +25,4 03 +23,4 22  +21,5 |02% +23 54 f'\ggi ler, ret
B118 +25,6 +25,7 0,3 +25,3 4,1 +21,5 1,2 +24.4 Mo. sand
B120 +25,8 +25,1 0,4 +25,4 4,3 +21,5 1,2 +24.,6 Mo. ler, sa.
+24,3 +25,9 0332 +240/211 |23  +220 |ogf  +235k | o LerMo
er, st. sa
+26,1 +25,8 0,3 +25,8 4,1 +22,0 Ukendt Ukendt | Sm. sand
+26,0 +25,4 1,2 +24.,8 4,0 +22,0 Tor <+23,0 | Sm./Fl. ler
+26,2 *25.1 0,3 +25,9 42 4220 | Ukendt Ukendt | Fl.ler
+25,6 +24.8 0,4 +25,6 3,6 +22,0 2,2 <+23,4 | Sm. sand
+24,3 +24,3 0,4 +23,9 2,3 +22,0 Ukendt Ukendt | Fl. ler
+23,3 +24,0 0,4 +22.9 23 +21,0 1,9 +214 Mo. ler, sv.
gruset
B3 +27,3 +25,0 0,8 +26,5 3,3 +24,0 Ukendt Ukendt | Mo. ler, sa.
B8 +23,4 +24,1 3,2 +20,2 1,9 +21,0 0,4% +23,0* | FL ler, ret fedt
+23,7 +24,1 0,2 +23,5 2,8 +22,0 1,0* +22,7* | Sm. sand
+24.8 +24,2 1,3 +23,5 2,8 +22,0 0,9 +23,9 Sm. ler, st. sa.
+23,3 +25,6 0,3 +23,0 1,8 +21,5 0,2% +23,1* | Sm. Sand
+26,0 +24,7 0,6 +25,4 4,0 +22,0 1,0 +25,0 Sm. sand
+22,9 +25,2 08 +22,1 09  +220 |14 +21,5 | Sm-silt, st
sand
+27,0 +26,2 1,8 +25,2 2,0 +25,0 15 +25,5 Mo. ler, sa.
Tabel 7 Overside af senglaciale aflejringer ved boringerne (OSL), laeegningsdybde af lednin-
ger/bund af bassin, vandspejlsniveau og aflejringer i OSL.
Hvor bundkoten eller vandspejlet er markeret med fed, er disse beliggende over
bundkoten af ledninger eller bassin.
*Boringer, hvor det kan blive aktuelt med grundvandssaenkning og/eller hvor der
kan veere risiko for bundbrud, safremt der ikke foretages grundvandssaenkning. Det
anbefales at udfgre slug-tests i boringer, hvor der er installeret @63 pejlerar.
4.3.1 Genanvendelse

Der er udfart rumveegtsbestemmelse, standard proctor, CBR-forsgg og kornkurver pa ud-
valgte prover.

Starstedelen af jordarter under muld/fyld/blgdbund bestar overvejende af sand eller sandet
eller ret fedt moraeneler (kalkfrit og kalkholdigt). Leret fremstar med et naturligt vandindhold
generelt i starrelsesordenen ca. 8 — 17 % i de gverste 2 — 3 m u.t.

Sand kan genanvendes omkring ledninger og veje, dog under hensyn til krav til skal mate-
rialernes sammensaetning som eventuelt bundsikringssand.

Der er optegnet kornkurver pa baggrund af de udferte laboratorieforsgg pa udtagne stor-
prover af sand. 3 af 4 prgver viser, at sandmaterialerne generelt ikke overholder krav som
bundsikringssand, BL Il, jf. materialekrav i Vejdirektoratets AAB for bundsikring og stabilt
grus.
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Der er udfgrt Standard Proctor forsgg pa 6 praver og CBR-forsag pa 2 af disse store praver
af moreeneler.

Borings- og Dybde SP, Maksimal
pregvenummer M u.t. opt. Tardensi-
W% tet. ved
Mg/m3
B103, pr. 247A | 1,0-2,1 9,6 1,98
B104, pr. 100A | 0,8-1,8 12,0 1,92
B113, pr. 225a | 0,7-2,0 11,8 1,92
B116, pr. 190a | 2,3-3,0 8,1 2,12
Tabel 8 Resultater af Standard Proctor-forsgg.
Borings- og Dybde Bedgmmelse W%nat SP, opt. CBRved | CBR ved
prgvenummer | M u.t. W% W%opt. W%nat
Moraeneler, sandet- 4% (13
B107, pr. 16a 0,4-1,1 | ret fedt, kalkfri-kalk- | 7-15% 11,8% 7% Wo%)
holdigt
Moraeneler, sandet-
B118, pr. 124b | 2,4-3,4 ret fedt, kalkholdigt 12% 9,4% 9% 2%

Tabel 9 Resultater af CBR-forsgg og Standard Proctor-forsgg.

Det vurderes, at genindbygningsegnet rajord kan indbygges med et E-modul pa mindst 20
MPa ud fra de udfarte forsgg.

Kalkholdigt, sandet moraeneler med moderate vandindhold (12-15 % Whnat) klassificerer
som anvendeligt for indbygning under veje og pladser.

Kalkfrit, ret fedt ler og med naturligt vandindhold starre end 15 % klassificerer som betinget
indbygningsegnet, hvilket betyder at indbygning kun kan ske under gunstige (vejr)forhold,
hvor en vis nedtgrring kan finde sted, og ved korrekt handtering af materialer.

Muld og steerkt muldholdige materialer bgr ikke genindbygges, hvor der stilles krav til kom-
primeringen, og betegnes uegnet.

Materialernes beskaffenhed og vandindhold vil vaere afggrende for tilfredsstillende kompri-
mering.

Langt starstedelen af de opgravede sandmaterialer vurderes at kunne genindbygges hvor
der stilles krav til komprimering, fx under vejkasse.

Ved opgravning henleegges materialer til genanvendelse i szerlig depot sa ungdig opblan-
ding undgas, hvis de ikke genindbygges straks. Om ngdvendigt holdes depotet afdaekket.

De trufne lermaterialer anses for relativt falsomme overfor darligt vejr og det anbefales at
planlaegge arbejdet til en normalt favorabel arstid, forar eller sommer.

Genanvendelsesprocenten for moraeneler vil saledes afheenge meget af forholdene ved
opgravning og genindbygning.

Frosne materialer ma ikke genindbygges.
E-modul ved planum og vejopbygninger
E-moduler pa jorden er vurderet ud fra falgende formler:

E-modul ved CBR

Em =10 CBR
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Empirisk erfaringsformel som farste gang er forslaet af den amerikanske asfaltindustri og
siden optaget i Bent Thagesen leerebog fra 2000 "Veje og Stier".

Udtrykket er generelt betragtet som et konservativt estimat for bundmodul.

E-modul ved vingeforsgg og vandindhold

E-modul kan vurderes pa baggrund af konsolideringsmodul Eoed og poissons forhold
Eoed = Em - (1-v)2/ (1-2v)

, hvor v skansmaessigt er fastlagt til 0,35 for de trufne jordarter og hvor

Eoed = 4.000/w% - cv

Med de forelgbige vejkoter forventes vejkasse etableret pa vekslende aflejringer af morae-
neler, smeltevandssand og lokalt smeltevandsler, og i nogen tilfelde indbygget rajord pga.

terreenregulering.

For intakte aflejringer i planumsniveau (for naerveerende antaget 1 m under faerdig vej) kan
der overvejende paregnes E-modul:

e E>20MPa

Dog er der truffet lokale forekomster af relativt slapt moraeneler, silt og steerkt siltet ler
(B113, B115 og B04) hvor E- modul forventes i stgrrelsesordenen:

e E=10415 MPa

Indbygningsegnet rdjord forventes primaert at veere smeltevandssand og moraeneler, hvil-
ket vurderes at kunne genindbygges til:

e E>20 MPa
, hvor det kan anbefales at genindbygget sandmaterialer ved planums niveau

Silt bar normalt ikke forefindes neaermere end 1,2 m pé faerdigvej da m& betragtes som
frostfarlige.

Det angivne bundmodul forudseetter, at arbejdet tilrettelaegges, sa der ikke sker opbladning
af planum. En opblgdning vil sandsynligvis medfare veesentlige mindre bundmoduler og
falgende gget overbygningstykkelser.

Ler og silt ma& desuden betegnes som frostfglsomt.
Opbygningen foretages i gvrigt i henhold til geeldende vejregler.

Der skal sikres en effektiv dreening af planum og beerelag.

Designgrundlag, afstivning

Ved beregning af jordarters beereevne i korttids- og langtidstilstanden, herunder til afstiv-
ning af eksempelvis gravekasser og ved overslags vurdering af seetninger kan fglgende
karakteristiske styrke- og deformationsparametre benyttes:
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4.3.4

4.3.5

SWECO %

Jordart vy Cuk oK’ (o8 Mo
[KN/m?] [kN/m?] [°] [kN/m?] [kN/m?]
Muld/Fyld 17/7 - 25 - 5.000
Smeltevandssand 18/9 - 36 - 30.000
Smeltevandssilt 17/9 - 33 15.000
Moreeneler, B113* 20/10 60 30 6 15.000
Moraeneler 21/11 150 30 15 40.000
Moreenesand 20/10 - 38 - 40.000
Indbygget sandfyld 18/10 - 38 - 30.000
Tabel 10 Karakteristiske styrke- og deformationsparametre for de trufne aflejringer.

¥. Rumvaegt - benyttes over vandspejlet

Ve Effektiv rumvaegt - benyttes under vandspejlet

Cuk: Karakteristisk udraenet forskydningsstyrke

o Karakteristisk effektiv friktionsvinkel

CK': Karakteristisk effektiv kohaesion

Mo: Konsolideringsmodul

*: Moreeneler, hgjere end kote +23,0 i B113

Ved afgravninger/aflastninger ma der generelt forventes risiko for reduktion af styrkepara-
metre.

Designgrundlaget skal verificeres i forbindelse med de geotekniske beregninger, hvor det
aktuelle projekts belastningsforhold sammenholdes med de trufne jordbundsforhold.

Ledningsanlaeg og brgnde

Placeres ledninger i fyld og/eller saetningsgivende aflejringer (gytje), kan der forekomme
saetninger af disse. Samlinger udfares fleksible sdledes at mindre differensbeveegelser kan
tolereres.

Ledningerne skal sikres tilstraekkelig jorddeekning afhaengig af den fremtidige anvendelse
af planum. Jorddaekningen bgr ikke veere mindre end 0,6 m, medmindre der foreligger
naermere beregninger. Komprimeringskrav til jorddeekningen afhaenger ligeledes af den
fremtidige anvendelse. Ved ledninger i veje og stier skal tilfyldningen foretages pa en sadan
made, at planum opnar tilnaermelsesvis de samme egenskaber som udenfor ledningsgra-
vens omrade.

Ledninger og brgnde skal dimensioneres ift. jordtryk samt opdriftssikres, hvor de etableres
under vandspejlet.

Det bar overvejes at lave lodrette lermembraner i ledningstracé for at undga vandstrgming
i tracéet, hvor der forefindes ler.

Grundvandsforhold

Med de aktuelle grundvandsforhold og udgravning under grundvandsspejlet méa der for-
ventes udfart en generel forudgaende grundvandssaenkning i omradet for etablering af led-
ninger i vejtracéet.

Grundvandssaenkning kan veere ngdvendig for at imgdega tilstramning af grundvand fra
gvre sekundaere vandspejl eller imngdekomme risiko for bundbrud, hvor der traeffes tilstraek-
keligt stort opadrettet vandtryk i sandaflejringer under leraflejringer (spaendt vandspejl).

Herunder seerligt omraderne ved boring B113, B115, B116, B117, GB1, B8, B03 og B09,
if. tabel 7.
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4.4

5.1

52

SWECO %

| aflejringer af sand, kan grundvandsseenkningen udfgres med nedspulede filterkastede
sugespidser tilsluttet vacuumanlaeg og suppleret med pumpesumpe.

I ler/moreeneler forventes grundvand at kunne bortledes ved leensepumpning fra pumpe-
sumpe/dreenrender.

For neermere undersggelse af grundvandsproblematik anbefales det at igangseette hydro-
geologiske undersggelser (slugtest, pumpeforsag), hvor der er installeret 63 mm pejlerar.

Bortledning og udledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kraever myndig-
hedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26.

Vurderingsgrundlag, gvrige boringer

Der er udfgrt en raekke boringer, som omhandler gvrige forhold end den grgnne kile og/eller
veje samt ledninger.

Disse boringer omhandler omradet nord for den grenne kile samt matrikler nord og syd for
stamvejen.

Boringer er ikke omtalt yderligere i neervaerende rapport andet end de udfgrte boringer er
sammenfattet i nedenstaende tabel 11, hvor der er angivet falgende ud fra forelgbigt pro-
jekt: Overside af senglaciale aflejringer (OSL), og grundvandsspejlet.

Boring Terraenkote OSL GVS Aflejringer i
OSL
m DVR90 m u.t. kote m m u.t. kote m
DVR90 DVR90
B111 +22,1 0,3 +21,8 0,9 +21,2 Fl. sand
B112 +22,8 0,3 +22,5 - - Fl. sand
Tabel 11 Overside af senglaciale aflejringer ved boringerne (OSL), vandspejlsniveau og aflej-
ringer i OSL.

Hvor vandspejlet er markeret med fed, er disse beliggende over OSL.

Anlaegstekniske forhold

Generelle udfgrelsesforhold

Det anbefales, at enhver form for karsel med maskiner eller anden feerdsel pa afremmede
flader undgas. Specielt i forbindelse med vand (grundvand/nedbgr) ma det forventes, at
silt- og leraflejringer umiddelbart vil blive opblgdte og opeeltede.

Projektet udfgres stedvist teet op mod eksisterende vejdeemning (Roskildevej). Selve ud-
farelsen skal derfor vurderes ngje, og der skal udvises stor forsigtighed. Stabilitet af eksi-
sterende vejdaemning ma ikke forringes.

Ved midlertidige udgravninger for kloakledninger mv. forventes udgravninger over grund-
vandsspejlet at kunne udfgres med skraningsanleeg a = 0,8 eller fladere i leroga=1,2 &
1,5 eller fladere i sand. Begge skraningsanleeg er under forudsaetning af ubelastet skra-
ningstop, ingen tilstrsmmende overfladevand og at grundvandsspejlet er sikret.

Grundvandsforhold

| geoteknisk rapport udfart af Dines Jargensen, ref. /b/, er angivet potentialekort for omra-
det. P& kort fra denne rapport er angivet en forventet primaer grundvandsstand i kote +19,0
mod vest og +21,0 mod @st.
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5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

SWECO %

| de udfarte geotekniske boringer er der etableret @25 eller 263 mm pejlerar i gvre sekun-
deere vandspejl. De 2 udfgrte pejlerunder har vist at der ma paregnes variationer i vand-
spejlsniveauet, og der ma forventes yderligere variationer over aret hvor der hgjest vand-
spejl forventes i det tidlige forar.

Naboforhold

Det skal bemeerkes, at funderingsforholdene for eksisterende bygninger i omradet ikke er
undersggt. En grundvandssaenkning indebaerer en risiko for falgeskader pa utilstraekkeligt
funderet nabobyggeri. Enhver grundvandsseenkning bgr derfor begreenses mest muligt i
tid og omfang.

Eventuelt bergrte naboer skal iht. byggelovens § 12 varsles om arbejdets omfang mindst
14 dage, far dette opstartes. Varslet skal ske skriftligt.

Eventuel grundvandssaenkning er omfattet af Vandforsyningslovens § 26.

Det anbefales, at der foretages en fotoregistrering af alle bergrte bygninger. Fotoregistre-
ringen gennemfgres far arbejdet opstartes.

Kontrol

Generelt

Kontrolarbejder foretages iht. EN1997-1, afsnit 4. Kontrolarbejdet skal gennemfgres af en
geoteknisk kyndig person.

Forhold til eksisterende bygninger, ledninger og konstruktioner mé altid vurderes lgbende.

Komprimeringskontrol

Indbygget sandfyld med meegtigheder starre end 0,6 m kontrolleres ved stikprgvekontrol
med isotopsonde for at sikre en ensartet hgj lejringsteethed i relation til de opstillede krav.

Komprimering af rajord kan suppleres ved faldlodsmalinger.

Ved krav til rumvaegt ved evt. ballastering i bassiner bgar dette kontrolleres ved malinger
med fx troxler.

Ledningsanleeg og veje

For ledningsanlaeg, veje og stier skal der ske en visuel besigtigelse af planum far etable-

ring.

Der skal som minimum udfgres komprimeringskontrol af alle indbyggede materialer. Kon-
trollen bgr omfatte serier & 5 isotopsondemalinger eller forsgg med let faldlod pr. 500 m?3
indbygget materiale og en maksimal lagtykkelse pa 1 m pr. kontrolafsnit. Kontrollen skal
omfatte bade tilkart og genindbygget materiale, bundsikring og stabilt grus.

Vedligeholdelse

Membraner, dreen og pumper

| forbindelse med eventuelle oprensninger i bassiner bgr det sikres, at membraner (hvis
krav om teet bund) ikke beskadiges.

For eventuelle dreen skal der udarbejdes en vedligeholdelsesvejledning.
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SWECO %

Miljgforhold

Miljgforhold afrapporteres seerskilt.

Supplerende undersggelser og radgivning

Vi er naturligvis ogsa til disposition vedrgrende ethvert spagrgsmal angaende den foretagne
undersggelse.

Optagne prgver opbevares 30 dage fra dato.
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 815 5 s <
DVR90 +21,8 m
225
o Cfv>3314 - 297| FYLD: MULD, leret, sandet, meget mgrkt grlig Fy Re
LV Te—T | 20190821 | | brunt, kfr.
‘ O 298| LER, siltet, sandet, sv. gruset, sv. lagdelt, rust - FI Sg
e og silikaudfaeldning, brunt, khl.
7 Crv> 3310 |
Ol ,,’,,’/”””/ ; 299 SAND, usorteret, siltet, gruset, grabrunt, khl. Sm Sg
& e | [ /feoss
6 — N R O g 300| SILT, leret lagdelt, rgdd tjeholdig?, lyst F S
— e Sl , leret, sv. lagdelt, redder, gytjeholdig?, lys e g
Cry _/me. s olivengrat, khl.
O — —T 20{ /:
DA
O cfv> W#. 7 . 301| LER, ret fedt, lagdelt, siltlag, sandlag, brunlig grt, =~ Sm Sg
O | 7 I 303 k.
Cév\ [ —— B gh SILT, leret, lodrette redder, sandet striber, grat, Sm/ Sg
o - <" khl. Fl
0 9\/. 7] 393[*MORANELER, st. sandet, grdt, khl. Gl Gc
— 19[0%)
g\ CI\ %: 304| MORANELER - "- Gl Gc
o | L e— 9 _ .
@] 11 | O* 305/ MORANESAND, gruset, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
; o
: Civ>702kpa | [ [ 18 O;}f,.c,}
Q g_ 306 MORANESAND, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
: & =szskpa || | |70
\ V= d o
O [T @ yqf 307| MORAENELER, sandet, grt, khl. Gl Gc
': E— 6/
' ~OcCfv=421k .
) y(jf 308 MORANELER - "- Gl Gc
| Cfiv>702k .
o Z | 309| MORENELER - " - Gl Gc
: v L] o
; D Cfv=491kPa ™ 16% i
@] “—4— 310/ MORANELER =" Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 y (kN/m3)
ce® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633582 (m) Y: 1198540 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.07.03 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B101
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 101 S.1/1
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 815 5 s <
DVR90 +22,8 m
4’ 263
8 Cfv>331 MULD, leret, sandet, meget mgrkt gralig brunt, O Re
; Cfv>331 ] KfT. ,
Q MORAENELER, steerkt siltet, gulbrunt, kfr. Gl Gc
s Cfv>331kPa H
: MORANELER, sandet, mgrkt gulbrunt, kfr. Gl Gc
%— 314| MOR/ENELER, ret fedt, grébrunt, Kfr. Gl Gc
r21 5"
> e %315%MOR/ENELER, ret fedt, grdbrunt, sv. khl. Gl Gc
; o 316/ "MORANELER, sandet, vandrette rustbelagte Gl Gc
H 4 spraekker, grabrunt, khl.
: Cfiv=505kPa e °
0 y(jf 317| MORENELER, sandet, markt grit, khl. Gl Gc
; -
:. Cfv=421kPo . ZOX
Q /(j* 318 MORAENELER -"- Gl Gc
B [S%
; || -
: Cfv=407kPa X
0 O 319| MORENELER  -"- Gl Gc
& o
E o] 1ol %d
3.x <" 1 320 MORANELER, sandet, sandstriber, mgrkt grat, khl. Gl Gc
Ch=s61kPa k| | | .
Q f bd ..’ 321] SAND, mellem, sorteret, enk. grusk., grat, khl. Sm Gc
; Cflv=505k S
0 / [ 322| SAND, mellem, ringe sorteret, sv. gruset, Sm Gc
‘ .0'4:. siltstribe, lerstribe, grat, khl.
G Cfv=589kpa & | % ” .
o \n @ O “1—1 323| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
: [
M Cfy=575kPa A
. )
(@) O—Z* 324 MORANELER =" Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 Yy (kN/m3)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633619 (m) Y: 1198596 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2017.07.03 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B102
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 102 S.1/1
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +22,1 m
063
8 Cfv>331kPa 2019®21 || 246| FYLD: MULD, leret, sandet, meget mgrkt gralig Fy Re
: Cfv>331kPa brunt, kfr. ‘
Q - /L[] 247| FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, sv. Fy Re
. Cfv>331kP ot} leret, mgrkt brunt, kfr.
io) \\; L 211/ %248 MORANELER, ret fedt, rust, sandbelagt spraekker, Gl Gc
&Y bt y(ji 2491\ mgrkt olivenbrunt, kfr.
e MORZENELER, ret fedt, lodrette rustbelagte Gl Gc
<A | spraekker, mgrkt olivenbrunt, khl.
o) { = >/ I 259[~MORNELER, ret fedt, mgrkt olivenbrunt, sv. khl. Gl Gc
K I )
Cfv>331kP5@ 75
fy o —1 L] ; g
¢ // L 20l< 251] MORANELER, sandet til ret fedt, mgrkt grat, khl. Gl Gc
MY g
JK o - %* 252| MORAENELER - "- Gl Gc
Q - 19 ?jy 253 MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
\ P
\.\ - y(j* 254 MORANELER, ret fedt, sandstriber, markt grat, Gl Gc
) \\\.\ %{Q khl.
K \\ e o
Q ™~ 18 /(jf 255] MORAENELER, steerkt siltet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
N S
\o e
Cfiv=491kPa X
‘ - O, 256| MORAENELER - " - Gl Gc
: Cfly>702kPa VU
(o] o - 17%* 257| MOR/ENELER, ret fedt, mgrkt grat, khl. Gl Gc
Crv ¥ o0
g Cfy=631kPa é ik a0
Q e %* 258 MORANELER - " - Gl Gc
/$Cfv=547kPa / o
Q 3 ? 250| MORAENELER - "- Gl Gc
/i//// ¥ .
Ol 0] ( | oi Z* 260| MORAENELER - "- Gl Gc
40 - 15 7] 261| SAND, mellem, sorteret, grat, khl. Sm Gc
Cfiy>702kPa | % % _ .
Sten Q Ay - }jf 262| MORAENELER, st. sandet, sandstriber, grat, khl. Gl Gc
: i [,
' 1] o
O\ — 14 * 263 MORANELER, st. sandet, grat, khl. Gl Gc
QSJ QF/x\, -
({ { O 264| SAND, fint, sorteret, siltet, grat, khl. Sm Gc
\\ O 265| SAND, fint, sorteret, st. siltet, grat, khl. Sm Gc
O 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20 Yy (kN/m3)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633691 (m) Y: 1198515 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2017.07.01 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B103
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 3 S.1/2
@
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Dybde

(m)

Jordart - Karakterisering

Miljg
Alder

Forsggsresultater

Kote
(m)
Geologi
Prgve

\\ C 265 SAND, fint, sorteret, st. siltet, gr%t, khl. Sm Gc
({ \l Q 266| SAND - - Sm Gc
0 267| SAND - "- Sm Gc
o 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 y (kN/m3)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633691 (m) Y: 1198515 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2017.07.01 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B103
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 3 S.2/2
®
sweco 28 Boreprofil
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Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +24,4 m
@63
fes) @
\\me L MULD, leret, sandet, mgrkt brunt, kfr., O Re
Q Y MORAENELER, sandet, rust, gulbrunt, kfr., Gl Gc
Cfv>331kPa é
QEy _ —
\ oy
O..O Cfv>331kPa 6/ MOR/NELER, ret fedt, mgrkt gulbrunt, kfr., Gl Gc
d af S qt’102‘\’MOR/ENELER, sandet, nedfald, mgrkt gulbrunt, Gl Gc
v>331 > ‘*1003 Kfr
o) NG 7@( 103| MOR/ENELER, ret fedt, gr&brunt, khl., Gl Gc
Gfv>331 671 ]
8 y(j %104 MORAENELER, steerkt siltet, lidt rust, brunlig grat, Gl Gc
" /0 105[\ khl.,
Citvi ° 1 Y103a| "MORAENELER, siltet, sandet, enk. grove grusk., Gl Gc
Q-+ —T 22> grat, khl.,
. \ 76 106[~MORANELER, siltet, sandet, grat, khl., Gl Gc
immn il A
Q O, “1 107| MORANELER Gl Gc
Q l %* 108| MORANELER - " - Gl Gc
L %ﬂf 109| MORANELER Gl Gc
.0 o 110| SAND, fint, sorteret, st. siltet, grat, khl., Sm Gc
C——= —t 200 /. .
N ‘ ./ 111| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
f %— 112| MORAENELER - " - Gl Gc
' 19%6 .
§\Q \’ K@f 113| MORAENELER - "- Gl Gc
o i i/(g 114| MORAENELER - " - Gl Gc
: 6/
". 187
Q %jf 115| MORANELER Gl Gc
4
) .} 116| MORANELER Gl Gc
’ 1707
O ./ 117| MORANELER Gl Gc
(0] 118| MORAENELER Gl Gc
16
[ 10 20 30 W (%)
v 1'2 1'6 2'0 \% (kN/m?)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634048 (m) Y: 1198475 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.26 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B104
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 104 S.1/1
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +25,3 m
4’ 063
8 Cfv>331kPa @ L1 74| MULD, sandet, leret, meget mgrkt gralig brunt, O Re
: Ofv>331kPa Kfr.,
Q 75| MULD - O Re
Cfv>331kPa
Q‘ 5o 76| SAND, usorteret, siltet, gruset, rodtraevler, Sm Sg
Cfv>331kPa S - gulbrunt, kfr.,
v e — 24f< ]
0 /~4—{ 77| MORAENELER, sandet, lidt rust, brunlig grat, kfr., Gl Gc
;gb ! ,/.K// §£1 °9
e 78| MORANESAND, leret, partier af sand, brunlig grat, Gl Gc
kfr.,
2 79| MORANESAND, leret, st. gruset, grat, khl., Gl Gc
e 80| MORAENELER, sandet, striber med mange pIr.,o Gl Gc
@ misf. af lidt interglacial gytje, meget mgrkt grat,
i khl.,
= Cfv>70pkPa Sten [ T o
Q v a : 1 o\ 81| MORAENEGRUS, sandet, siltet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
Hol | . .
Q 1 e 82| MORAENEGRUS, siltet, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
. i DN
— 21
P Cfv>70RkPa Sten [i: Q . Q
(.: B . 83| MORANESAND, st. gruset, siltet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
o _D'Kg— 84| MORANESILT, st. sandet, leret, grat, khl., Gl Gc
€ 200/
D) T < /.| 85| MORANELER, siltet, sandet, grat, khl., Gl Gc
: o
O Cfv=477kPa O/(j
O.. &./ 86| MORANELER Gl Gc
- 19%7
‘~ Cfv>702kPa .9 o
Be P ;- 87| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
Crv L >
v Cfv=65%kPa .y(j
o) K91 88| MORANELER, siltet, sandet, sandsli., mgrkt grat, Gl Gc
\ L0 kh|,
= 18>~
\ Cfv>702kPa f 2
o] o4 89| MORANELER, sandet, grusede sandlag, grat, khl., Gl Gc
’.: Cfv>702kPa S
) y@— 90| MOR/NELER, sandet, sandsli., grat, khl., Gl Gc
Cfv>702kPa 17%
o) 4= 91| MORANELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
( Q&I
9, 92| MORAENELER, sandet, sandslirer, grat, khl., Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634120 (m) Y: 1198502 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.25 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B105
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 105 S.1/2
@
sweco 2§ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:58




o [5) . . N
3~ Forsggsresultater g 2 ¢ Jordart - Karakterisering 2 O
>E BE & & o = o
ac xS 0 a Z S <
91 ’3 éﬁ* 92 MORANELER, sandet, sandslirer, grat, khl., Gl Gc
: v 1 yq
i ©) Crv=siokpa | )0
o] 6,71 93| MORENELER  -"- Gl Gc
H Cfv>702kPa .
; 59
101 Q 91 94| MORANELER, sandet, grdt, khl., Gl Gc
. C¢v 157
O \\ K y(j— 95 MORANELER - " - Gl Gc
e
O €fv=407kPa X
111 Q yqf 96| MORENELER - " - Gl Gc
: 14%
: Cfvp702kPa Sten .
0 7/} 97| MORANELER Gl Gc
e yq
: o o— 4 i
127 O < 4— 98| MORENELER  -"- Gl Gc
13
[ 10 20 30 W (%)
Oe® 100 200 300  Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634120 (m) Y: 1198502 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.25 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B105
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 105 S.2/2

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:53:58




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +23,3 m
@63
g Cfv>331kPa @ | 61| FYLD: MULD, sandet, siltet, meget markt gralig Fy Re
O/ Cfv>331kPa : s 62 ZES;, Il('lhnlgle sorteret, sandet, leret, rgdder FI Sg
v b Qfv>3314 o gulbrunt, kfr., ' ' ' '
Q ' O H 63 MORAENESAND, siltet, gruset, grdbrunt, kfr., GL,
N ' N Gc
b_ « 9 x 64| SAND, fint, ringe sorteret, siltet, finkornet, siltede Sm Gc
i ' . 63a| lag, sv. gruset, grat, khl.,
— porsosai L [ [T
o Cfv>3w,>. b : 65| SAND, fint, sorteret, siltet, siltlag, grat, khl., Sm Gc
| — ]
Cov\ - —— — 210/ .
O~ AR 66| MORANELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
\n\ i y(jl -
; 3 6,/
O/ = Kﬁ 67| MORANELER, siltet, sandet, grat, khl., Gl Gc
' zoy(j
}9 /‘ %— 68| MORANELER - Gl Gc
Qi < /Cf
? %Of 69| MORANELER - "- Gl Gc
g\ \ QO* 70| MORAENESILT, sandet, leret, grz-°1t, khl., Gl Gc
N o\
) - \.\ 7;
0 \\ 71| LER, ret fedt, sv. lagdelt, grat, khl., Sm Gc
1807 .
; Cfv=435kPa iy .
C 2.1 72| MORANELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
: o
! O €fv=407kPa O/U
C — 73| MORANELER - Gl Gc
17
o 10 20 30 W (%)
ce® 100 200 300  Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634182 (m) Y: 1198542 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.25 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B106
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 106 S.1/1
®
swWEco 28 Boreprofil
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Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +26,1 m
@25
) Cfv>331kPa I 15| MULD, sandet, leret, markt gr8lig brunt, kfr., 0O Re
Cfv>331kPa ) )
o8 . < 16| MORAENELER, sandet, siltet, sandstriber, rust, Gl Gc
D Uv=551KF ] > gulbrunt, kfr.,
L O-.. " Y ;7 163 MORANELER, ret fedt, sv. lagdelt, gulbrunt, kfr., Gl Gc
PN : T _, %g%MORfENELER, ret fedt, lidt rust og mangan, Gl Gc
Q S kalkholdig i nederste 4 cm., gulbrunt, khl.,
M o] o—] || 70 19| MORAENELER, siltet, sandet, gulbrunt, khl., Gl Gc
? ;: \: \
: 2019082 | | I 20|, MORAENESILT, leret, sandsli., lidt rust, gulbrunt, Gl Gc
Q? VT 24[.0 %19a kh.,
' L0 21 SMORAENESILT - Gl Gc
(0] || éé* 22| MOR/ANELER, siltet, sandet, sandsli., lidt rust, Gl Gc
é}\\\ ! /% grabrunt, khl.,
o .\ L1 53 %* 23| MORANELER, siltet, sandet, grat, khl., Gl Gc
O ? || X@f 24| MORAENELER - Gl Gc
O J)\ \ y(jf 25| MORAENELER - Gl Gc
7 — 22K
’ \\Q\ 'Ii
0 R | y(jf 26| MOR/NELER, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
i Cflv=421kPa %
) I E -::— 27| MOR/NELER, sandet, sandslire, mgrkt grat, khl., Gl Gc
(L Cfiy>702kPa %
) || 1 28| MORANELER - Gl Gc
j Cflv>702kPa y@(
Q | 20%* 29| MORAENELER - "- Gl Gc
: cflv>702kPa y(j .
Q %* 30/ MORANELER, sandet, grove grusk., mgrkt grat, Gl Gc
] S/ khl.,
Cfiv>702kPa s
&) | 19%7-* 31| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
/ i 6.
\ i X
95 Cfiv=421kPa [:: %
o H y(jf 32| MORANELER - "- Gl Gc
: BSten Civ=659kPa [ %
O = 18 — 33| MORANELER, sandet, grove grusk., mgrkt grat, Gl Gc
khl.,
o 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 y (kN/m3)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634240 (m) Y: 1198452 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.24 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B107
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 107 S.1/1
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +23,2 m
@25
CrvCfv W
O 20+96824%— FYLD?: MULD, tgrvepraeget, meget mgrkt brunt, Fy/ Re
___________ kfr., Fe
O FYLD?: MULD, tgrvepraeget, sv. sandet, meget Fy/ Re
1 mgrkt brunt, kfr., Fe
W=69,0% GYTIE, tgrvepraeget, lagdelt, tgrvelag, brunsort, Fe Pg
| %Y kfr.,
S S/ LER. sil ctr K Ne P
T — i - gr%t',sl!gff’ sandet, gruset, gytjestriber, mgrkt e Pg
O’O / é s LER, siltet, sandet, sv. gruset, grat, khl., Ne Pg
< | < “MORAENELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
6\ \K 7 MOR/NELER, siltet, sandet, forvitret sten, grat, Gl Gc
: ] > khl.,
ten [ Dod >
Q. 3y MORANELER, siltet, sandet, grat, khl., Gl Gc
éf T 0 Q A 42| MORENESILT, sv. lagdelt, grat, khl., Gl Gc
Y SIS
9]
O\ ] S .
,O — .. 43| MORANELER, steerkt siltet, grat, khl., Gl Gc
A — 19%7
. . 0
Knas b %Tg o
(}F I 44| MORANELER, st. sandet, sandlag, grat, khl., Gl Gc
=. Sl Y
o %* 45 MORANELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
T — 18[>.
, %— 46| MORANELER, sandet, markt grat, khl., Gl Gc
e # b
o = 47| MORENELER - " - Gl Gc
17
[ 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20 y (kN/m3)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634310 (m) Y: 1198416 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.25 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B108
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 108 S.1/1
L]
sweco 2§ Boreprofil
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 815 5 s =
DVR90 +23,1 m
@25 |
o} — | ] 4 48| FYLD: MULD, leret, sandet, meget mgrkt gralig Fy Re
. | [ . ’ r I
; Cm 5 L] brunt, khl.,
0 o 28 49| FYLD: MULD  -"- Fy Re
B CIV>oo1KE | |
N O / v 50| FYLD: LER, sandet, siltet, muldbl., mgrkt brunt, Fy Re
0 [ 0100821 | [ | yas khl.,
Q I . 51| FYLD: MULD, Ieroet, sandet, lerbl., sv. sandet, Fy Re
" I i meget mgrkt grabrunt, khl.,
0 . 543
\,@ 1 52| FYLD: LER, sandet, sv. gruset, sv. muldbl., tegl, Fy Re
/ ] 5 x merkt grabrunt, khl.,
5 || y(j . 53| MORANELER, siltet, sv. sandet, grat, khl., Gl Gc
| o %Z e
o) — L1 5olk = 54 MORAENELER  -"- Gl Gc
=)
Sten cf=421kPa | | %
o) \? - || O, 55| MORANELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
' JJ Cfiv=491kPa 7(7
) || 19%* 56| MORANELER - "- Gl Gc
j g/// = N
; A
.. . )
®) || %* 57| MORANELER - - Gl Gc
Sten \ 7z~
) | 58 MORAENELER - "- Gl Gc
." Cév EE %
{ Cfiv=449kPa [:: e °
o) 1 y(jf 59| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl., Gl Gc
Civ>702kPa [ %
(e} = 17 60 MORANELER =" Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634303 (m) Y: 1198529 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.25 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B109
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 109 S.1/1
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Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +22,4 m
@25
8 Cfv>331kPa 1| FYLD: MULD, leret, sandet, lidt rodfilt, meget Fy Re
- Fr=3314Pa || mgrkt gralig brunt, khl.,
® e 2| MORANELER, siltet, sandet, rustne slirer, Gl Gc
i Cfv>331kPa | grabrunt, khl.,
e P | |l 3| MOR/ENELER, siltet, sandet, brunlig grdt, khl., Gl Ge
| OISR 4‘\’MORFENELER, siltet, sandet, sandbelagte Gl Gc
, % 2a| spraekker, brunlig grat, khl.,
P g .
g/ § O 5| MORANELER, siltet, sandet, olivengrat, khl., Gl Gc
: N %* 6| MORENELER - "- Gl Gc
: — 20 VU
%* 7| MORANELER - Gl Gc
i - ?jy 8| MORANELER, siltet, sandet, brunlig grat, khl., Gl Gc
: 6.
: PN e _ .
¢ \0\ y@(— 9| MORENELER, siltet, sandet, grit, khl., Gl Gc
N /U 10| MORAENELER - Gl Gc
o)/
e
O, 11| MORANELER - Gl Gc
gy
:7 %* 12| MORAENELER - Gl Gc
%* 13| MORAENELER - Gl Gc
Cfv=421kpa |:i y ”
= ﬁgf 14| MORAENELER - Gl Gc
16
[ 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 y (kN/m3)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634270 (m) Y: 1198623 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.24 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B110
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 110 S.1/1

SWECO ﬁ Boreprofil
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) =) . . C
3~ Forsggsresultater g~ 2 2  Jordart - Karakterisering 8 g
RE °E 818 = s =
DVR90 +22,1 m
| -
8 Cfv>331 MULD, leret, sandet, gruset, meget mgrkt gralig O Re
: dfv>331 brunt, kfr.
Q. SAND, mellem, ringe sorteret, siltet, sv, gruset, FI Sg
o Urv>331 mgrkt olivenbrunt, khl.
11 O o MORAENELER, sandet, sandstriber, mgrkt brunlig Gl Gc
b Cfv>331kPa \grat, khl.
3(5\/ N MQRFENELER, sandet, lodret sandstribe, brunlig Gl Gc
grat, khl.
© MORAENELER, sandet, sandstriber, brunlig grat, Gl Gc
\ khl.
| Cfv>331
21 @) MOR/NELER, sandet, brunlig grat, khl. Gl Gc
Civ “". ?/
/d 0] MORAENELER, steerkt siltet, lidt rust, grat, khl. Gl Gc
3 (< Q K MOR/ENELER, sandet, grt, khl. Gl Gc
E [0) \ MORAENELER, stzerkt siltet, grt, khl. Gl Gc
4 o /. MOR/ENELER, steerkt siltet, sandlag, grit, khl. Gl Gc
(( C< MORANESAND, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
51 ? ‘O _ 17 [ 279| LER, siltet, lagdelt, sandstriber, enk. forkullet Sm Gc
(g &\ i planterester, grat, khl.
}) ',O' \. - 22* 280| SILT, enk. planterester, grat, khl. Sm Gc
6- o 16&4f 281| MORAENESAND, gruset, leret, siltet, grat, khl. Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20 \ (kN/m?)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633904 (m) Y: 1198709 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.07.02 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B111
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 111 S.1/1
@
sweco 2§ Boreprofil
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +22,8 m
@25
\ ¥¥ Civ i ) o
| 343 MULD, sandet, siltet, meget mgrkt gralig brunt, O Re
Ra I kfr.
O.\\g\ \1 ':/if“/* 344 SAND, usorteret, siltet, gulbrunt, kfr. FI Sg
——FQ \u = 22% /
O % y(j %345 MORANELER, st. sandet, sandstriber, rodtraevler, Gl Gc
@ 346|\ olivenbrunt, kfr.
—_— R MORANELER, sandet, lodrette rustbelaegninger, Gl Gc
/C%) O] gamle rodgange, rgdder, olivenbrunt, khl.
O/ ; 347"*’M(2R/CENELER, sandet, rust, enk. rodtraevler, Gl Gc
h “*\~~\~‘ﬁ 8 grabrunt, khl.
; Gfv>331 ?7‘ —T 21 %
Q 9 1 348 MORANELER, sandet, lidt rust, brunlig grat, khl. Gl Gc
." c I y(j
:,') T ./\ %* 349 MORANELER, sandet, lidt rust, merkt grat, khl. Gl Gc
O — zoﬁ
O %* 350 MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
; cfv=aaokpa | | | (o0
0 X* 351 MORANELER =" Gl Gc
H e
i O efy=477kPa| —T 19[0/
o) yUf 352| MORANELER - " - Gl Gc
: - %
: Cfiv>702kPa -
Q /o1 353] MORANELER - - Gl Gc
' Crv y(j
CHN=533kPa é —T 18%
Q U1 354| MORANELER Gl Gc
: L[
: Cfv>702kPa |}: 6/
Q i " 1| 355/ MORAENELER - "- Gl Gc
Civ>702kPa _' 17 o% Z
@) - — 356 MORANELER =" Gl Gc
Tor: 20190821
16
O 10 20 30 W (%)
\Y 1'2 1'6 2'0 \ (kN/m?)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634231 (m) Y: 1198740 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.07.04 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B112
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 112 S.1/1
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Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +25,8 m
# @63
8 Cfv>331kPa | FYLD: MULD, leret, sandet, enk. tegl, meget mgrkt Fy Re
h dfv>331KkP gralig brunt, kfr.,
O,‘ MULD, sandet, siltet, meget mgrkt gralig brunt, O Re
kfr.,
L O Y MORANELER, sandet, sandstriber, rust, gulbrunt, Gl Gc
TQI CZ\ Y o kfr.,
/ ] e MORANELER, sandet, lodrette rustbelagte Gl Gc
* < spraekker, uregelmaessige sandlag, gulbrunt, kfr.,
( ) O/ 17| 228[~MOR/ENELER, sandet, rust, olivenbrunt, Kfr., Gl Gc
- - — 24[0%)
\\ 20190821 | | 5 /"
L e [ “ .+~ 229| MORAENELER Gl Gc
o S A
g . "7
O‘\\ 8 ' 230 MORANESAND, leret, gruset, brunlig grat, khl., Gl Gc
— 2
T 23p"
///;%i) ¥ 7 231 MQRANELER, sandet, sandsl., opblgdt, brunlig Gl Gc
L ,//”// i t;;j grat, khl.,
o Py ] S
P/ Q — ' Q 1 232| MORANEGRUS, sandet, siltet, brunlig grat, khl., Gl Gc
X — i 59
@] - ‘i\ T 228
o) # ~7 .} 233| MORANELER, sandet, brunlig grat, khl., Gl Gc
\ \o\i: yﬁf
; e
’,O D\ o X* 234| MORANELER, stzerkt siltet, grat, khl., Gl Gc
T CAv=561KPa [ | Zly@
g - %* 235 MOR/ENELER, sandet, grat, khl., Gl Gc
‘ Cfv=547kPa }}gj
o K@f 236 MORANELER "- Gl Gc
— </ 200/
o) ~__ y(jf 237| MORANELER " Gl Gc
: ES}?
‘ o Cfv=449kPa b .
o) .yqf 238| MORANELER, sandet, mgrkt grét, khl., Gl Gc
' Cfv>702kPa 19%
@) 7} 239] MORANELER Gl Gc
Cfv>702kPa 6/
) ./ 240 MORANELER Gl Gc
i Cfv>702kPa S
: 1804
Q %— 241| MORANELER Gl Gc
E qu <
, Cfv=>519kPa [
o) X@f 242| MORANELER " Gl Gc
: Crvs702kPa | 17|07
O L@f 243 MORANELER " Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
\ 12 16 20 y (KN/m3)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633625 (m) Y: 1198417 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.28 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B113
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 113 S.1/2

SWECO ﬁ

Boreprofil
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o [5) . . N
3~ Forsggsresultater g 2 ¢ Jordart - Karakterisering 2 O
>E BE & & o = o
ac xS 0 a Z S <
9 O ? 243| MORENELER - "- Gl Gc
: 6/
l: Cfv>702kPa >
0 .y(jf 244| MORAENELER - "- Gl Gc
Cfv>702kPa | 16"
10 @) “—— 245| MORANELER - "- Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20y (kN/m?)
oe 100 200 300  Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633625 (m) VY: 1198417 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.28 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B113
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 113 S.2/2
®
sweco 28 Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:54:31




Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +24,4 m
@25 |
\ Cfv R
C(5 jg L\ oy 282 FYLD: MULD, sandet, siltet, rodfilt, meget mgrkt Fy Re
L1 54l gralig brunt, kfr.
= Cfv>33TkPa 24
O V'Tx—1 283| FYLD: LER, st. sandet, sv. gruset, gulbrunt, st. Fy Re
‘ Cfv>331kPa %8 khl.
]
Q" '1-011— 284| FYLD: SAND, fint, ringe sorteret, gruset, gulbrunt, Fy Re
/Cév /./ khl.
‘gg /./ :.”: —{ 285| FYLD: SAND, fint, ringe sorteret, gruset, grgbrunt, Fy Re
. khl.
Qe I 7
d\ bowsosz] | y@(f 286| MORANELER, sandet, morkt grat, khl. Gl G
.‘ 9— —r 2210~
e} T /Ui 287| MORAENELER - " - Gl Gc
’ o
. Cfv>702kPa | | | %
o} O,“1 288/ MORENELER  -"- Gl Gc
- Civ>702kpa| [T 21
@) " 1 289| MORAENELER  -"- Gl Gc
Civ I %
o} o— || y@(
O‘\ %* 290 MORAENELER =" Gl Gc
: IS
o) J\\ | @/@f 291| MORANELER - " - Gl Ge
! g 6
; L )
; O cfv=421kPa || | Q0
Q y(j* 292 MORZNELER, sandet, siltslirer, mgrkt grat, khl. Gl Gc
: O Cfv=a2tkpa| [T 191>~ o
0 /(ji 293| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
: o
g Cfv>702kPa | | | %
(0] O 1 294 MORANELER, sandet, sandbelagt spraekke, mgrkt Gl Gc
: . grat, khl.
oV i Vg
j’ %* 295/ MORENELER - " - Gl Gc
; & éfg
©) - — 296 MORAENELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
17
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633744 (m) Y: 1198406 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.07.02 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B114
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 114 S.1/1

SWECO ﬁ

Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:54:35




Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 815 5 s <
DVR90 +25,0 m
@25
8 142] MULD, sandet, sv. gruset, mgrkt brunt, kfr., O Re
4(‘)‘ m : 143[ SAND, fint, ringe sorteret, sv. gruset, sv. siltet, Sm Sg
\ q gulbrunt, kfr.,
‘ g
O M 24| 144| SAND, fint til mellem, sorteret, gulbrunt, kfr., Sm Sg
-l [r42a
~0. : ’ 145| SAND, fint, ringe sorteret, siltet, siltlag, gulbrunt, Sm Sg/
R 4 ey Khl., Gc
_____ -O : ; :; 146| SILT, sandet, lagdelt, sandlag, lidt rust, lyst Sm Sg/
O - g .0 147K,\’olivenbrunt,khl., Gc
__________ < — GRUS, ringe sorteret, sandet, lerede partier, Sm Gc
~~~~~~~~~ i~ Y brungrat, khl.,
O bo1o0s21 < 7| 148[SILT, olivengrat, khl., Sm Gc
O /I: | 149| SAND, fint til mellem, sorteret, siltet, sv. Sm Gc
2?. fingruset, grat, khl.,
0 y@(— 150| MORAENELER, sandet, morkt grit, khl., Gl Ge
O 21:/:(57 151 MORANELER =" Gl Gc
S
g @ 4
O 152| MORAENELER - "- Gl Gc
Y. o)
O 20%* 153| MORAENELER - "- Gl Gc
e 59
\,/\ %* 154 MORENELER - "- Gl Gc
5 e A
o} 1992* 155 MORANELER =" Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
Oo® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633802 (m) Y: 1198358 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: LADR Dato: 2019.06.26 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B115
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 115 S.1/1

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:54:39




) © i i
3. Forsggsresultater o~ 2 ¢ Jordart - Karakterisering e 5
2 E ofF, © & =
ac Yo 0 la = s <
DVR90 +24,4 m
01
8\ Cfv>331 FYLD: MULD, leret, sandet, meget mgrkt gralig Fy Re
. brunt, kfr.
N Cv=>351
0O FYLD: LER, sandet, gruset, muldklp., . radder, Fy Re
; Cfv>331 markt brunt, kfr.
11 3-..0 FYLD: LER, sandet, sv. gruset, muldplt., mgrkt Fy Re
J olivenbrunt, kfr.
Crv| 7 MOR/ANELER, sandet, vandrette rustbelagte Gl Gc
as /" T spraekker, grabrunt, kfr. .
. ~Oknas P > "MOR/NELER, sandet, lidt rust, grébrunt, khl. Gl Gc
" \ I
Cfv>331kPa @ %
27 l,O Cfv>331 ,Ba/‘ — 190| MORAENELER, siltet, sandet, grébrunt, khl. Gl Gc
,r" /
Qv —1 <
\Q' I e S i / &Y 191| MORANELER, siltet, sandet, grove grusk., grat, Gl Gc
y(j 190a| khl.
Knas Cfv>702kPa | | | %
37 D ¢ E: F 192| MORAENELER, st. sandet, st. siltet, grat, khl. Gl Gc
Krras a Civ>702kPa . °
Q .81 193] MORANESAND, leret, gruset, grat, khl. Gl Gc
Knas 4 Civ>702kPa | | | %
41 QG y(jf 194| MORAENELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
Ciy=63thkPa—O—S$tem —T 20>~ i °
@] /(ji 195| MORANELER, steerkt siltet, grat, khl. Gl Gc
\ o
' cfv>702kPa | | | %
51 Q ' O 196| MORANELER, st. sandet, grét, khl. Gl Gc
‘: ¥ o)
: € >702kPa— i 19 . o
Q I <" 11 197 MORANELER, steerkt siltet, grat, khl. Gl Gc
stem |7 | | }og j
6°- o) = — 198 MORANELER =" Gl Gc
18
O 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20 Yy (kN/m3)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633959 (m) Y: 1198320 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.27 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B116
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 116 S.1/1
@
sweco 2§ Boreprofil
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Dybde

(m)

©
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +23,7 m
8 Cfv>331kPa MULD, leret, sandet, meget mgrkt gralig brunt, O Re
; Cfv>331 Kfr. o
Q MORAENELER, ret fedt, udtgrret, mgrkt gralig Gl Gc
: Qfv>331 brunt, khl.
; L — 7%
/é)// 'y MOR/NELER, sandet, brunlig grit, khl. Gl Gc
| QY e S/
T 7(5 200
o \: % 03| MORANELER, sandet, olivengrat, khl. Gl Gc
H —T 22~
Osten : ® %
Sten 0 YU— 204/ MORANELER - "- Gl Gc
. || o) f
Crv  [Cfv: S
? Q y(jf 205| MOR/ENELER, sandet, markt grit, khl. Gl Gc
f X C }jf 206 MORANELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
J || (%
Q. O, 207| MORAENELER - "- Gl Gc
\(\ C‘\ : 208 MORANELER, steerkt siltet, grat, khl. Gl Gc
B»tén o— | || ;E .
; ] %f}?gi 209 MORANELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
: chs7o2epa ||| 74
O.. a0, 210 MORAENELER - - Gl Gc
‘, 1;/f 211| SILT, sandet, leret, lagdelt, lerstriber, Sm Gc
Crv ; 1 | L finsandsslirer, grat, khl.
O T/ % " 1 214| MOR/ANELER, steerkt siltet, grat, khl. Gl Gc
—T 18]/
, &)
T ,O T %* 215 MORANELER, steerkt siltet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
» - Al -. -
? % ~—_ 0 216 MORANELER, sandet, sandsli., mgrkt grat, khl Gl Gc
: C{ ‘\\1.\\ T 17[<
Q A y(j* 217| MORANELER, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
oo 4
: Cfiv=421kPa /
®) /o 218 MORANELER -"- Gl Gc
: 0
T T 16;/£j
; Cfiv>702kPa %
() O, 219| MORANELER - "- Gl Gc
a. f T %— 220| MORENELER, st. sandet, morkt grit, khl. Gl Ge
5 3 B
— — 221| MORAENELER, steerkt siltet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
O 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20 Yy (kN/m3)
Ooe® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634023 (m) Y: 1198307 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.28 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B117
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 117 S.1/2

SWECO ﬁ

Boreprofil
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o [5) . . N
3~ Forsggsresultater g 2 ¢ Jordart - Karakterisering 2 O
>E BE & & o = o
ac xS 0 a Z S <
9 ‘ %r— 221| MOR/NELER, staerkt siltet, morkt grat, khl. Gl Gc
O\ o T ? 222| MOR/ENELER, sandet, markt grét, khl. Gl Gc
: 6/
Of ® >
10 O — 223| MORAENELER - "- Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
\Y 12 16 20y (kN/m?)
oe 100 200 300  Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634023 (m) Y: 1198307 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.28 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B117
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 117 S.2/2
®
swWEco 28 Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:54:47




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +25,6 m
@25
\AL — A
6 Cfv>331kPa Z” 119| MULD, sandet, leret, meget mgrkt gralig brunt, O Re
COfv>331kPa o Kfr. _
Q. . ] .1 120 MORANESAND, siltet, gruset, leret, gulbrunt, kfr. Gl Gc
Sfv>331kP T 25?
N Ke) ] COH 121] MORAENELER, sandet, morkt gulbrunt, kfr. Gl Gc
LV " potoos21 | [ | | |
) — | | A —
h Cfv>331 /
@] R e 123| MORANELER, ret fedt, gulbrunt, kfr. Gl Gc
g Gfv>33tkPa = T 24%(:/(
J —
% 121a
Jo] vl | [©/ g, 124] MORAENELER, ret fedt, gulbrunt, khl. Gl Gc
J M / 124a MORANELER, sandet, tynde sandbelagte Gl Gc
Q-@ spraekker haelder 30 grader, lidt rust, gulbrunt,
{ Cfiv>702kPa e khl.
Q L1 538 ]\ | 12°[*MORENELER, siltet, sandet, mgrkt grat, khl. Gl Gc
} Cfly>702kPpa 7(7 :
: /" 0|_{124b] MORANELER, sandet, sandslirer, grat, khl. Gl Gc
Q | %7 126[*MOR/ENELER, ret fedt, morkt grét, khi. Gl Gc
; v N
. Cfy=519kPa o[
0O C(? /qf 127| MORANELER - Gl Gc
: i
S Cfiv=505kPa N
a || yU— 128| MORANELER, sandet, mgrkt grét, khl. Gl Gc
Cfiv>702kpa /
Q LS o 129| MORANELER Gl Gc
\ 951 j}gj
Frv=631KkPa %
Q | U1 130| MORANELER Gl Gc
: Cfiv>702kPa a
Q L1 5olS | 131| MORENELER - " - Gl Gc
i Cfv>702kPa ;;Kj
Q || %* 132| MORAENELER - "- Gl Gc
v >
Y Cfv=533kPa ° °
®) lgg@f 133| MORANELER, ret fedt, mgrkt grt, khl. Gl Gc
- —1 1°p/"
' Cfiv>702kpa O
0 o y(jf 134| MORANELER, sandet, mgrkt grt, khl. Gl Gc
O" Cfiv>702kPa [} 7
; i /=~ 135 MORANELER Gl Gc
i :E_- 18 (%
o) i ﬁ | o
D Cfy=491kPa — — 136] MORANESAND, siltet, gruset, mgrkt grat, khl. Gl Gc
[ 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 y (KN/m3)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634101 (m) Y: 1198292 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.06.27 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B118
Udarb. af: SUDS Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 118 S.1/1

SWECO ﬁ

Boreprofil
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Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
°E 818 = s =
DVR90 +23,8 m
@25
3 g 1| MULD, leret, sandet, redder, meget mgrkt gralig O Re
i |l brunt, kfr.
o~ < 2| MORANELER, ret fedt, rustne striber, brunlig grdt, Gl Gc
N . kfr.
= 23?U
o) 20190824 'L 6 7 3| MORANELER, ret fedt, gralig brunt, khl. Gl Gc
o ? 4| MORZNELER, ret fedt, rustne sli., grdlig brunt, Gl Ge
\ 6/ khl.
R a1 NT 2222
O E y(j* 5| MORAENELER, ret fedt, lidt rust, brunlig grat, khl. Gl Gc
’:' || O )
(j /(ji 6/ MORANELER, siltet, sandet, grat, khl. Gl Gc
; o/
-t 21%
o O 7| MORENELER  -"- Gl Gc
5 | ytf
¢ %* 8| MORANELER - Gl Gc
; T 2008
& B—X: 9| MORAENELER - "- . Gl Gc
; 10[ MORANESAND, siltet, leret, grat, khl. Gl Gc
H Q.
O g O, - 11| MORANELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
: 19
O Ll O—ﬁf 12| MORANELER - Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633794 (m) Y: 1198479 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.08.20 Bedgmt af: CAGM DGU Nr.: Boring: B119
Udarb. af: SUDS Kontrol: SRJE Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 19 S.1/1

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:54:59




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +25,8 m
@25
W % cf
//6 325| FYLD: GRUS, sandet, gulbrunt, khl. Fy Re
- ||
—- i/\ /[ 326 MORANELER, sandet, rust - og manganpletter, Gl Gc
\'\ O forvitret sten, olivenbrunt, kfr.
t — 25 ﬁ
8 é %327 MORANELER, sandet, sandstriber, rust, gulbrunt, Gl Gc
- po190821Y | | % : i 328\ kfr.
N N || ~ h4QR/ENELER,sandet,Hdtrust,rﬁdder,bruan Gl Gc
; <ol grat, khl.
Q O</O ? 329“MORANELER, sandet, markt grat, khl. Gl Ge
: %
—R 7 T 242/
0 \ .yqf 330| MORANELER Gl Gc
O O\ \ 11 331 MORANELER Gl Gc
e ~ y(j
b 23
o I 332| MORAENELER Gl Gc
\“‘ N ﬁ
P OcCfv=491kPa @
0 6,/ I 333| MORAENELER Gl Gc
Cfu>702kba | | zzﬁ
@) X@f 334| MORANELER Gl Gc
b e I R
QI yq— 335/ MORAENELER Gl Gc
: 6.
: — zlz
Q/ .y(jf 336| MOR/AENELER Gl Gc
z | %
71— 337| MORANELER Gl Gc
; T 206,
& 1 338| MORAENELER Gl Gc
5 P
Qq\‘) %— 339 MORANELER Gl Gc
®) %@f 340 MORAENELER Gl Gc
ﬁ < i yq— 341 MORAENELER Gl Gc
; . H 6./
. L
o) 4* 342 MORAENELER Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
v 12 16 20 y (kN/m3)
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 634293 (m) Y: 1198322 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.07.04 Bedgmt af: PTES DGU Nr.: Boring: B120
Udarb. af: FINP Kontrol: JCAL Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 120 S.1/1

SWECO ﬁ Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:54:55




Dybde

(m)

=)
Forsggsresultater ¢~ < 2  Jordart - Karakterisering 28
SE 818 = s =
DVR90 +23,8 m
@63
g 13| MULD, leret, sandet, rgdder, meget mgrkt gralig O Re
[ brunt, kfr.
(0} /. 14| MORANELER, sandet til ret fedt, udtgrret, Gl Gc
. O gulbrunt, kfr.
g > 15| MOR/NELER, sandet til ret fedt, forvitret sten, Gl Gc
) <L udtgrret, gulbrunt, kfr.
‘.‘ 4 ] s
o) 29%993?,15 H oM 16| MORANELER, ret fedt, rustne sli., grilig brunt, Gl Gc
. < khl.
o} 40 17| MORANELER, ret fedt, brunlig grat, khl. Gl Gc
o) 7/} 18| MORANELER - Gl Gc
; oM
6.
C 1 19| MORAENELER, siltet, sandet, grat, khl. Gl Gc
o %— 20| MORANELER - Gl Gc
g 99
Q g 01— 21| MQRANELER, siltet, sandet, striber af fedt ler, Gl Gc
fe) Y Q L 22k grat, khl. .
K g— MORAENESAND, gruset, leret, grat, khl. Gl Gc
('j O, I 23| MORANELER, sandet, grat, khl. Gl Gc
o Ll ] o | 24| MORAENELER - " - Gl Gc
o 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgr, Rotationsboring med forergr
Projektion: DKTM3
X: 633857 (m) Y: 1198479 (m)
Sag: 22.1743.01 Hillergd, Smgrkildefinger
Boret af: HENV/THAO Dato: 2019.08.20 Bedgmt af: CAGM DGU Nr.: Boring: B121
Udarb. af: SUDS Kontrol: SRJE Godkendt: MAAR Dato: 2019.08.21 Bilag: 21 S.1/1
®
sweco 28 Boreprofil

GeoGIS2020 20.02.96 PSTG 29-08-2019 12:55:03




Dybde

Lmj

= oo
Forspgsresultater 2 1% | Jordart - Karakterisering 2B g x
5 nE_ = E = ||
1
DVRO0O +24.3 m E
i
l 1| TERV, st. gytjehaldigt, sv. lamination, Fe Pg
plantergdder, sandstriber, sort
2| LER, st. slitet, sandet, mark grabrunt sk Pg
g 3| LER, st. siitet, st. sandet, st. gruset, Sk/ Pg
i gytjestriber, organiske partier, mark grabrunt Fe
Vinge afvist ':r - P
. 4| GRUS, fint - groft, usarteret, siltet, st. sk Pg
Vinge dfvist ‘ sandet, enk. gytjestriver, merk grﬁhrunt Fe
[
N 5| GRUS - "- Sk/ Pg
. Fe
b
Wi Ahvist k=
i .. 8| LER, st. siltet, sandet, st. gruset, Ski Pg
Vinaae dfvist % arganiskholdigt, planteradder, sandstriber, Fe
i g b e ¥ gytjestriber, sort og maget merk grabrunt
¥ 7| SILT, st. leret, st. sandet, st, gruset, Sk Pg
E L _," planteradder, gytjestriber, meget markebrunt Fe
Wi fulst e
e . G 8| MORENELER, st, sandet, grét Gl Gec
Vinge-sfvist 17
v a| MORENELER, st. sandet, markegrit 6 Gc
= o : -I.’-"
Wi ist
G x 4 10| MoRENELER, st. sandet, sandpartier, Gl G
Vinge afvist — | 4 merkegrat
—F e
v ‘b 11| MORENELER, sandpartier, markegrit Gl Ge
Winge gfvist
Vinge gfvist
T 20 40 60 S (Slag/10 cm)
A" 10 20 30 W (%} Der kan forventes sten og blokke | moreeneaflejringer
oe 100 200 300 Cfv, Crv (kPaj)
Boremetode: 6" ter rotationsboring med foring og snegl
Projektion:  UTM3IZESS
¥ 706012 (m) ¥Y: 6200736 (m) Plan: 3
Sag: ADB1272-100 NHN, Adgangsvej Etape:
Boret af: GEQOBOR Dato: 2016.10.24 Bedamt af:  AZAl DGU N Baring: GB 1
Udarb. af:  SNO Kontrol:  CBNI Godkendt:  CBNI Dato: 2016.11.03 Bilag:  |Bilag 122

COW | Boreprofil

GanGISA02 30,00 738 PETH IB-E1-3018 81062001



Dybde

Lmj

= . D
Forspgsresultater o] =¥ Jordart - Karakterisering 5§ | 8|«
| ¥ o = 3O |EB|l®
o) 0 8] = = O W |
DVRO0 +26.1 m
1| SANDMULD, fint, sv. leret, gruset,
Od“\ CL__H - oo, markebrunt
e Fine , fint - groft, usorteret, st sittet, m Sg -
| 2| sAND, fi i it sm S
H‘O 1T “'=-:' - oy gruset, lerklumper, gulbrunt
|§ 3| sAND, fint - groft, usorteret, sifet, Sm 59 -
v _ e gruset, mange lerkimuper, akker,
v Vi gulbrunt
Vinge afvist ' = - .
i 3P 54—  a| LER, siltet, st. sandet, st. gruset, Sm/ Sg +
Vinge dfvist 3 i /{ sandstriber, okker, brunt Fl
A 5 I 5| MORENELER, st. siltet, gribrunt Gl Ge +
J i 4 & MORENELER, markegrit Gl Ge +
71 M il - |
23 ORENELER Gl Gc +
Clv=421 kPa
22
v__ 10 20 30 W (%)
O® 100 200 300 Cfv, Crv (kPa) Der kan forventes sten og blokke | moraeneaflejringer
Boremetode: 6" ter rotationsboring med foring og snegl
Projektion:  UTM3IZESS
¥ 706061 (m) Y: 6200734 (m) Plan:
Sag: ADB1272-100 NHN, Adgangsvej Etape:
Boret af: GEOBOR Dato: 2016.10.25 Bedemt af: AZAI DG Nr.: Baring: GB 2
Udarb. af: SNO Kontrol: CBNI Godkendt: CBNI Dato: 2016.11.03 Bilag: Bllag 123 /1
CO v‘/ | Boreprofil

GanGISA020 30,00 738 PETH [B-11-2006 68:30:37




Dybde

Lmj

= . i
Forspgsresultater 218 Jordart - Karakterisering e & fé x
5|5 = E = ||
1
DVRS0O +26.0 m B
e
I+
- 1| LERMULD, st. sandet, gruset, planterodder,
plantestykker, markebrunt
2| SANDMULD, fint, leret, sv. gruset, =
lerldumper, morkegrit
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1% 1| FYLD: LERMULD, sandet, sv. gruset, meget Fy Re -
i hard, mgrkbrun
11 [Sten u 2| FYLD: SAND, fint - grgft, leret, siltet, st. Fy Re -
Sten gruset, urent, brungra
,-L” 20190205
O 1T 1 1 3| FYLD: SILT, leret, st.osandet, st. gruset, sv. Fy Re -
\ Idet, k b
OBL:A25A7.m | S muidet, morik brungra
“ 'm1on1‘u'ﬁ‘
21 O Cfv=075kPa |- 4 MQRPENELER, sandet, st. gruset, kalkkorn, Gl Gc +
Sten : grabrun
¢ 5| MORAENESAND, leret, st. siltet, st. gruset, Gl Gc +
: kalkkorn, grabrun
31 O N 6 MQRANESAND, leret, grudet, kalkkorn, Gl Gc +
& Cfv-435kPa grabrun
O 7| MORANELER, siltet - st. siltet, st. sandet, Gl Gc | +
H gruset, kalkkorn, brungra
41 U Cfv 631kPa§ < 8] MORAENELER, sandet, gruset, kalkkorn, gr% Gl Gc +
L C<J Cfv1659kPalS g é :
\ [ 8
Q (] B 9] MOR/ENELER, sarLdet, gruset, enkelte Gl Gc [(+)
! L I kalkkorn, mgrkgra - sortgra
51 0 CEG73KP O/q* 10| MORANELER - " - Gl Gc |(+)
/ Cfv=702kPa %
Q y(jf 11| MORANELER - "- Gl Gc [(+)
61 O 12| MORAENELER - Gl Gc [(+)
7 20
O 10 20 30 W (%)
ce 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Pejlergr: 1: @25
Boremetode: 6 Tgr rotationsboring med snegl
Projektion: UTM32E89
X: 705446 (m) Y: 6200810 (m)
Sag: 30255 Smgrkildevej, 3400 Hillergd
Boret af: BO Dato: 2019.01.30 Bedgmt af: STK DGU Nr.: Boring: V5
Udarb. af: LLO Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato: 2019.02.06 Bila Bi|ag 149 S.1/1
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Sagsnr: 22.1743.0 Klient: KORNKURVE
Sag: Hillergd, Smarkildefinger Standard: CEN ISO/TS 17892-4:2004
Boring nr.: B101 [Prave nr.: 298a
% 7
90 e
B Gennem-
7 |Diameter _fald %
80 4 77
)/
A > 72
70 A 1 65
/ 0.5 56
A 0.25 41
60 0,125 26
/0/ 0,063 18,0
50 0,045 14,5
0,020 11
/ 0,006 6,6
40 0,002 4
dss 8,394
30 deo 0,683
/ ds50 0,386
P d30 0,15
20
/o/ dis 0,047
/o—/'o/ dio0 0,015
10 B —C U 46,6
:/C//’T/ K (Beyer‘) - —
0
0,001 0,01 0,1 1 10 Ulameter mrm 100
EIN [ MELIEM ] GROV EIN MELLEM | GROV EIN [ MELLEM ] GROV
LER SILT SAND GRUS STEN
Middelkornstarrelse: 0,39 mm Grus + sten 34,7 % Geologi:
U (d60/d10) 46,6 Sand 47,9 %
Plasticitetsindex W_ - Wp = I % Silt 13,4 % Bemarkninger:
Kalkindhold % Ler 4,0 %
Udfaert af: Udfert dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:
Cagm 5-aug-19 Cagm Ptes Ptes
[] restad Alborg ] Odense &
TIf. 7220 72 07 TIf. 98 79 98 00 TIf. 82 20 35 00
Kolding Arhus [] Viborg s W E c o

TIf. 82 28 14 00

TIf. 82 10 51 00

TIf. 89 28 81 00
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Sagsnr: 22.1743.01 Klient: KORNKURVE
Sag: Hillergd, Smgrkildefinger Standard: DS/EN 933-1 og DS 405.8
Boring nr.: B102 |vae nr. 321+322
- 100
C ERE
[ w0 Y Gennem-fald |
/ Diameter 321+322
63 100
- 80 | 315 100[]
B 16 100
- 2 8 100|
B / 4 99
B 2 98
. 60 1 o5l
B / 0,5 81
[ 50 0,25 21
B / 0,125 8
| 40 0,063 5,0
i / dss 0,62
| / d60 0,39
| 30 d50 0,35
j d30 0,28
20 dis 0,18] |
/ dio 0,14
/ U 2,8
10 ’_’@’ K (Beyer m/s)| 2,0E-04
0
0,001 0,01 0,1 10 Diameter mm 100
I I FIN [ MELLEM GROV I FIN I MELLEM [ FIN MELLEM [ GROV I I
[ 1er | ST [ SAND GRUS STEN |
Signatur —O— —— = B
Prove nr 321+322
Middelkornstarrelse: mm 0,35 Geologi:
U (d60/d10) 2,8
Grus + sten % 2,2 Bemerkninger:
Sand % 92,8
<0,063 mm % 5,0
Sandakvivalent %
Udfart af: Udfert dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt Journal nr.:
CaGM 8-aug-19 Ptes
[] Orestad 0 Alborg ] Odense &
TIf. 72 20 72 07 TIf. 98 79 98 00 TIf. 82 20 35 00
Kolding ] Arhus 0 Viborg S W E c 0 ﬁ
TIf. 82 28 14 00 TIf. 82 10 51 00 TIf. 89 28 81 00
sigtning.xls m
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Sagsnr: 22.1743.0 Klient: KORNKURVE
Sag: Hillergd, Smarkildefinger Standard: CEN ISO/TS 17892-4:2004
Boring nr.: B106 [Prave nr.: 63a
100 —
T
% |
. = Gennem
///O/( Diameter fald %
80 /o/ = 4 91
2 88
70 1 85
0,5 79
/ 0,25 66
60 0,125 42
0,063 25,0
50 0,041 18,8
0,020 13,6
0,006 8,8
40 0,002 5,3
dss 1,007
30 deo 0,212
od ds50 0,159
N /] d30 0,077
. /O’ dis 0,026
dio0 0,008
10 e U 26,4
o——or—°T"| K (Beyer) -
|
00,001 0,01 01 1 10 Diameter mm 100
EIN [ MELIEM ] GROV EIN [ MELIEM ] GROV EIN [ MELLEM ] GROV
LER SILT SAND GRUS STEN
Middelkornstarrelse: 0,16 mm Grus + sten 15,0 % Geologi:
U (d60/d10) 26,4 Sand 60,4 %
Plasticitetsindex W_ - Wp = I % Silt 19,3 % Bemarkninger:
Kalkindhold % Ler 53 %
Udfaert af: Udfert dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:
Cagm 5-aug-19 Cagm Ptes Ptes
[] restad M Alborg ] Odense &
TIf. 7220 72 07 TIf. 98 79 98 00 TIf. 82 20 35 00
Kolding [] Arhus [] Viborg s W E c o

TIf. 82 28 14 00

TIf. 82 10 51 00

TIf. 89 28 81 00
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Sagsnr: 22.1743.0 Klient: KORNKURVE
Sag: Hillergd, Smarkildefinger Standard: CEN ISO/TS 17892-4:2004
Boring nr.: B115 |Prﬂve nr.: 142a
100
fJ)—’/O/
% —
90 o—
o— Gennem-
el Diameter fald %
o
80 4 93
2 91
70 1 88
0,5 82
0,25 66
60 0,125 39
0,063 20,0
50 0,045 15
0,020 9
0,006 5,6
40 0,002 3,8
dss 0,723
30 deo 0,215
ds50 0,165
/ d30 0,089
20
d d15 0,045
e d10 0,024
o
10 )/O, U 9,0
o I gt K (Beyer) -
: — T 1]
0,001 0,01 0,1 1 10 Ulameter mrm 100
EIN | MEL | EM | GROV EIN | MELIEM | GROV EIN [ MFIIEM | GROV
LER SILT SAND GRUS STEN
Middelkornstarrelse: 0,17 mm Grus + sten 12,2 % Geologi:
U (d60/d10) 9,0 Sand 68,2 %
Plasticitetsindex W_ - Wp = I % Silt 15,8 % Bemarkninger:
Kalkindhold % Ler 3,8 %
Udfart af: Udfart dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af: Journal nr.:
Cagm 5-aug-19 Cagm Ptes Ptes
[] restad M Alborg ] Odense &
TIf. 72 20 72 07 TIf. 98 79 98 00 TIf. 82 20 35 00
Kolding [] Arhus [] Viborg s W E c o

TIf. 82 28 14 00

TIf. 82 10 51 00

TIf. 89 28 81 00
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Sagsnr: 22.1743.01 Klient: STANDARD PROCTORFORS@G
Sag: Hillergd, Smearkildefinger Standard: prVI 99-6:2004
Prgve nr.: 247A |Udtagningssted: B103, 1-2,1 m Udtaget dato:
Jord + sten + vand g Cylinder
Sten > 16 mm g Nr. 1
Jord + vand g Volumen V., cm’ 919,6
Sten > 16 mm % Veegt g 2043,5
Tgrdensitetshestemmelse
Forsag nr. 1 2 3 4 5 6 7 Naturlig W
Cyl. + jord + vand g 3981 3904 4034 4044 4046
Jord + vand g 1937 1861 1990 2001 2003
Jord g 1787 1736 1819 1812 1796
0. = jord/V,, t/m3 1,94 1,89 1,98 1,97 1,95
Vandindholdsbestemmelse
Skal nr. 332 333 334 335 336 308
Skal + jord + vand g 707,1 639,8 549,7 666,5 660,0 95,5 478,1
Skal + jord g 659,5 603,3 510,3 612,6 601,4 431,4
Vand g 47,6 36,5 39,4 53,9 58,6 46,7
Skal g 91,8 94,2 92,5 93,4 93,8 96,7
Jord g 567,7 509,1 417,9 519,2 507,7 334,7
Vandindhold \ % 8,4 7,2 9,4 10,4 11,5 14,0
1,99 tﬁ\\
. /\ \ \ \ Optimalt vandindhold:
100 W, _ 96 %
195 * \ * %
/ \ Maximal terdensitet:
193 ) ) oo Pd = 1,98 Mg/m3
)’ \ ouU
51’91 \ Opt. vandindhold, korr.:
~ Wopl‘ korr = %
Q
1,89 ¢ )
Max. tgrdensitet, korr.:
\1_\ p d = Mg/m3
1,87
Jordart:
1,85 ! ;
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
w (%)
Bemarkninger: Maztningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet pa 2,65 Mg/m®
Mg/m3
Udfart af: Udfgrt dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af]Journal nr.:
Cagm 06-08-2019 Cagm
n @restad n Alborg o Odense &)
TIf. 72 20 72 07 TIf. 98 79 98 00 TIf. 82 20 35 00
Kolding ] Arhus ] Viborg S w E c O
TIf. 82 28 14 00 TIf. 82 10 51 00 TIf. 89 28 81 00
Proctor.xls Rev 08.01.07
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Sagsnr: 22.1743.01 Klient: STANDARD PROCTORFORSYG
Sag: Hillergd, Smearkildefinger Standard: prVI 99-6:2004
Prgve nr.: 100a |Udtagningssted: B104; 0,8-1,8 m Udtaget dato:
Jord + sten + vand Cylinder
Sten > 16 mm g Nr. 1
Jord + vand Volumen V., cm’ 919,6
Sten > 16 mm % Veegt g 2043,5
Tgrdensitetshestemmelse
Forsag nr. 1 2 3 4 5 6 7 Naturlig W
Cyl. + jord + vand g 3916 3888 3976 4017 4026
Jord + vand g 1872 1844 1932 1973 1982
Jord g 1701 1695 1745 1760 1756
P, = jord/V,, t/m3 1,85 1,84 1,90 1,91 1,91
Vandindholdsbestemmelse
Skal nr. 337 338 339 340 323 309
Skal + jord + vand g 605,1 638,3 755,4 724,9 845,2 482,1
Skal + jord g 558,2 594.,4 691,0 656,8 759,4 436,8
Vand g 46,9 43,9 64,4 68,1 85,8 45,3
Skal g 92,4 94,0 91,8 93,7 93,0 97,8
Jord g 465,8 500,4 599,2 563,1 666,5 339,0
Vandindhold \ % 10,1 8,8 10,7 12,1 12,9 13,4
2,00 N\
1,98 k
AN Optimalt vandindhold:
1,96 N 100
Wope = 12,0 %
1,94 >
N 90
1,02 N\ Maximal terdensitet:
< 3\ 80 Pd = 1,92 Mg/m?3
e 190 3
% \ Opt. vandindhold, korr.:
S1.88 -
~ Wopt‘ korr - %
a
1,86
* Max. tardensitet, korr.:
1,84 4
, Pa = Mg/m?3
1,82
. Jordart:
1,80 + e e : : : : - :
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
w (%)
Bemarkninger: Maztningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet pa 2,65 Mg/m®
Mg/m3
Udfart af: Udfart dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af{Journal nr.:
Cagm 06-08-2019 Cagm
n @restad n Alborg o Odense &)
TIf. 72 20 72 07 TIf. 98 79 98 00 TIf. 82 20 35 00
Kolding ] Arhus Viborg S w E c O
TIf. 82 28 14 00 TIf. 82 10 51 00 TIf. 89 28 81 00
Proctor.xls Rev 08.01.07
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Sagsnr: 22.1743.01

Klient:

PROCTORFORS@G og CBR

Sag: Hillerad Standard: prVI 99-6:2004 og AASHTO T 193
Pragve nr.: 16a Udtagnings B107; 0,4-1,5 m Udtaget dato:
Jord + sten + vand g 13955 Cylinder Metode
Sten > 16 mm g 211| Nr. 2|Standard Proctor X
Jord + vand g 13744 | Volumen V., cm?® Modificeret proctor
Sten > 16 mm % 1,5| Veegt g Andet Specificer under bemeerkninger
Tgrdensitetshestemmelse
Form Nr. nr. 2 2 2 2 2 2
Cyl. + jord + vand g 7889 8014 8130 8273 8278 8226
Tara Volumen V,, cm® 2096 2096 2096 2096 2096 2096
Tara Veegt g 3678 3678 3678 3678 3678 3678
Jord + vand g 4211 4336 4452 4595 4600 4548
Jord g 3908 3949 4045 4105 4105 4027
0. = jord/V,, t/m3 1,86 1,88 1,93 1,96 1,96 1,92
Vandindholdsbestemmelse
Skal nr. 400 402 403 404 401 409
Skal + jord + vand g 882,6 1006,3 991,0 988,4 836,3 1090,2
Skal + jord g 832,6 932,9 917,3 902,7 768,3 988,9
Vand g 50,0 73,4 73,7 85,7 68,0 101,3
Skal g 186,6 184,7 185,7 184,0 204,0 205,1
Jord g 646,0 748,2 731,6 718,7 564,4 783,8
Vandindhold \ % 7,7 9,8 10,1 11,9 12,0 12,9
2,10 T T 40
7 a \ N L 35
2,05 = Optimalt vandindhold:
L N L 30 Wop = 12,0 %
2,00 - ‘ | 5 Maximal terdensitet:
l o 100 o Pd = 1,96 Mg/m?3
195 | o) — 20 &
/ \ . © Opt. vandindhold, korr.:
| \ X - 15 Wopl‘ korr = 11’8 %
1,90 ’ X
; / ¢ - 10 i :
] - Max. tgrdensitet, korr.:
1,85 - Pa = 1,97 Mg/m3
I i) ol 5
3 Jordart: Moraneler
1,80 e e s e s e —to
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bemarkninger: Maztningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet pa 2,65 Mg/m®
Kornrumveegten i materiale >16 mm er skannet til 2,65 Mg/m3
Korrektioner af vandindhold og densitet er baseret pa DS/EN 13286-2:2004
Udfart af: Udfart dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af{Journal nr.:
Ptes 07-08-2019 Ptes
@restad Alborg Odense
U TIf. 72 20 72 07 U TIf. 98 79 98 00 U TIf. 82 20 35 00
Kolding ] Arhus Viborg
TIf. 82 28 14 00 TIf. 82 10 51 00 TIf. 89 28 81 00 .
Proctor.xls Bllag 156 08.01.07




Sagsnr: 22.1743.01 Klient: STANDARD PROCTORFORSYJG
Sag: Hillergd, Smearkildefinger Standard: prVI 99-6:2004
Prgve nr.: 225a |Udtagningssted: B113;0,7-2,0 m Udtaget dato:
Jord + sten + vand g Cylinder
Sten > 16 mm g Nr. 1
Jord + vand g Volumen V., cm’ 919,6
Sten > 16 mm % Veegt g 2043,5
Tgrdensitetsbestemmelse
Forsag nr. 1 2 3 4 5 6 7 Naturlig W
Cyl. + jord + vand g 3994 4021 4025 3917
Jord + vand g 1951 1978 1981 1874
Jord g 1760 1768 1751 1704
. = jord/V, t/m3 1,91 1,92 1,90 1,85
Vandindholdsbestemmelse

Skal nr. 364 365 366 367 15
Skal + jord + vand g 725,3 738,7 776,6 745,8 96,4 323,5
Skal + jord g 663,8 670,1 697,2 686,7 295,4
Vand g 61,5 68,6 79,4 59,1 28,1
Skal g 97,2 92,4 93,6 94,0 98,0
Jord g 566,6 577,7 603,6 592,7 197,4
Vandindhold \ % 10,9 11,9 13,2 10,0 14,2

2,00

1,98

1.96 Optimalt vandindhold:

N 100 W, _ 118 %

2
1,92 ey NI Maximal terdensitet:
* . | % Pd - 1,92 Mg/ms

Opt. vandindhold, korr.:
Wopt, korr = %

o (Mg/m?)
@

N
e

Max. tgrdensitet, korr.:

1,84 / ] Po = Mg/m3
1,82 /
Jordart:
1,80
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
w (%)
Bemarkninger: Maztningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet pa 2,65 Mg/m®
Mg/m3
Udfart af: Udfgrt dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af]Journal nr.:
Cagm 06-08-2019 Cagm
n @restad n Alborg o Odense &)
TIf. 72 20 72 07 TIf. 98 79 98 00 TIf. 82 20 35 00
Kolding ] Arhus ] Viborg S w E c O
TIf. 82 28 14 00 TIf. 82 10 51 00 TIf. 89 28 81 00
Proctor.xls Rev 08.01.07
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Sagsnr: 22.1743.01 Klient: STANDARD PROCTORFORS@G
Sag: Hillergd, Smearkildefinger Standard: prVI 99-6:2004
Prgve nr.: 190a |Udtagningssted: B116; 2,3-3 m Udtaget dato:
Jord + sten + vand g Cylinder
Sten > 16 mm g Nr. 1
Jord + vand g Volumen V., cm’ 919,6
Sten > 16 mm % Veegt g 2043,5
Tgrdensitetshestemmelse
Forsag nr. 1 2 3 4 5 6 7 Naturlig W
Cyl. + jord + vand g 4023 4148 4084 4146 4128
Jord + vand g 1980 2105 2041 2103 2084
Jord g 1868 1947 1911 1935 1902
0. = jord/V,, t/m3 2,03 2,12 2,08 2,10 2,07
Vandindholdsbestemmelse
Skal nr. 360 361 362 363 324 310
Skal + jord + vand g 566,6 532,9 521,2 569,7 681,9 297,0
Skal + jord g 539,7 499,8 494,0 531,6 630,4 280,7
Vand g 26,9 33,1 27,2 38,1 51,5 16,3
Skal g 90,9 90,8 93,3 93,6 93,8 102,4
Jord g 448,8 409,0 400,7 438,0 536,6 178,3
Vandindhold \ % 6,0 8,1 6,8 8,7 9,6 9,1
2,15
210 " Optimalt vandindhold:
Wopt = 8,1 %
<
90
2.05 Maximal tardensitet:
R l } ._k.-\.\,_\g\p Pad = 2,12 Mg/m?
gz,oo Opt. vandindhold, korr.:
~ Wopl‘ korr = %
Q
. Max. tgrdensitet, korr.:
1,95 Py = Mg/m?3
Jordart:
190 b e e e
5 6 7 8 9 10 11 12
w (%)
Bemarkninger: Maztningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet pa 2,65 Mg/m®
Mg/m3
Udfart af: Udfgrt dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af]Journal nr.:
Cagm 06-08-2019 Cagm
n @restad n Alborg o Odense &)
TIf. 72 20 72 07 TIf. 98 79 98 00 TIf. 82 20 35 00
Kolding ] Arhus ] Viborg S w E c O
TIf. 82 28 14 00 TIf. 82 10 51 00 TIf. 89 28 81 00
Proctor.xls Rev 08.01.07
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Sagsnr: 22.1743.01

Klient:

PROCTORFORSYG og CBR

Proctor.xls

Sag: Hillerad Standard: prVI 99-6:2004 og AASHTO T 193
Pragve nr.: 124b |UdtagningsB118; 2,4-3,4 m Udtaget dato:
Jord + sten + vand g 17237 Cylinder Metode
Sten > 16 mm 296| Nr. 9|Standard Proctor X
Jord + vand g 16941 | Volumen V,, cm® Modificeret proctor
Sten > 16 mm % 1,7| Veegt g Andet Specificer under bemeerkninger
Tordensitetsbestemmelse
Form Nr. nr. 9 9 9 9
Cyl. + jord + vand g 8130 8245 8437 8324
Tara Volumen Ve cm® 2101 2101 2101 2101
Tara Veegt g 3662 3662 3662 3662
Jord + vand g 4468 4583 4775 4662
Jord g 4174 4238 4377 4194
I, =jord/V,, t/m3 1,99 2,02 2,08 2,00
Vandindholdsbestemmelse
Skal nr. 405 407 408 406
Skal + jord + vand g 868,2 1166,3 1391,8 11445
Skal + jord g 822,1 1094,1 1291,2 1050,2
Vand g 46,1 72,2 100,6 94,3
Skal g 167,4 206,1 185,9 206,1
Jord g 654,8 888,0 1105,3 844,1
Vandindhold ' % 7,0 8,1 9,1 11,2
2,10 N ; T 35
2,05 — F 30 Optimalt vandindhold:
Wopt S 9,5 %
* ; - 25
2,00 . 0 Maximal tgrdensitet:
_ T 1000 | 5 ry = 2,08 Mg/m?3
£ . N
© 1,95 ; &
E 96“_ 15 © Opt. vandindhold, korr.:
cht, korr = 9,4 %
1,90 N
.| 10
| Max. tgrdensitet, korr.:
1,85 . ry = 2,09 Mg/m3
.80 [ 5
m Jordart:  Moraneler
1,80 0
6 7 8 9 10 11 12 13 14
w %
Bemarkninger: Meetningskurver for hhv. 100, 90 og 80 % indlagt ved en korndensitet pa 2,65 Mg/m®
Kornrumveaegten i materiale >16 mm er skegnnet til 2,65 Mg/m3
Korrektioner af vandindhold og densitet er baseret pd DS/EN 13286-2:2004
Udfart af: Udfart dato: Indtastet af: Kontrolleret af: KS af Godkendt af{Journal nr.:
Ptes 07-08-2019 Ptes
Orestad Alborg Odense
. TIf. 7220 72 07 . TIf. 98 79 98 00 . TIf. 82 20 35 00
Kolding Arhus Viborg
TIf. 82 28 14 00 TIf. 82 10 51 00 TIf. 89 28 81 00
Rev 08.01.07
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SWECO ﬁ

Boreprofil 5
®
5
— = g 8 [
; s Efg §
o]
g Terreenkote 2 2032 3
[0) 0
DVR90 +9.0 e ¥ 340 o
04 [
| | Laggrsense
i Stor omrort
1 poseprgve
) Vandspejl———2010.11.02 | Lille omrert

med pejledato

i Filter

poseprave

— Intakt prove

N Lab.forsag

| 7| iht. oversigt

Symboler pa boreprofil

|>LQ

GlIr

fs

Rf

Vandindhold, w

Rumvaegt

Glgdetab

SPT-forseg, N

Intakt vingestyrke, cg,

Omregrt vingestyrke, c,,

CPT, spidsmodstand

CPT, friktion

CPT, fs/qc

CPT, poretryk

Rammesonde

Jordartssignatur pa boreprofil

STEN

GRUS

SAND

SILT

LER

AN NSNS

KALK / KRIDT

SRS
k(

AN

MORANELER

MORAENESAND

M FYLD

I:I MULD

TORV
TORVEGYTJE
GYTJE
SKALLER
PLANTERESTER

| moraenale aflejringer ma der
forventes indhold af sten og
blokke

Symboler pa situationsplan

EONR B i G REERCASE

Boring uden
praveoptagning

Boring med
praveoptagning

Gravning

Gravning med
praveoptagning

Drejesondering

CPT / Tryksondering

SPT / Rammesondering

Vingeforseg

Signaturforklaring og definitioner

Bilag A

Geoteknisk profil

Rev. 14.10.2016




Geologiske betegnel

ser og forkortelser

Alder

Re: Recent
Pg: Postglacial
Sg: Senglacial
Al:  Allergd
Gc: Glacial
Ig: Interglacial
Is: Interstadial
Te: Terticer

Pl: Plioceen

Mi: Miocaen
Ol: Oligocaen
Eo: Eocaen

Pl: Paleeocaen
Sl: Selandien
Da: Danien

Kt: Kridt

Se: Senon

Dannelsesmiljo
Br: Brakvand
Fe: Ferskvand
Fl: Flydejord
Gl: Gletscher
Ma: Marin

Ne: Nedskyl

O: Overjord

Sk: Skredjord
Sm: Smeltevand
Vi: Vindaflejret
Vu: Vulkansk

Kornstarrelser
Fint Finkornet
Mellem Mellemkornet

Groft Grovkornet

Sorteringsgrader

Usort. Usorteret
Ringe sort. Ringe sorteret
Sort. Sorteret
Velsort. Velsorteret

3.5<U<7
2<U<35

u=7

U<2

Haerdningsgrader

Bikomponenter

HA1 Uheerdnet gytieh.  Gytjeholdig plr. Planterester
H2 Svagt heerdnet kfr. Kalkfri rodgn. Rodgange
H3 Haerdnet khl. Kalkholdig rodtr. Rodtraevler
H4 Staerkt haerdnet muldstr. Muldstriber skalh. Skalholding
H5 Forkislet organiskh.Organiskholdig terveh. Tgarveholdig
@vrige forkortelser

enk. Enkelte Klp. Klumper part. Partier udb. Udbladt
hom. Homogent m. Med sli. Slirer u.t. Under terreen
indh. Indhold misf. Misfarvet stk. Stykker VsS. Vandspejl
inhom. Inhomogent omdan. Omdannet st. Staerk(t) veks. Vekslende
K. Korn o.t. Over terreen SV. Svag(t) v.f. Vandferende
Definitioner

Vandindhold w = Vandvaegten i procent af tgrstofvaegten

Flydegreense W = Vandindhold ved flydegraensen

Plasticitetsgraense Wp = Vandindhold ved plasticitetsgraensen

Plasticitetsindeks Ip =W_-Wwp

Rumvaegt g = Forholdet mellem totalvaegt ved naturligt vandindhold og totalvolumen
Kornrumvaegt <R = Kornrumvaegten

Poretal e = Forholdet mellem porevolumen og tgrstofvolumen

Las/fast lejring e../€w.. = Poretalletilaseste/fasteste standardlejring i laboratoriet

Lejringstaethed 15) = Relativ lejringsteethed (e,.,- €)/(€. €min)

Glgdetab alr = Vaegttab ved langvarig gledning i % af terstof reduceret for kalkindhold
Kalkindhold ka = Vaegten af CaCOgj;i procent af torstof
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