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1 INDLEDNING 

 
1.1 Formål 

Projektområdet kaldet Smørkildefingeren i Hillerød skal gennemgå en større 
byggemodning, med etablering af en ny stamvej, kloakering, samt etablering af grønne 
arealer for erstatningsnatur og afvanding til regnvandsbassiner for håndtering af 
skybrudshændelser.  
 
Der er tidligere på det undersøgte projektområde udført flere geotekniske og 
miljøtekniske undersøgelser, som alle er sammenfattet i en undersøgelsesrapport 
sammenfatte af Sweco. 
 
Denne supplerende undersøgelses formål er at belyse jordbunds- og 
grundvandsforholdene, samt bundmoduler, i forbindelse med ændringer i traceet af den 
gennemgående vej, Stamvejen, samt at bringe supplerende viden omkring forholdende 
omkring regnsvandsbassinerne.  

 
Den aktuelle supplerende geotekniske projektundersøgelse er i henhold til EN1997-1 
(Eurocode 7, del 1 – generelle regler) og DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), 
afsnit K2 en parameterundersøgelse. 

 
1.2 Resumé 

Med de trufne jordbundsforhold vurderes det at, ledning og vej generelt kan etableres 
direkte i de tidligere oplyste, projekterede koter uden betydelige sætninger. 
 
Ved boring B201 er der truffet terrænnære aflejringer af gytje. Dette kan medføre 
sætninger af vejen. Ønskes det at begrænse eventuelle sætninger, kan der udføres en 
udskiftning af blødbunden, eller udføres en kompenseret fundering af vejen. 

 
De planlagte regnvandsbassiner forventes overvejende at blive udgravet i leraflejringer. 
 
Store dele a de trufne aflejringer af ler overholder normale krav til tæthed for 
regnvandsbassiner.  
 
Aflejringer der ikke overholder krav til tæthed samt eventuelle sandstriber / 
sandlommer ved bassin afgraves helt og beklædes med 0,5 m lermembran.  
 
Der skal udføres geoteknisk kontrol af bassinudgravningerne for gennemgang af 
eventuelle sandlag/sandstriber. 
 
I tørv og gytje skal bassinet tætnes med lermembran. 
 
I størstedelen af boringerne er vandspejl konstateret højere end dimensioneret 
bundkote.  
 
Der må påregnes en midlertidig grundvandssænkning. Ved lerede aflejringer kan der 
anvendes direkte pumpning evt. kombineret med raldræn. 
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2 UNDERSØGELSER 

2.1 Feltarbejde 

Efter aftale er der i februar 2021 udført 9 boringer til 4,0 á 13,0 meters dybde under 
eksisterende terræn (m u.t.). 2 boringer kunne ikke udføres grundet akæologiske 
udgravninger på boretidspunktet. 
I november 2021 er der udført 2 supplerende boringer til 12,0 meters dybde.  

 
Boringerne er udført iht. dgf-bulletin 14. I forbindelse med borearbejdet er der 
registreret laggrænser og udtaget omrørte prøver til laboratorieforsøg og geologisk 
klassifikation.  
 
Borepunkterne er indmålt med GPS. Nøjagtigheden af indmålingen kan regnes bedre 
end ± 0,5 m i planen (X, Y koordinat) og ± 2 cm i højden (Z koordinat). Koordinater er 
angivet i system DKTM3 og koter er i DVR90. Boringernes placering fremgår af 
vedlagte tegning 01. 
 
Resultatet af de udførte boringer fremgår af boreprofilerne, bilag 1 - 11. 
 
Boring B201-B203 er udført for placering af den nye vej. 
 
Boring B204– B211 er udført ved placering af regnvandsbassinerne. 
 
Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A.  
 

2.2 Laboratoriearbejde 

Samtlige udtagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassificeret i laboratoriet 
iht. dgf-bulletin 1. 
 
På samtlige prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. 

 
Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne i bilag 1 – 
11. 
 

 
3 RESULTATER 

3.1 Eksisterende forhold  

De undersøgte arealer er beliggende i den sydvestlige del af Hillerød, hvor arealet i 
dag overvejende henligger som markareal.  

 
Terrænet fremstår lettere kuperet.   
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3.2 Geologiske forhold 

Vej og kloakledning 
I de udførte boringer B201-B203 er der øverst truffet muld, fyld og overjord i form af ler 
til 0,60 á 1,20 m.u.t. 
 
I den udførte boring B201 er der dertil truffet postglacialt, ferskvandsgytje til 1,10 m.u.t., 
der underlejres af  postglaciale / senglaciale aflejringer af smeltevandssand, -ler og -
silt til kote +20,00 m.  
 
Herunder er der generelt truffet glaciale aflejringer af moræneler og morænesand til 
bunden af boringerne 4,0 m.u.t., svarende til kote +21,30 á +19,10 m. 
 
Det må påregnes, at der mellem boringerne kan forekomme områder med lokalt andre 
lagfølger, herunder fyld- og muldtykkelser end truffet ved boringerne.  
 
For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de 
optegnede boreprofiler, bilag 1 - 11. 

 
Regnvandsbassiner 
I de udførte boringer B204-B211 er der øverst truffet muld, fyld og overjord i form af 
sand til 0,20 á 1,30 m.u.t. 
 
Under fylden i B205 og B211 er der truffet postglacialt ferskvandsgytje, -tørv og -silt til 
2,20 á 3,20 m.u.t. 
 
Hertil er der under fylden i B209 og B211 truffet aflejringer af senglacialt flydesand og 
ler samt smeltevandssand, -ler og -silt til 4,20 á 5,70 m.u.t. 
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Herunder er der generelt truffet glaciale aflejringer af moræneler, morænesand og 
morænegrus, samt lokalt smeletvandssand og -grus, til bunden af boringerne 12,00 á 
13,00 m.u.t., svarende til kote +12,60 á +9,30 m. 
 
Det må påregnes, at der mellem boringerne kan forekomme områder med lokalt andre 
lagfølger, herunder fyld- og muldtykkelser end truffet ved boringerne.  
 
For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de 
optegnede boreprofiler, bilag 1 - 11. 
 

3.3 Vandspejlsforhold  

Der er etableret pejlerør i de udførte boringer B201-B205 og i B208-B211. Ca. 2 uger 
efter borearbejdets afslutning er vandspejlet (GVS) indmålt som angivet i skema 2.  
 

Boring Terrænkote GVS  Bemærkninger 

 m DVR90 m. u.t. kote m 
DVR90 

 

B201 +23,10 1,15 +21,95 Pejlet 04.03.2021 

B202 +24,60 0,75 +23,85 Pejlet 04.03.2021 

B203 +25,30 0,50 +24,80 Pejlet 04.03.2021 

B204 +22,10 1,15 +20,95 Pejlet 04.03.2021 

B205 +21,80 0,00 +21,80 Pejlet 04.03.2021 

B206 +24,60 - - - 

B207 +24,10 - - - 

B208 +24,00 1,35 +22,65 Pejlet 04.03.2021 

B209 +23,70 2,20 +21,50 Pejlet 04.03.2021 

B210 +23,90 1,20 +22,70 Pejlet 04.03.2021 

B211 +23,10 0,75 +22,35 Pejlet 04.03.2021 
 

Skema 2 Vandspejl indmålt i 04.03.2021. 

 
De indmålte vandspejl vurderes umiddelbart at være i ro på pejletidspunktet.  
 
Silt som truffet i enkelte af boringerne, kan erfaringsmæssigt give anledning til 
sekundære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige perioder, herunder vand i 
terræn.  
 
Det anbefales, at der udføres supplerende pejlinger i de nedsatte pejlerør inden 
anlægsarbejdernes start.  
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4 FUNDERINGSFORHOLD 

4.1 Projektbeskrivelse 

Det planlagte projekt omfatter en etablering af flere regnvandsbassiner og 
afløbsledninger samt en ny vej. Fra det tidligere projekt er der oplyst følgende. 

  
 Stamvej 

• Afløbsledningen placeres under den nye vej, ca. i kote +21,50 á +22,00 m.  
 
Bassiner 

• Mod vest skal terræn reguleres til omkring kote +21,00 m, mod øst skal terræn 
reguleres til omkring kote +22,00 / +23,00 m.  

•  Udgravning til kote +20,0 m, der med en lermembran på 0,5 m giver en 
bassinbund i kote +20,5 m.   

 
4.2 Vurderingsgrundlag 

Vej og Ledningstracee 
Med de trufne jordbundsforhold vurderes det at sætningsfrie veje generelt kan 
etableres efter udskiftning af overjord og muld.  
 
Ved forhold som truffet i B201 med postglacial gytje nær terræn, kan der udføres en 
udskiftning af blødbunden, eller udføres en kompenseret fundering af vejen. 

 
Øvrige glaciale jordarter er egnede som underbund for vejkasse, når 
overbygningstykkelsen fastlægges under hensyn til frostfare og bæreevne.   
 
Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at ledningerne kan etableres direkte i 
eller under niveauer for overside bæredygtig lag, som angivet i skema 3 uden risiko for 
betydende sætninger. 
 
Der må påregnes en midlertidig grundvandssænkning ved ledningsniveau. Ved lerede 
aflejringer kan der anvendes direkte pumpning evt. kombineret med raldræn. 
 
Regnvandsbassiner 
 
Bunden af de planlagte regnvandsbassiner forventes overvejende at blive udgravet i 
leraflejringer, men også i silt og gytje/tørv jf. skema 5.  
 
De trufne aflejringer af ler overholder generelt kravene til tæthed af memebraner, der 
jf. bilag B er defineret ved leraflejringer med et lerindhold L > 14 % samt et 
plasticitetsindeks, Ip > 5%. 
 
Lerindhold og plasticitetsindeks for forskellige lertyper er vist i skema 3 og skema 4 
herunder. Skemaerne henviser til Dgf bulletinen nr. 1 – Ingeniørgeologisk 
prøvebeskrivelse. 
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Skema 3: Klassifikation af leraflejringer. Værdier er vejledende.   

 
Skema 4: Klassifikation af moræneaflejringer. Værdier er vejledende.   

 
Såfremt der ved bassinbund eller ved bassinsider træffes aflejringer der ikke overholder 
kravene til tæthed, kan der genindbygges matriale, som sikre tætheden af bassinet. 
Eventulle sandstriber/sandlommer ved bassin afgraves helt og beklædes med 0,5 m 
lermembran.  
 
Der skal udføres geoteknisk kontrol af bassinudgravningerne for gennemgang af 
eventuelle sandlag/sandstriber, samt eventuelle tørve- og gytjeaflejringer som kan 
være aktuelt ved ved B211. 
 
Bassinets stabilitet skal til enhver tid sikres både i den midlertidige og den permanente 
situation.  
 
I størstedelen af boringerne omkring regnvandsbassinerne, er vandspejlet konstateret 
højere end dimensioneret bundkote. 
Derved må det forventes at skulle udføre grundvandssænkning. Ved lerede aflejringer 
kan der anvendes direkte pumpning evt. kombineret med raldræn.  

 
Grundet det generelt høje trufne vandspejl, bør det overvejes om bassinsiderne skal 
sikres mod opdrift.   
 
I skema 5 nedenfor er der for de enkelte boringer angivet overside af bæredygtige 
aflejringer (OSBL), samt højeste indmålte vandspejl (GVS) samt de tidligere oplyste, 
foreløbige bundkoter for ledninger og regnvandsbassin. Dertil er geologi ved 
bundkote angivet. 
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 Skema 5 Boringer, vandspejl og foreløbig bundkote. 
 *) OSBL kan variere regelløst mellem boringerne. 

 
4.3 Designgrundlag 

Ved beregning af bæreevne og stabilitet i korttids- og langtidstilstanden og ved 
overslags vurdering af sætninger skønnes følgende karakteristiske styrke- og 
deformationsparametre at kunne benyttes: 
 

Jordart /’ 
[kN/m3] 

cu,k 

[kN/m2] 

k’ 
[°] 

ck’ 

[kN/m2] 

K 

[kN/m2] 

Muld/Fyld 18/10 - 30 - 5.000 

Tørv/Gytje, Fe, Pg 14/4 40-60 25 - - 

Silt, Pg/Sg 17/9 - 33 - 15.000 

Ler, Sg 20/10 70-350 30 7-20 10.000 

Sand, Sg 18/9 - 36 - 30.000 

Morænesand/grus, Gl, Gc 20/10 - 38 - 40.000 

Moræneler, Gl, Gc 21/11 40-700 30 4-20 40.000 

Sand / Grus, Sm, Gc 18/10 - 36 - 30.000 

Indbygget sandfyld 18/10 - 37 - 40.000 
 

Skema 6 Karakteristiske styrke- og deformationsparametre for de trufne aflejringer. 

 : Rumvægt - benyttes over vandspejlet 

 ’: Effektiv rumvægt - benyttes under vandspejlet 

 cu,k: Karakteristisk udrænet forskydningsstyrke 

 k’: Karakteristisk effektiv friktionsvinkel 
 ck': Karakteristisk effektiv kohæsion 
 K: Konsolideringsmodul 

 
Projektet kan gennemføres i geoteknisk kategori 2, jf. EN1997-1 afsnit 2.1 og DKNA 
anneks K. 
 

4.4 Ledningsanlæg 

Krav til lægning af ledninger i jord DS 430, DS 436, DS 437 og DS 475 skal overholdes. 
 

Boring Terrænkote 
m DVR90 

OSBL*) 

m u.t. /  m DVR90 

GVS 

 m u.t.  /  m DVR90 

Projekteret bundkote  

m u.t. /  m DVR90 

Geologi ved  

Bundkote 

B201 +23,10 1,10 +22,00 1,15 +21,95 ca. 1,60 +21,50 Smeltevandssand 

B202 +24,60 1,20 +23,40 0,75 +23,85 ca. 3,10 +21,50 Moræneler 

B203 +25,30 0,60 +24,70 0,50 +24,80 ca. 3,80 +21,50 Morænesand 

B204 +22,10 0,70 +21,40 1,15 +20,95 ca. 1,10 +20,50 Moræneler 

B205 +21,80 2,20 +19,60 0,00 +21,80 ca. 0,80 +20,50 Silt 

B206 +24,60 0,80 +23,80 - - ca. 3,60 +20,50 Moræneler 

B207 +24,10 0,80 +23,30 - - ca. 3,10 +20,50 Moræneler 

B208 +24,00 0,60 +23,40 1,35 +22,65 ca. 3,00 +20,50 Moræneler 

B209 +23,70 1,10 +22,60 2,20 +21,50 ca. 2,70 +20,50 Smeltevandsler 

B210 +23,90 0,20 +23,70 1,20 +22,70 ca. 1,90 +20,50 Moræneler 

B211 +23,10 3,20 +19,90 0,75 +22,35 ca. 1,10 +20,50 Gytje/Tørv 
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Placeres ledninger i fyld samt tørv og gytje kan der forekomme sætninger af disse. 
Samlinger udføres fleksible således at mindre differensbevægelser kan tolereres, eller 
det sikres, at opfyldningen over ledningen foretages vægt neutralt. 
 
Ledningerne skal sikres tilstrækkelig jorddækning afhængig af den fremtidige 
anvendelse af planum. Jorddækningen bør ikke være mindre end 0,6 m, medmindre 
der foreligger nærmere beregninger. Komprimeringskrav til jorddækningen afhænger 
ligeledes af den fremtidige anvendelse. Ved ledninger i veje og stier skal tilfyldningen 
foretages på en sådan måde, at planum opnår tilnærmelsesvis de samme egenskaber 
som uden for ledningsgravens område. 
 

4.5 Veje og pladser 

Opbygningen af veje og pladser foretages i øvrigt iht. gældende vejregler. 
 

Der vurderes at kunne anvendes E-moduler som angivet i skema 7. 
 

Jordart E-modul  
[MPa] 

Fyld, Overjord 5.000 

Gytje / Tørv 3.000 

Sand / Grus 30.000 

Silt 15.000 

Ler 10.000 

Morænesand / grus 40.000 

Moræneler 40.000 
 

Skema 7 E-moduler for de trufne aflejringer. 
 

Der skal sikres en effektiv dræning af planum og bærelag. 
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5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 

5.1 Generelle udførelsesforhold 

Det anbefales, at enhver form for kørsel med maskiner eller anden færdsel på 
afrømmede flader undgås. Specielt i forbindelse med vand (grundvand/nedbør) må det 
forventes, at leraflejringer umiddelbart vil blive opblødte og opæltede.  
 
Ved midlertidige udgravninger for ledninger mv. forventes udgravninger over 

grundvandsspejlet at kunne udføres med skråningsanlæg a  0,8 á 1,0 i ler og a  1,2 
á 1,5 i sand. Skråningsanlægget er under forudsætning af ubelastet skråningstop, 
ingen tilstrømmende overfladevand og at grundvandspejlet er sikret. 
 
Det vurderes at udgravningerne til ledningen flere steder umiddelbart kan udføres som 
fri udgravning. Det kan dog bliver nødvendigt at anvende gravekasse ved 
anlægsarbejderne. 
 

5.2 Grundvandsforhold 

Som beskrevet i afsnit 4.2 vil der være behov for grundvandssænkning, i form af direkte 
lænsning i udgravningerne eller ved etablering af sugespidsanlæg.  
 
Grundvandsspejlets beliggenhed afhænger af, på hvilken årstid arbejderne skal 
udføres. 
 
Afledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kan kræve 
myndighedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens § 26. 
 

5.3 Regnvandsbassiner 

De planlagte regnvandsbassiner forventes overvejende at blive udgravet i leraflejringer.  
 
Sandstriber/sandlommer og aflejringer der ikke overholder krav til tæthed, jf. bilag B, 
ved bassinerne afgraves helt og beklædes med 0,5 m lermembran såfremt bassinet 
skal regnes tæt.  
 
En del af de opgravede materialer vil være egnet som membranmateriale.  
 
Skråningsanlæg i blød bund skal udføres med anlæg 5 eller fladere, såfremt der ikke 
foretages nærmere beregninger. 

 
Ler med sandstriber må påregnes uegnet som membran, såfremt materialerne ikke 
bearbejdes. 
 
Ved opgravning henlægges materialer for genanvendelse i særlig depot så unødig 
opblanding undgås. Depotet afdækkes eller står åbent alt efter om vandindholdet skal 
ændres ved luftning. 
 
Frosne materialer må ikke genindbygges. 
 
Der skal ske dræning under sandfang. 
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5.4 Øvrig genanvendelse 

Kravene til komprimeringen, ved genanvendelse af de opgravede materialer, skal 
sættes i relation til materialernes beskaffenhed og vandindhold på indbygningstids-
punktet, samt til den fremtidige brug af planum.  
 
Rene sand-/grusmaterialer uden betydende indhold af silt, ler, humus eller muld 
klassificeres som indbygningsegnet. Det vil sige at de kan indbygges hvor der stilles 
krav til komprimeringen. 
 
Kalkholdigt, sandet moræneler med moderate vandindhold (12-15% Wnat) klassificerer 
som anvendeligt for indbygning under veje og pladser.  

 
Silt, muld eller stærkt muldholdige materialer kan ikke genindbygges hvor der stilles 
krav til komprimeringen. 
 
Ved opgravning henlægges materialer for genanvendelse i særlig depot så unødig 
opblanding undgås. Om nødvendigt holdes depotet afdækket. 
 
De trufne lermaterialer anses for relativt følsomme overfor dårligt vejr og det anbefales 
at planlægge arbejdet til en normalt favorabel årstid, forår eller sommer. 
 
Frosne materialer må ikke genindbygges. 

 
5.5 Naboforhold 

Opmærksomheden henledes på, at eventuelt berørte naboer iht. byggelovens § 12 
skal varsles om arbejdets omfang mindst 14 dage, før dette opstartes. Varslet skal 
ske skriftligt. 
 
Eventuel grundvandssænkning er omfattet af Vandforsyningslovens § 28. 
 
 

6 KONTROL 

6.1 Generelt 

Kontrolarbejder foretages iht. EN1997-1, afsnit 4. Kontrolarbejdet skal gennemføres 
af en geoteknisk kyndig person. 
 
Forhold til eksisterende bygninger, ledninger og konstruktioner skal altid vurderes 
løbende. 
 

6.2 Regnvandsbassin 

Ved regnvandsbassinnet skal det sikres, at den etablerede membran vurderes egnet 
til tæt membran. Der skal udføres geoteknisk kontrol ved etablering af membranen. 
Se desuden bilag B. 
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6.3 Komprimeringskontrol 

Indbygget sand- og lerfyld med mægtigheder større end 0,6 m kontrolleres ved 
stikprøvekontrol med isotopsonde for at sikre en ensartet høj lejringstæthed i relation 
til de opstillede krav.  
 

6.4 Ledningsanlæg og veje 

For ledningsanlæg og veje, hvortil der stilles krav til sætninger, skal der ske en visuel 
besigtigelse af planum før etablering. 
Der skal som minimum udføres komprimeringskontrol af alle indbyggede materialer. 
Kontrollen skal omfatte serier á 5 isotopsondemålinger eller forsøg med let faldlod pr. 
500 m3 indbygget materiale og en maksimal lagtykkelse på 1 m pr. kontrolafsnit. 
Kontrollen skal omfatte både tilkørt og genindbygget materiale, bundsikring og stabilt 
grus. 

 
7 DIVERSE 

Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den 
foretagne undersøgelse. 
 
Optagne prøver opbevares i 14 dage fra dato. 
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MULD, leret, sandet, mørkt grålig brunt, sv. khl. O Re

MULD       - " - O Re

MORÆNESAND, siltet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, stribe af ret fed ler,
sandstribe og rust, gulbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lidt kul, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, sandsli., mørkt
gråt, khl.

Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, enk. grusk., mørkt
gråt, khl.

Sm Gc

SAND, fint, sorteret, mørkt gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mørkt gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc
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MULD, leret, sandet, mørkt grålig brunt, sv. khl. O Re

MULD       - " - O Re

MORÆNESAND, siltet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, stribe af ret fed ler,
sandstribe og rust, gulbrunt, khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, lidt kul, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet til ret fedt, sandsli., mørkt
gråt, khl.

Gl Gc

SAND, fint, sorteret, siltet, enk. grusk., mørkt
gråt, khl.

Sm Gc

SAND, fint, sorteret, mørkt gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mørkt gråt, khl. Sm Gc

SAND       - " - Sm Gc

Fortsat



S. 1/2

Sag: 24.2100.01 Hillerød, Smørkildefingeren

Boring: B207DGU Nr.:Boret af: LADR Bedømt af: RIJUDato: 2021.11.16

Bilag: 7Udarb. af: SUDS Kontrol: FRED Godkendt: FRED Dato: 2021.11.22

GeoGIS2020 20.03.74 PSTG 23-11-2021 12:51:12

D
yb

d
e

(m
) Forsøgsresultater

10 20 30 W (%)
100 200 300 Crv,Cfv (kPa)

K
ot

e
(m

)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

N
r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

Boreprofil

Projektion: DKTM3
X: 633758 (m) Y: 1198535 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DVR90 +24,1 m

20211116

W

CfvCrv

Crv

FY
LD

B
E
N

T
O

N
IT

FY
LD

Cfv>359kPa

Cfv>359kPa

Cfv=603kPa

Cfv=617kPa

Cfv=645kPa

Cfv>702kPa

Cfv>702kPa

Crv=519kPa

Crv=519kPa

Crv=547kPa

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

MULD, leret, sandet, mørkt grålig brunt, kfr. O Re

LER, sandet, sv. gruset, muldstribe, gulbrunt, khl. O Re

MORÆNESAND, siltet, sv. leret, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandstribe, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, sv. khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mørkt gråt, khl. Sm Gc
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X: 633758 (m) Y: 1198535 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, mørkt grålig brunt, kfr. O Re

LER, sandet, sv. gruset, muldstribe, gulbrunt, khl. O Re

MORÆNESAND, siltet, sv. leret, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandstribe, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, brunlig gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, sv. khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, mørkt gråt, khl. Sm Gc
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Projektion: DKTM3
X: 633873 (m) Y: 1198486 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

SAND, usorteret, siltet, leret, muldbl., mørkt
gråbrunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Projektion: DKTM3
X: 633873 (m) Y: 1198486 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt,
kfr.

O Re

SAND, usorteret, siltet, leret, muldbl., mørkt
gråbrunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, mørkt gulbrunt, kfr. Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gulbrunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

Fortsat
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Projektion: DKTM3
X: 633901 (m) Y: 1198477 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, sandet, leret, sv. gruset, meget
mørkt grålig brunt, sv. khl.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, leret,
sv. humush. plt., gråbrunt, kfr.

Fy Re

FYLD: GRUS, sandet, sv. siltert, gråbrunt, kfr. Fy Re

SAND, mellem, ringe sorteret, sv. siltet, gulbrunt,
kfr.

Sm Sg

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, lerstriber, gulbrunt,
kfr.

Sm Sg

SILT, groft, finsandet, lyst gulbrunt, khl. Sm Sg

LER, siltet, sandet, lagdelt, sandstriber, siltstriber,
lyst brunlig gråt, khl.

Sm Sg

LER       - " - Sm Sg

LER       - " - Sm Sg

SILT, leret, sandet, lagdelt, lerlag, gråt, khl. Sm Sg

SILT       - " - Sm Sg

LER, siltet, sv. lagdelt, siltstriber, gråt, khl. Sm Sg

LER, siltet, sv. lagdelt, siltstriber, lidt svovljern,
gråt, khl.

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, st. gruset, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNESAND, st. gruset, st. siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNEGRUS, sandet, siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNEGRUS       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, st. gruset, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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FYLD: MULD, sandet, leret, sv. gruset, meget
mørkt grålig brunt, sv. khl.

Fy Re

FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, leret,
sv. humush. plt., gråbrunt, kfr.

Fy Re

FYLD: GRUS, sandet, sv. siltert, gråbrunt, kfr. Fy Re

SAND, mellem, ringe sorteret, sv. siltet, gulbrunt,
kfr.
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SAND, fint, sorteret, sv. siltet, lerstriber, gulbrunt,
kfr.
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SILT, groft, finsandet, lyst gulbrunt, khl. Sm Sg

LER, siltet, sandet, lagdelt, sandstriber, siltstriber,
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Sm Sg

LER       - " - Sm Sg
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MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandstriber, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MULD, leret, sandet, humusrig, meget mørkt
grålig brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, forvitret sten, mørkt
gråbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lidt rust, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

GRUS, fint, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

GRUS       - " - Sm Gc

GRUS, ringe sorteret, sandet, leret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandstr. ?, mørkt gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, gråt, khl. Sm Gc
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Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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MULD, leret, sandet, humusrig, meget mørkt
grålig brunt, kfr.

O Re

MORÆNELER, sandet, forvitret sten, mørkt
gråbrunt, kfr.

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, lidt rust, grålig brunt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

GRUS, fint, sorteret, gråt, khl. Sm Gc

GRUS       - " - Sm Gc

GRUS, ringe sorteret, sandet, leret, gråt, khl. Sm Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandstr. ?, mørkt gråt,
khl.

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

SAND, fint, sorteret, st. siltet, gråt, khl. Sm Gc

SAND, fint, sorteret, sv. siltet, gråt, khl. Sm Gc
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FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig
brunt, sv. khl.

Fy Re

FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: GYTJE, leret, enk. grusk., meget mørkt
brunt, kfr.

Fy Re

TØRV, omsat, sort, kfr. Fe Pg

GYTJE, meget fedt, meget mørkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg

GYTJE, fedt, meget mørkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg

TØRV, omsat, sv. lagdelt, gytjeh. lag, sort, kfr. Fe Pg

SAND, usorteret, siltet, sv. leret, sv. lagdelt, enk.
plr., gråt, khl.

Fl Sg

LER, sandet, siltet, sv. gruset, plr., gråt, khl. Fl Sg

MORÆNELER, sandet til ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandlag, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandstr., gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc
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X: 634332 (m) Y: 1198442 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
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FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig
brunt, sv. khl.

Fy Re

FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig
brunt, kfr.

Fy Re

FYLD: GYTJE, leret, enk. grusk., meget mørkt
brunt, kfr.

Fy Re

TØRV, omsat, sort, kfr. Fe Pg

GYTJE, meget fedt, meget mørkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg

GYTJE, fedt, meget mørkt olivenbrunt, kfr. Fe Pg

TØRV, omsat, sv. lagdelt, gytjeh. lag, sort, kfr. Fe Pg

SAND, usorteret, siltet, sv. leret, sv. lagdelt, enk.
plr., gråt, khl.

Fl Sg

LER, sandet, siltet, sv. gruset, plr., gråt, khl. Fl Sg

MORÆNELER, sandet til ret fedt, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, sandstr., gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, st. sandet, sandlag, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, sandstr., gråt, khl. Gl Gc

MORÆNELER, stærkt siltet, gråt, khl. Gl Gc
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